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Dokumentationspakke til DGNB
Dokumentationspakken indeholder relevant dokumentation til DGNB, samt en LCAbyg

fil pa produktet.

DGNB dokumentation i pakken vil variere afhaengigt af produktet. Dokumentationen
kan vaere dokumenter af falgende typer. De vil vaere navngivet som vist herunder.

Ydeevnedeklarationer: DoP-[produktnavn]-[mm.aa]

Produktdatablad: Produktdatablad-[produktnavn]-[mm.aa]

EPDer: EPD-[produktnavn]-[mm.aa]

Sikkerhedsdatablad: Sikkerhedsdatablad-[produktnavn]-[mm.aa]
Leverandgrbrugsanvisning:  Leverandgrbrugsanvisning-[produktnavn]-[mm.aa]
Montagevejledning: Montagevejledning-[produktnavn]-[mm.aa]
LCAbyg fil: LCAbyg-[produktnavn og evt. tykkelse]-[mm.3a]
ENV1.2: ENV1.2-[produktnavn]-[mm.aal*

ENV1.2: Produktoversigt til ENV1.2

EMICODE: EMICODE-[produktnavn]-[mm.3a]

M1 M1-[produktnavn]-[mm.aa]

Dansk Indeklimamaerkning:  Dansklindeklimamaerkning-[produktnavn]-[mm.aa]
Eurofins Gold: EurofinsGold-[produktnavn]-[mm.aa]

LCAbyg fil

LCAbyg filerne er udarbejdet i LCAbyg version 5, og er baseret helt eller delvist pa tred-
jepartsverificerede produktspecifikke EPD’er udarbejdet af Saint-Gobain Denmark A/S.**

For produkter, der ikke har produktspecifik data for end-of-life, har vi tilfgjet generisk
data. Se ogsa vores guide til LCAbyg filer i Dokumentationspakken.

Kontakt
Er der mere vi kan ggre for dig, eller har du spergsmal, er du velkommen til at
kontakte os.

Jimmi @rnhgj-Hansen
[immi.ornhoj-hansen@saint-gobain.com

* Dokumentation til ENVI2 findes enten i det seperate dokument ENV12 [produktnavn]-fmm.aa] eller i sikkerhedsdatabladet,
“*Benyttelsen af LCAbyqg filer udarbejdet af Saint-Gobain Denmark A/S for Saint-Gobains produkter sker pa brugerens eget ansvar.
Saint-Gobain Denmark A/S patager sig saledes intet ansvar for de beregninger, som fremkommer ved brugen af LCAbyq filerne, og
dermed ef heller for de opnaede resultater.

Saint-Gobain Denmark A/S
Robert Jacobsens Vej 62A « 2300 Kgbenhavn S
info@saint-gobain.dk « TIf. 70 30 06 88 « CVR: 59983016



