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Anvendelsesområde

Leca® Safe anvendes som glatførebekæmpelse.

Produktbeskrivelse

Grundmaterialet i Leca® letklinker er fed plastisk ler, der brændes i roterovne, hvor leret ekspanderer til små »korn«, kaldet Leca® letklinker. Ved 
brændingen forsvinder alt overskydende organisk materiale. 

De små Leca® »korn« består derefter af tusindvis af små luftceller med en hård skal af brændt ler. Leca® Safe indeholder ingen skadelige stoffer 
og er derfor ikke skadeligt for dyrepoter. Skader ikke træer og buske og er heller ikke skadeligt for beton - og asfaltbelægning. 

Når sneen smelter flyder en stor del af Leca® Safe med smeltevandet bort og sætter sig ikke i sandfang og kloakrør, men ledes helt bort, hvor 
det på centrale rensningsanlæg kan „skummes af“ og bruges til jordforbedring. 

Den gennemprøvede kornkurve giver størst mulig effekt.

•	Kloridindhold: maks. 0,02 %

•	Densitet: 230 - 320 kg/m³

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informatio-
ner, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsom-
råde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets 
udførelse og lokale forhold.

Emballage

• 	50	liters	poser

Varenummer 

 50	l:	116010SID

DB-nummer 

	50	l:	1505289	

Leveringsform

Leca® Safe leveres opsækket i 50 liters poser.

Udførelse

Med Leca® Safe, kan man effektivt og nemt løse problemet med isglatte fortove. 
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•	Let 

•	Drøjt 

•	Naturprodukt



Leca® Safe strøs som alternativ til salt og grus ud på fortove, indkørsler og lignede og lægger sig i overfladen, hvor det sikrer en skridsikker 
overflade. På grund af sin lave vægt flyder Leca® Safe i vand, så hvis sneen tør og fryser igen, vil letklinkerne stadig ligge i overfladen og sikre et 
skridsikkert underlag. 

10 ltr dækker ca. 100 m2 gangareal.
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