y Produktdatablad
?I Gyproc Gyproc SKP 30 Standardskinne

SAINT-GOBAIN
med polyethen

Tekniske data

Materiale: Stal DX51D+Z140
Materialestyrke: > 250 MPa

0,46 mm

Materialetykkelse:

Overflade: Zink 140 gram pr. m? stalplade svarende til en
lagtykkelse pa 10 pm per side.

Korrosionsklasse: C1

Uklassificeret

J

Brandklassifikation, materiale:

N\

Produktnavn Anvendelsesomrade

Gyproc SKP 30 Standardskinne med polyethen. Gyproc SKP 30 anvendes som top- og bundskinne sammen

Varianter: SKP 45/30, SKP 70/30, SKP 95/30, SKP 120/30, med Gyproc R, ER Standard stalleegter eller Gyproc XR

SKP 145/30 samt SKP 160/30. lydlaegter for opbygning af stalskelet til Gyproc indervaegge.
Stalskelettet kan beklaades med mange typer af Gyproc

Produktbeskrivelse gipsplader afhaengigt af aktuelle krav til ydelse.

Gyproc SKP 30 Standardskinne med polyethen er fremstillet

af 0,46 mm varmforzinket koldvalset stalplade. Stalet er Relaterede produkter

embosseret, hvilket tilforer storre styrke og dermed bedre *  Gyproc R/ER Standardlaegte

udnyttelse af ramaterialet. Profilerne har 30 mm hgje flanger ¢ Gyproc XR Lydleegte

og er forsynet med 4 mm polyethentaetning pa profilets *«  Gyproc H Hjgrneprofil

bund for taetning mod underlaget. Profilernes bund har ¢ Gyproc HR Hjgrnelaegte

udstansede trekantede sigtehuller der indikerer profilets * Gyproc gipsplader af forskellige typer
midterlinje, hvilket @ger prascisionen ved montage. «  Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

Bearbejdning

Profiler kan afkortes med kapsav med skaereklinge til metal

(b

imensioner [mm]

Produkt b-mé&l eller med en pladesaks.
SKP 45/30 47 .

/ Opbevaring
SKP 70/30 72

Kortvarig opbevaring kan foretages udendgrs, hvor pakken

SKP 95/30 o7 placeres let skrdnende, sa evt. nedbar kan ledes bort fra

SKP 120/30 122 profilerne. Ved leengerevarende opbevaring anbefales et tort
SKP 145/30 147 og rent milja.

SKP160/30 162

Affaldshandtering

Restmateriale af stal kan genanvendes til fremstilling af nyt
rémateriale.

Laengde: 2.500

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vaegt og tilgeengelige
dimensioner.
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