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Produktdatablad

Gyproc AC 40-X2 ACOUnomic Kantprofil
med EPDM-taetningsliste
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Tekniske data

Materiale: Stal DX51D+Z140

> 250 MPa
0,46 mm

Materialestyrke:

Materialetykkelse:

Overflade: Zink 140 gram pr. m? stalplade svarende til en
lagtykkelse pa 10 pm per side.

Korrosionsklasse: C1

Brandklassifikation, materiale: Uklassificeret

Produktnavn

Gyproc AC 40-X2 Kantprofil.
Varianter: AC 45/40-X2, AC 70/40-X2, AC 95/40-X2, AC
120/40-X2, AC 145/40-X2 samt AC 160/40-X2.

Produktbeskrivelse

Gyproc AC 40-X2 Kantprofil er fremstillet af 0,46 mm
varmforzinket koldvalset stalplade. Stalet er embosseret,
hvilket tilforer storre styrke og dermed bedre udnyttelse af
ramaterialet. Profilerne har 40 mm hgje flanger og er forsynet
med EPDM taetningslister pd profilets bund samt pa profilets
ene flange, hvilket giver en vedvarende akustisk taetning.
Profilernes bund har udstansede trekantede sigtehuller der
indikerer profilets midterlinje, hvilket gger praecisionen ved
montage.
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imensioner [mm]

Produkt b-mal
AC 45/40-X2 47
AC 70/40-X2 72
AC 95/40-X2 97
AC 120/40-X2 122
AC 145/40-X2 147
AC 160/40-X2 162

Leengde: 3.000

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vaegt og tilgeengelige
dimensioner.
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Anvendelsesomrade

Gyproc AC 40-X2 Kantprofil anvendes som randprofil langs
guly, loft og tilstedende lodrette bygningsdele i kombination
med Gyproc stallaegter for opbygning af stalskelet til Gyproc
dobbeltskelet indervaegge, hvor der stilles hgje krav til
lydisolationen. Stalskelettet kan beklaades med mange typer
af Gyproc gipsplader afhaengigt af aktuelle krav til ydelse.

Relaterede produkter

*  Gyproc AC-H Hjgrneprofil

«  Gyproc AC-HR Hjgrnelaegte

« Gyproc XR Lydlaegte

¢ Gyproc ER Laegte

«  Gyproc stalsamleskruer type QP 14

*  Gyproc gipsplader af forskellige typer

* Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

Bearbejdning

Gyproc AC 40-X2 Kantprofiler kan afkortes med kapsav med
skeereklinge til metal eller med en pladesaks.

Opbevaring

Opbevares i et tort og rent miljg. Pakkerne ma forst dbnes
nar profilerne skal anvendes.

Affaldshandtering

Restmateriale af stal kan genanvendes til fremstilling af nyt
rdmateriale.
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