Aweber

SAINT-GOBAIN . side: 1/10
Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31
trykdato: 23.11.2023 Versionsnummer 4 (erstatter version 3) Revision: 23.11.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: weber hydraulisk tyndpudsemgrtel, specialfarve

Sikkerhedsdatablad-nummer: 45p2899

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Stoffets /praeparatets anvendelse Bygningskemi

1.3 Neermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
Producent/leverander:

Saint-Gobain Weber

Silovej 3, Karlstrup

2690 Karlslunde

TIf: #4570 10 10 25

Email: weber@weber.dk

1.4 Nodtelefon:

Giftlinjen

Tif.nr.: +4582 1212 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

2.2 Mzerkningselementer

Markning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
Farepiktogrammer

<>

GHSO05

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
Hydraulisk kalk

calciumhydroxid

Faresatninger

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
(fortsaettelse pa side 2)
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Sikkerhedssatninger

P101 Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

P103 Lees og felg alle instrukser.

P280 Beer gjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED GJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.

P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION/leege.

P321 Seerlig behandling (se pa denne etiket).

P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/

internationale forskrifter.
2.3 Andre farer
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT: lkke relevant.
vPvB: |kke relevant.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger
Beskrivelse: Blanding af nedenfor naevnte stoffer med ufarlige iblandinger.

Farlige indholdsstoffer

CAS: 14808-60-7 kvartsholdigt natur sand 75-100%

EINECS: 238-878-4 stof med en EF-greensevardi for erhvervsmaessig
eksponering

CAS: 85117-09-5 |Hydraulisk kalkk | 10-20%

EINECS: 285-561-1 €> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119475523-36-xxxx | H335

CAS: 1305-62-0 calciumhydroxd 25-<10%

EINECS: 215-137-3 &> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315

Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx

SVHC Ikke relevant.
Yderligere oplysninger: Teksten pa de anfgrte advarselssignaler findes i kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Generelle oplysninger: Saerlige forholdsregler kraeves ikke.

Efter indanding: Rigelig tilfarsel af frisk luft.Opsgg leege for en sikkerheds skyld.

Efter hudkontakt: Skal omgaende vaskes af med vand.

Efter gjenkontakt:

djnene skal skylles flere minutter ved abne gjenldg med rindende vand og laegen konsulteres.
Efter slugning/synkning: | tilfaelde af vedvarende besveerligheder skal lzegen konsulteres.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
(fortsaettelse pa side 3)
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4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og szerlig behandling er nedvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: produktet er ikke braendbart

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerligt beskyttelsesudstyr: Saerlige forholdsregler kraeves ikke.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nedprocedurer
Undga stevdannelse

Hold personer borte, og bliv i vindsiden

Beer personlig beskyttelsesbekleedning

Sarg for tilstraekkelig udluftning.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger: Szerlige foranstaltninger kraeves ikke.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning: Skal tages op mekanisk.

6.4 Henvisning til andre punkter For information om bortskaffelse se kapitel 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Hold beholderen taet lukket

Dannelse af stgv skal undgas.

Veer forberedt pa bortsugning i tilfeelde af stgvdannelse.

Oplysninger om brand- og eksplosionssikring Saerlige forholdsregler kraeves ikke.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagring:

Krav til lagerrum og beholdere: Opbevares kun i uabnet originalbeholder
Oplysninger om sammenlagring lkke ngdvendig.

7.3 Sarlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1 Kontrolparametre
Bestanddele med arbejdspladsrelevante graensevardier som skal overvages

DNEL-veerdier

CAS: 85117-09-5 Hydraulisk kalk

Inhalativ | Derived No Effect Level |4 mg/m?® (worker local short term value)

1 mg/m? (worker local long term value)

1 mg/m? (consumer local long term value)
4 mg/m? (consumer local short term value)

(fortsaettelse pa side 4)
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CAS: 1305-62-0 calciumhydroxid

Inhalativ | Derived No Effect Level |4 mg/m?® (worker local short term value)

1 mg/m? (worker local long term value)

1 mg/m? (consumer local long term value)
4 mg/m? (consumer local short term value)

PNEC-veardier

CAS: 85117-09-5 Hydraulisk kalk

Predicted No-Effect Concentration | 1.262 mg/kgxdwt (earth rating factor)
Predicted No-Effect Concentration| 0,374 mg/l (sea water rating factor)
0,574 mg/l (fresh water rating factor)

CAS: 1305-62-0 calciumhydroxid
Predicted No-Effect Concentration | 0,32 mg/l (sea water rating factor)
0,49 mg/l (fresh water rating factor)

CAS-nr. stoffets betegnelse % art veerdienhed
CAS: 14808-60-7 kvartsholdigt natur sand
GV | Korttidsveerdi: 0,6* 0,2** mg/m?
Langtidsveerdi: 0,3* 0,1** mg/m?
*total:,**total, respirabel: K
CAS: 1305-62-0 calciumhydroxid

GV | Korttidsveerdi: 10 4* mg/m?

Langtidsveerdi: 5 1* mg/m?

E; *respirabel fraktion

Yderligere eksplosionsgraenseveardier ved mulige risici under
forarbejdning:

Graenseveerdi for partikuleer forurening: mg/m*® Reference
Mineralsk stgv, inert 10 AT2007

Mineralsk stav, inert, respirabel 5 AT2007

Graenseveerdi for partikuleer forurening: mg/m? Reference
Kvarts, total 0,3 AT2007

Kvarts, respirabel 0,1 AT2007

Yderligere oplysninger

Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige
lister.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige varnemidler
Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregiler:

De saedvanlige forsigtighedsforanstaltninger ved handteringen med kemialier skal overholdes.
Heaenderne skal vaskes fgr pauserne og ved arbejdsende.

Undga kontakt med hud og @jne

Efter arbejde med produktet benyttes en fedtende hudcreme.

Andedratsvarn

Ikke ngdvendig i tilfeelde af god rumventilering.

| tilfeelde af kortvarig eller mindre belastning skal bruges et

andedreetsvaern; i tilfaelde af intensiv eller laengere

eksponering skal der bruges et luftforsynet andedraetsvaern.

Korttids filterapparat :
(fortsaettelse pa side 5)
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Filter P2

Beskyttelse af hander Protective gloves should be used if there is a risk of a constant direct contact.

Handskemateriale Nitrilimpreegnerede bomuldshandsker.

Beskyttelse af gjne/ansigt Beskyttelsesbriller anbefales ved omfyldning.

Beskyttelse af kroppen: Arbejdsbeskyttelsesdragt

(fortsaettelse fra side 4)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Generelle angivelser

Farve:

Lugt:

Lugtteerskel:
Smeltepunkt/smelteomrade:

kogepunktsinterval
Antaendelighed

Nedre:

Gvre:

Flammepunkt:
Nedbrydningstemperatur
pH

Viskositet:
Kinematisk viskositet
Dynamisk:
Opleselighed

Vand:

Damptryk:

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

| overensstemmelse med produktbetegnelse

Ikke karakteristik
Ikke bestemt.
Ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og

Ikke bestemt

Stoffet er ikke anteendeligt.
@vre og nedre eksplosionsgranse

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
Ikke anvendelig
Ikke bestemt.
Alkalisk

Ikke relevant.
Ikke relevant.

Delvis oplgselig
Ikke relevant.

Massefylde og/eller relativ massefylde

Antandelsespunkt:
Eksplosive egenskaber:
EU-VOC

EU-VOC (g/L)
Tilstandsaendring
Bladgoeringspunkt/-intervall
Oxiderende egenskaber:
Fordampningshastighed

Densitet: Ikke bestemt
Partikelegenskaber

Se punkt 3.

9.2 Andre oplysninger Ingen.
Udseende:

Form: Fast

Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og
miljgbeskyttelse samt vedrarende sikkerhed
Produktet er ikke selvanteendeligt.
Produktet er ikke eksplosivt.

0,0000 %
0,0000 g/l

Ikke bestemt.
Ikke relevant.

Eksplosivstoffer

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Ikke relevant

(fortsaettelse pa side 6)

DK—



Aweber

SAINT-GOBAIN . side: 6/10
Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31
trykdato: 23.11.2023 Versionsnummer 4 (erstatter version 3) Revision: 23.11.2023

Handelsnavn: weber hydraulisk tyndpudsemortel, specialfarve

(fortsaettelse fra side 5)

Brandfarlige gasser Ikke relevant
Aerosoler Ikke relevant
Brandnarende gasser Ikke relevant
Gasser under tryk Ikke relevant
Brandfarlige vaesker Ikke relevant
Brandfarlige faste stoffer Ikke relevant
Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant
Pyrofore vaesker Ikke relevant
Pyrofore faste stoffer Ikke relevant
Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
Stoffer og blandinger, som ved kontakt med

vand udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
Brandnaerende vaesker Ikke relevant
Brandnarende faste stoffer Ikke relevant
Organiske peroxider Ikke relevant
Metalzaetsende Ikke relevant
Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk oplasning Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmaessig brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reaktioner med letmetaller under tilstedeveerelse af fugtighed under dannelse af brint

10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Klassificeringsrelevante LD/LC50-vaerdier:

Komponent art veerdi species
CAS: 85117-09-5 Hydraulisk kalk

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rotte)

Dermal |LD50 >2.500 mg/kg (kani)

Inhalativ | LC50/4 h |>6,04 mg/I (rotte)

CAS: 1305-62-0 calciumhydroxid

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rotte)

Dermal |LD50 >2.500 mg/kg (kani)

Pa huden:
Forarsager hudirritation.

(fortsaettelse pa side 7)
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Pa gjnene:
Forarsager alvorlig gjenskade.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Carcinogenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Akvatiske toksicitet: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Testmade virkekoncentration metode vurdering
CAS: 85117-09-5 Hydraulisk kalk

LC50/96h 158 mg/I (Daphnia magna (stor dafnie))
50,6-457 mg/I (fisk)

EC50/48h 49,1 mg/l (Daphnia magna (stor dafnie))
EC50/72h 184,57 mg/l (Alge)

NOEC (72h) |48 mg/l (Alge)

CAS: 1305-62-0 calciumhydroxid

LC50/48h 1.830 mg/l (Daphnia magna (stor dafnie))
LC50/96h 158 mg/I (Daphnia magna (stor dafnie))
50,6-457 mg/I (fisk)

EC50/48h 49,1 mg/l (Daphnia magna (stor dafnie))
EC50/72h 184,57 mg/l (Alge)

NOEC (72h) |48 mg/l (Alge)

NOEC (14d) |32 mg/l (Daphnia magna (stor dafnie))

12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

VvPVB: Ikke relevant.

(fortsaettelse pa side 8)
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12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
12.7 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
Bemaerkning:
Produktet indeholder stoffer, der forarsager lokal pH-aendring og derfor virker skadelig pa fisk og
bakterier.
Forhold i rensningsaniag
Testmade virkekoncentration metode vurdering
CAS: 85117-09-5 Hydraulisk kalk
EC 50 (3h) [300,4 mg/l (Aktivt slam)
CAS: 1305-62-0 calciumhydroxid
EC 50 (3h) [300,4 mg/l (Aktivt slam)
Yderligere okologiske oplysninger:

Almindelige oplysninger:
Indtreengen i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet skal
forhindres.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling:

Ma ikke aflaesses sammen med husholdningsaffald. Indtraengen i

kloakeringen skal forhindres.

Produktet stgrkner efter tilseetning af vand efter til 6 timer og kan derefter bortskaffes som
bygningsaffald.

Det europziske affaldskatalog

17 09 03* | Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

HP4 Irriterende - hudirritation og gjenskader

Urensede emballager:
Anbefaling: Bortskaffelse ifalge myndighedernes forskrifter.
Anbefalet rensemiddel: Szekke rystes grundigt.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR, ADN, IMDG, IATA
klasse lkke relevant

(fortsaettelse pa side 9)
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14.4 Emballagegruppe
ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

14.5 Miljofarer: Ikke relevant.

14.6 Szerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-

instrumenter Ikke relevant.
Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifglge ovenfor naevnte forordninger.
UN "Model Regulation™: Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljo

Regulativ (EC) No 1907/2006 (REACH), (kandidatlise, bilag XIV og XVII)

Regulativ (EC) No 1272/2008 (CLP)

Regulativ (EC) 2020/878 (aendring af REACH bilag Il om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade)
Markning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 cf. section 2

Direktiv 2012/18/EU
Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRZANSNINGER (Dvre
graensevardi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprakursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikaprakursorer
mellem Fallesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

Nationale forskrifter:

(DK) pr.nr.: 1277352

(DK) Kodenummer: 00-4

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne stgtter sig til vores nuveerende viden, men udggr
dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller

ikke noget kontraktligt retsforhold.
(fortseettelse pa side 10)
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Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som
&ndret ved forordning (EU) 2020/878.

Risikoangivelser

Den fglgende liste over relevante faresignaler er den fulde tekst af faresaetninger naevnt andetsteds i
dette sikkerhedsdatablad ( iseer i afsnit 3 ) og er rapporteret som kraevet af forordning (EF) nr.
1907/2006 ( REACH ) bilag Il, og felgende andringer (forordning (EU) 2020/878). De her naevnte
udtalelser refererer ikke til selve produktet, men henviser til de enkelte ingredienser i produkterne, og er
givet til orientering.

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Hudaetsning/hudirritation Klassificeringen af blandingen er generelt baseret pa den

Alvorlige gjenskader/gjenirritation | beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med
forordning (EF) nr 1272/2008.

Afdeling som udsteder datablad HSQE-afdelingen
Kontaktperson:

HSQE-afdelingen

TIf. nr. +4570 10 10 25

Udgavenummer for forrigeudgave 3

Forkortelser og akronymer:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 2

Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3

* Dataene a&ndret i forhold til tidligere version
I henhold til bilag Il til REACH-forordningen, er de modificerede afsnit i denne version af
sikkerhedsdatabladet i forhold til den tidligere version er markeret med stjerner.
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