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Indhold

•	 De fleste produkter kan efter aftale leveres i specialmål mod pristillæg, se samhandelsbetingelser  
(ordrestørrelse  min.  60 m3 pr. varenummer). 

•	 For produkter, der har levering efter aftale, skal ordrestørrelsen være min. 60 m3. 
•	 Bemærk, at ved levering af paller skal aflæsningsgrej forefindes på  leveringstedet. 

Kontakt Isover Salg & Ordreservice på tlf. 72 17 17 00.

Signaturforklaring

Skillevæg

Ydervæg

Ydervæg - facade

Isover Byggeprodukter er 
produceret i henhold til den 
Europæiske produktstandard 
EN 13162 i henhold til byg-
gelovgivningen. 

Isover Byggeprodukter er ved 
tilslutning til Keymark ordnin-
gen underlagt 3. parts kontrol 
af alle deklarerede egenskaber.

EUCEB er et europæisk mærke, 
som viser, at alle Isovers mine-
raluldsprodukter er bioopløse-
lige. Mærkningen medfører, at 
der foretages 3. parts kontrol 
af bioopløseligheden to gange 
om året.

Der findes en tredjeparts verifi-
ceret EDP på produktet.  
Se Isover.dk

Indoor Air Comfort er et inter-
nationalt mærke for grænse-
værdier for emission af VOC’er 
til indeklimaet. Indoor Air Com-
fort Gold sikrer, at produktet 
lever op til de skrappeste krav i 
Europa vedr. VOC emissioner til 
indeklimaet.

Skråtag

Loft

Dæk/etageadskillelse

Fundament

Bemærkninger: Specialmål, levering efter aftale og aflæsning

Isover EI30 Rulle� 6
Isover Diffusrulle 37� 6
Isover Diffusrulle 40� 6
Isover Duo Alu� 7
Isover Duo 34 Hvid� 7
Isover Duo 34 Sort� 8
Isover Duo 34 Grundplade� 8
Isover Montageskrue beton/træ� 9
Isover Bor� 9
Isover Isoleringsskive Ø70mm� 10
Isover Duo Alu-tape� 10
Isover Duo Skive� 10
Isover Facadeisolering 32� 11
Isover Montageskrue beton/træ� 11
Isover Bor� 12
Isover Isoleringsskive Ø70mm sort� 12
Isover Flex� 13
Isover Formstykke 30� 13
Isover Formstykke 32� 14
Isover Formstykke 34� 14
Isover Formstykke 37� 15
Isover Skillevægsfilt Formstykke 37� 15
Isover Formstykke med vinger� 16
Isover Fugefilt� 16
Isover Murfilt 30� 17
Isover Murfilt 32� 17
Isover Murfilt 34� 18
Isover Murfilt 37� 18
Isover Plus System Stolpe 1� 19
Isover Plus System Stolpe 2� 19
Isover Plus System Formstykke 32� 20
Isover Plus System Formstykke 34� 20
Isover Plus System Spændeskive� 20
Isover Montageskrue beton/træ� 21
Isover Plus System U-beslag� 21
Isover Plus System Beslagskrue� 22
Isover Plus System Bøjle� 22
Isover Bor� 22
Isover Rulle 34� 23
Isover Rulle 37� 23
Isover Skillevægsfilt Rulle 37� 24
Isover Spærrulle� 24
Isover Tagfodskile� 24
Isover Tagfodsplade� 25
Isover Trinlydsplade� 25
Isover Tæt� 25
Isover Vario® Xtra� 26
Isover Vario® Xtra Tape� 26
Isover Vario® Xtra Fit� 26
Isover Vario® MultiTape� 27
Isover Vario® MultiTape SL� 27
Isover Vario® Kabel og Rørkraver� 27
Isover Vario® TightTec X & I� 28
Isover Winter Mat� 28
Isover Kniv� 28
Isover WeatherProof Facade System� 29
Isover WeatherProof Facade System Låseskive� 29



Let at arbejde med

Isover glasuld giver dig effektivitet  
i hverdagen, godt arbejdsmiljø og  
reducerede byggeomkostninger

Glasulden er højkomprimeret i pakken, samtidig  
med at den hurtigt genvinder den fulde tykkelse  
ved udpakning. Kombinationen af lav vægt og  
høj komprimering reducerertransportomkostningerne,  
og giver dig hurtig og nem håndtering ved montage.

MEGET PÅ BILEN

EFFEKTIV LAGRING

LET AT BÆRE

EFFEKTIV MONTAGE



Kontakt

Mikael Lerche
Sjælland
Tlf: 42 12 87 39

Christian Laursen 
Jylland
Tlf: 42 11 64 23 

Henrik Olsen
Sjælland
Tlf: 42 12 77 86

Søren Møller
Salgschef 
Tlf: 26 87 52 64

Jesper Holmberg 
Jørgensen
Jylland og Fyn
Tlf: 42 11 61 98

Claus Johansen
Midtjylland
Tlf: 27 64 21 94



KVALITET UDEN 
KOMPROMIS

  DEN NYE GENERATION    

 GLASULD

Den nye generation glasuld er blødt og 
behageligt at røre. Helt uden at gå på 
kompromis med alle de kendte Isover 
fordele. 

Materialet er produceret i Danmark. Et 
miljøvenligt og bæredygtigt valg, produ-
ceret med en 100% biobaseret binder og 
certificeret med Eurofins Gold.

www.Isover.dk/ny-generation

www.youtube.com/watch?v=fK8E9KVkqmU

NYHED: 
Duo med hvid eller sort vlies

  ISOVER    

 DUO 34 
HVID / SORT

Isover Duo 34 Hvid og Duo 34 Sort anvendes som 
varmeisolering og akustisk regulering af lofter i haller, 
kældre, parkeringskældre mv. 

Isover Duo 34 er belagt med ennten en hvid eller en 
sort vlies, som tåler blid rengøring og støvsugning. 

Fordele ved Duo 34:

•	 Lav vægt
•	 Nem at arbejde med
•	 Hurtig montage
•	 2 skruer pr. plade  
•	 Komplet sortiment med skruer og skiver

Søren Møller
Salgschef 
Tlf: 26 87 52 64



Isover EI30 Rulle

Isover EI30 Ruller er fremstillet med papir på oversiden. 
Ved anvendelse i EI30 konstruktion: rul rullen ud som 
det nederste lag mellem spærfødder og tilføj min. 150 
mm Isover isolering ovenpå. Papirbelægning ligger 
derved mellem lagene og støder mod spærtræ - kræver 
kun 1 lag gipsplade på forskalling c/c 400 underneden. 
Vægt ca. 11 kg/rulle.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: NPD 

Hierarki 1 - Special 1 - D03

Isover Diffusrulle 37

Isover Diffusruller anvendes i staldbygninger med diffus 
loftventilation. Vægt ca. 8-12 kg/rulle.

​Lambdaværdi λD: 0,037 W/m.K

​Brandreaktion: A1 

Hierarki 1 - Special 1 - D03

Isover Diffusrulle 40

Isover Diffusruller anvendes i staldbygninger med diffus 
loftventilation. Vægt ca. 8-12 kg/rulle.

​Lambdaværdi λD: 0,040 W/m.K

​Brandreaktion: A1 

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

50 970x6700 3503605003 1461492 28 364,00 2 13,00 1

2-lag - 100 mm flækket til 2 x 50 mm. Pris pr. m2 for 50 mm.

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

95 960x5700 3501909503 2255792 21 114,91 1 5,47 1

Glasulden opfylder klasse A1 iht. EN 13501.

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

45 970x6700 3502304503 1461482 28 364,00 2 13,00 E. aft.

2-lag - 90 mm flækket til 2 x 45 mm. Pris pr. m2 for 45 mm. Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.
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Isover Duo Alu

Isover Duo anvendes som varmeisolering og akustisk 
regulering af lofter i kældre, garageanlæg og haller. 
Isover Duo er belagt med Alu-folie. 
Vægt ca. 12-15 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,033 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 8 - D04

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

50 600x1200 3521605003 5053151 16 69,12 6 4,32 5

80 600x1200 3521608003 5053153 12 43,20 5 3,60 5

100 600x1200 3521610003 1648643 16 34,56 3 2,16 E. aft.

Levering: Isover Duo sælges kun i hele paller. Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00. For direkte levering leveres med gaf-
feltruck mod tillæg.

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Duo 34 Hvid

Isover Duo 34 Hvid anvendes som varmeisolering og 
akustisk regulering af lofter i haller, kældre, parke-
ringskældre mv. Isover Duo 34 Hvid er belagt med en 
hvid vlies, som tåler blid rengøring og støvsugning. 
Ødelagte plader skal udskiftes.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 8 - D04

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

50 600x1200 3519205003 2349982 12 69,12 8 5,76 5

100 600x1200 3519210003 2349986 12 34,56 4 2,88 5

150 600x1200 3519215003 2349989 16 23,04 2 1,44 E. aft.

200 600x1200 3519220003 2349990 12 17,28 2 1,44 E. aft.

Levering: Isover Duo 34 Hvid sælges kun i hele paller. Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00. For direkte levering leveres 
med gaffeltruck mod tillæg.

Ej rabat- og bonusberettiget

7PRODUKTOVERSIGTBygningsisolering



Isover Duo 34 Sort

Isover Duo 34 Sort anvendes som varmeisolering og 
akustisk regulering af lofter i haller, kældre, parke-
ringskældre mv. Isover Duo 34 Sort er belagt med en 
sort vlies, som tåler blid rengøring og støvsugning. 
Ødelagte plader skal udskiftes.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 8 - D04

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

50 600x1200 3519105003 2360923 12 69,12 8 5,76 5

100 600x1200 3519110003 2360924 12 34,56 4 2,88 5

150 600x1200 3519115003 2360925 16 23,04 2 1,44 E. aft.

200 600x1200 3519120003 2360926 12 17,28 2 1,44 E. aft.

Levering: Isover Duo 34 Sort sælges kun i hele paller. Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00. For direkte levering leveres med 
gaffeltruck mod tillæg.

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Duo 34 Grundplade

Isover Duo Grundplade er en plade som, kan anven-
des bag Isover Duo 34 Hvid, til at udvide den samlede 
isoleringstykkelse. Grundpladen monteres med Isover 
Isoleringsskive Ø70 samt en skrue egnet til underlaget. 
Vægt er ca. 10-11 kg/pakke. 

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 8 - D04

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

200 600x1200 3519420003 2349991 12 17,28 2 1,44 E. aft.

Levering: Isover Duo 34 Grundplade sælges kun i hele paller. Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00. For direkte levering 
leveres med gaffeltruck mod tillæg.

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Montageskrue beton/træ

Isover Montageskrue Beton/Træ anvendes til montage af isolering. 
Kan bl.a. anvendes sammen med Isover Isoleringsskive Ø70 til montage  
af fx Duo 34 Hvid samt Facadeisolering 32 samt Plus System Stolpe 1 og 2.

Hierarki 8 - D08

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

6x75* 3544830000 5053156 100 5

6x100* 3544830100 5053157 100 5

6,3x130 3530713002 2350062 500 5

6x180 3530718002 2061480 500 5

6x200 3530720002 2061481 500 5

6x230 3530723002 2061482 500 5

6x250 3530725002 2061483 500 5

6x275 3530727502 2061484 500 5

6x300 3530730002 2061485 500 5

6x330 3530733002 2061486 500 5

6x350 3530735002 2061487 500 5

6,3x400 3530740002 2393386 500 5

*Anvendes kun til beton

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Bor

Bor til montage. Dim Ø 5,5 mm.

Hierarki 8 - D01

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

5,5x260/200 3530700301 1585618 1 5

5,5x310/250 3530700400 1419232 1 5

5,5x350/290 3530700500 1486472 1 5

5,5x410/350 3530700600 1419232 1 5

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Duo Skive

Isover Duo Skiver anvendes til montage af Isover Duo. 2 stk. pr. plade.
Forbrug pr. m2: 3 Skiver

Hierarki 8 - D04

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

6x40 3544000400 5053155 100 5

* lys
** mørk

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Isoleringsskive Ø70mm

Isover Isoleringsskive er en plastskive for montage af isolering på 
fx lofter og vægge. Der anvendes en skrue, egnet til underlaget. 
En kasse vejer ca. 4,5 kg.

Hierarki 8 - D08

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

6x70 3537501301* 2350067 500 1

6x70 3537501300** 2351132 500 1

* lys
** mørk

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Duo Alu-tape

Isover Duo Alu-tape anvendes på samlingerne af Isover Duo pladerne.
Forbrug pr. m2: 2,6 meter

Hierarki 8 - D04

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . L B . M . D A G E

48x50000 3544700003 2173883 36 1800 5

* lys
** mørk

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Facadeisolering 32

Hårde Isover plader, med eller uden belægning, til isole-
ring af facader i forbindelse med opsætning af ventile-
ret facadebeklædning. Vægt ca. 10 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,032 W/m.K

​Brandreaktion: A1 

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

190 600x1200 3515219003 1339571 12 17,28 2 1,44 E. aft.

Kan leveres med sort eller gul glasvliesbelægning. Tillæg for belægning kr. 5,00 pr. m2. 
Kan leveres i tykkelser mellem 50 og 260 mm. 
Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Isover Montageskrue beton/træ

Isover Montageskrue Beton/Træ anvendes til montage af isolering. 
Kan bl.a. anvendes sammen med Isover Isoleringsskive Ø70 til montage  
af fx Duo 34 Hvid samt Facadeisolering 32 samt Plus System Stolpe 1 og 2.

Hierarki 8 - D08

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

6x75* 3544830000 5053156 100 5

6x100* 3544830100 5053157 100 5

6,3x130 3530713002 2350062 500 5

6x180 3530718002 2061480 500 5

6x200 3530720002 2061481 500 5

6x230 3530723002 2061482 500 5

6x250 3530725002 2061483 500 5

6x275 3530727502 2061484 500 5

6x300 3530730002 2061485 500 5

6x330 3530733002 2061486 500 5

6x350 3530735002 2061487 500 5

6,3x400 3530740002 2393386 500 5

*Anvendes kun til beton

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Isoleringsskive Ø70mm sort

Isover Isoleringsskive er en plastskive for montage af isolering på 
fx lofter og vægge. Der anvendes en skrue, egnet til underlaget. 
En kasse vejer ca. 4,5 kg.

Hierarki 8 - D08

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

6x70 3537501300 2351132 500 1

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Bor

Bor til montage. Dim Ø 5,5 mm.

Hierarki 8 - D01

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

5,5x260/200 3530700301 1585618 1 5

5,5x310/250 3530700400 1419232 1 5

5,5x350/290 3530700500 1486472 1 5

5,5x410/350 3530700600 1419232 1 5

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Flex

Isover Flex anvendes til isolering af konstruktioner med 
varierende c-c afstand. Isover Flex kan optage variatio-
ner på op til 5 cm i længderetningen. Vægt ca. 8-12 kg/
pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,037 W/m.K

​Brandreaktion: A1 

Hierarki 2 - Flex 37 - D17

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

95 570x980 3507809503 1249605 25 139,75 10 5,59 1

95 600x820 3507609503 5351939 25 123,00 10 4,92 E. aft.

95 600x920 3507209503 5759743 25 138,00 10 5,52 1

120 570x980 3507812003 1249607 25 111,75 8 4,47 1

120 600x820 3507612003 5351937 25 98,50 8 3,94 E. aft.

145 570x980 3507814503 1249609 25 97,75 7 3,91 1

145 600x820 3507614503 5351935 25 86,00 7 3,44 1

145 600x920 3507214503 5759751 25 96,50 7 3,86 1

170 570x980 3507817003 1249649 25 83,75 6 3,35 1

170 600x820 3507617003 5351943 25 73,75 6 2,95 E. aft.

195 570x980 3507819503 1249652 25 69,75 5 2,79 1

195 600x820 3507619503 5351941 25 61,50 5 2,46 E. aft.

195 600x1020 3507419503 5198879 20 61,20 5 3,06 E. aft.

220 570x980 3507822003 1249655 25 55,75 4 2,23 E. aft.

245 570x980 3507824503 1249658 25 55,75 4 2,23 1

245 600x1020 3507424503 5198887 20 49,00 4 2,45 1

Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Isover Formstykke 30

Isover Formstykker 30 anvendes til isolering af brud-
te flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering. 
Vægt ca. 11 - 16 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,030 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 3 - Form 30 - D18

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

50 600x1000 3512205003 1702860 20 72,00 6 3,60 1

95 600x1200 3512209503 1702862 16 34,56 3 2,16 1

125 600x1200 3512212503 1702864 12 25,92 3 2,16 E. aft.

Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.
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Isover Formstykke 32

Isover Formstykker 32 anvendes til isolering af brud-
te flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering. 
Vægt ca. 8 - 10 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,032 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 4 - Form 32 - D19

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

45 560x960 3511404503 1963712 20 129,02 12 6,45 1

70 560x780 3511507003 1341966 20 69,89 8 3,49 E. aft.

70 560x960 3511407003 1341977 20 86,02 8 4,30 1

95 560x780 3511509503 1341994 20 52,42 6 2,62 E. aft.

95 560x960 3511409503 1267060 20 64,51 6 3,23 1

120 560x780 3511512003 1341999 20 43,68 5 2,18 E. aft.

120 560x960 3511412003 1342005 20 53,76 5 2,69 1

145 560x780 3511514503 1342021 20 34,94 4 1,75 E. aft.

145 560x960 3511414503 1265654 20 43,01 4 2,15 1

195 560x780 3511519503 1342027 20 26,21 3 1,31 E. aft.

195 560x960 3511419503 1342033 20 32,26 3 1,61 1

Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Isover Formstykke 34

Isover Formstykker 34 anvendes til isolering af brud-
te flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering. 
Vægt ca. 6 - 10 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 5 - Form 34 - D20

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

45 560x960 3511004503 1339583 25 215,04 16 8,60 1 

70 560x960 3511007003 1613355 25 134,40 10 5,38 1

95 560x780 3510809503 1894369 25 76,44 7 3,06 1

95 560x960 3511009503 5759757 25 94,08 7 3,76 1

95 560x1160 3511109503 1339597 20 90,94 7 4,55 E. aft.

120 560x780 3510812003 1894371 25 65,52 6 2,62 1 

120 560x960 3511012003 5236069 25 80,64 6 3,23 1 dag

145 560x780 3510814503 1894373 25 54,60 5 2,18 E. aft.

145 560x960 3511014503 5759759 25 67,20 5 2,69 1 

195 560x780 3510819503 1894375 25 43,68 4 1,75 E. aft.

195 560x960 3511019503 1339599 25 53,76 4 2,15 1 

195 560x1160 3511119503 1339603 20 51,97 4 2,60 E. aft.

245 560x960 3511024503 2360392 25 40,32 3 1,61 1 

Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.
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Isover Formstykke 37

Isover Formstykker 37 anvendes til isolering af brud-
te flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering. 
Vægt ca. 7 - 9 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,037 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 7 - Form 37 - D22

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

45 600x900 3509004504 2137169 30 324,00 20 10,80 1

70 560x960 3509207004 2137172 30 225,79 14 7,53 1

70 600x900 3509007004 2137170 30 226,80 14 7,56 1

95 600x960 3509309504 2137175 30 172,80 10 5,76 1

120 600x960 3509312004 2137176 30 138,24 8 4,61 1

145 600x960 3509314504 2137178 30 120,90 7 4,03 1

170 600x960 3509317004 2137182 30 103,68 6 3,46 1

195 600x960 3509319504 2137187 30 86,40 5 2,88 1

Isover Skillevægsfilt Formstykke 37

Isover Formstykker 37 anvendes til isolering af brud-
te flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering. 
Vægt ca. 7 - 9 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,037 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 1 - Skillevæg - D21

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

45 460x1200 3506804503 2344399 30 198,72 12 6,62 1

70 460x1200 3506807003 2344415 30 132,48 8 4,42 1

95 460x1200 3506809503 2344416 30 99,36 6 3,31 1
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Isover Formstykke med vinger

Isover Formstykker med vinger anvendes som inderste 
lag i konstruktioner med indbygget dampspærre. Vægt 
ca. 7 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: NPD

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

45 570x1250 3510504503 1419190 20 142,50 10 7,13 1

Glasulden opfylder klasse A1 iht. EN 13501.

Isover Fugefilt

Isover Fugefilt er strimler, der anvendes til stopning af 
fuger ved døre og vinduer samt til isolering i stålskinner. 
Vægt ca. 7-9 kg/pose.

​Brandreaktion: NPD

Hierarki 1 - Fugefilt - D27

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D L B . M . L B . M . D A G E

20 60x10000 3586518013 5796447 30 6000 200

20 120x10000 3586518003 5796445 30 3000 100

20 200x10000 3586518143 1958078 30 1800 60

50 50x7000 3586518123 1730103 30 4830 161

50 150x7000 3586518030 5796908 30 1680 56

50 200x7000 3586518040 5796450 30 1260 42
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Isover Murfilt 30

Fugtafvisende Isover plader. Anvendes til isolering af 
hulmure under opmuring.

​Lambdaværdi λD: 0,030 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,do

Hierarki 3 - Mur 30 - D18

T Y K K E L S E F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E L E V E R I N G

M M M M E N H E D M 2 D A G E

75 267x1210 3514407512 2301560 96 31,015 Efter aftale

100 267x1210 3514410012 2301562 72 23,261 Efter aftale

125 267x1210 3514412512 2301563 56 18,092 Efter aftale

Isover Murfilt 32

Fugtafvisende Isover plader. Anvendes til isolering af 
hulmure under opmuring Vægt ca. 11 - 15 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,032 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 4 - Mur 32 - D23

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

125 200x1210 3513512503 1486545 16 46,46 12 2,90 1

125 267x1210 3513412503 1486542 16 41,35 8 2,59 1

150 200x1210 3513515003 1339605 16 46,46 12 2,90 1

150 267x1210 3513415003 1339608 16 41,35 8 2,59 1

175 200x1210 3513517503 1935006 16 46,46 12 2,90 E. aft.

175 267x1210 3513417503 1935004 16 41,35 8 2,59 E. aft.

190 200x1210 3513519003 1339610 16 34,85 9 2,18 1

190 267x1210 3513419003 1265676 16 31,01 6 1,94 1

240 267x1210 3513424003 1732035 16 20,67 4 1,29 1

Kan leveres i tykkelser op til 280 mm. 
Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm. 
Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.
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Isover Murfilt 34

Fugtafvisende Isover plader. Anvendes til isolering af 
hulmure under opmuring Vægt ca. 12 - 13 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 5 - Mur 34 - D24

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

100 267x1210 3514010003 2158607 20 77,54 12 3,88 1

125 200x1210 3514112503 1703653 20 87,12 18 4,36 1

125 267x1210 3514012503 5019667 20 64,61 10 3,23 1

150 200x1210 3514115003 5236076 20 72,60 15 3,63 1

150 267x1210 3514015003 5192980 20 51,69 8 2,59 1

175 200x1210 3514117503 1935001 20 58,08 12 2,90 E. aft.

175 267x1210 3514017503 1935000 20 51,69 8 2,59 1

190 200x1210 3514119003 5236078 20 58,08 12 2,90 1

190 267x1210 3514019003 5192982 20 38,77 6 1,94 1

190 400x1210 3514319003 1921435 25 36,30 3 1,45 1

225 200x1210 3514122503 1486534 20 43,56 9 2,18 1

225 267x1210 3514022503 1486532 20 38,77 6 1,94 1

240 200x1210 3514124003 1894269 20 43,56 9 2,18 1

240 267x1210 3514024003 1732037 20 38,76 6 1,94 1

250 267x1210 3514025003 1582329 20 38,76 6 1,94 1

Kan leveres i tykkelser op til 300 mm. 
Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm.
Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Isover Murfilt 37

Fugtafvisende Isover plader. Anvendes til isolering af 
hulmure under opmuring Vægt ca. 9 - 10 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,037 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 2 - Mur 37 - D25

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

125 200x1210 3513112503 5917438 20 87,12 18 4,36 E. aft.

125 267x1210 3513012503 5917439 20 77,54 12 3,88 E. aft.

150 200x1210 3513115003 5917440 20 72,60 15 3,63 E. aft.

150 267x1210 3513015003 5917441 20 64,61 10 3,23 E. aft.

190 200x1210 3513119003 5706923 20 58,08 12 2,90 1

190 267x1210 3513019003 5708139 20 51,69 8 2,59 1

240 200x1210 3513124003 1732054 20 43,56 9 2,18 1

240 267x1210 3513024003 1732039 20 38,76 6 1,94 1

Kan leveres i tykkelser op til 250 mm. 
Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm.
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Isover Plus System Stolpe 1

Isover Plus System anvendes til energirigtige facadeløs-
ninger ved nybyggeri, renovering og efterisolering.

Hierarki 8 - D01

T Y K K E L S E F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E L E V E R I N G

M M M M S T K . D A G E

145 90x2400 3580014510 2360915 48 Efter aftale

195 90x2400 3580019510 2360916 36 Efter aftale

245 90x2400 3580024510 2360917 30 Efter aftale

290 90x2400 3580029010 2360918 24 Efter aftale

Glasulden opfylder klasse A2-s1,d0 iht. EN 13501. For direkte levering leveres med gaffeltruck mod tillæg.
Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Plus System Stolpe 2

Isover Plus System anvendes til energirigtige facadeløs-
ninger ved nybyggeri, renovering og efterisolering.

Hierarki 8 - D01

T Y K K E L S E F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E L E V E R I N G

M M M M S T K . D A G E

145 90x2400 3580114510 2360919 48 E. aft.

195 90x2400 3580119510 2360920 36 E. aft.

245 90x2400 3580124510 2360921 30 E. aft.

290 90x2400 3580129010 2360922 24 E. aft.

Glasulden opfylder klasse A2-s1,d0 iht. EN 13501. For direkte levering leveres med gaffeltruck mod tillæg. 
Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Plus System Formstykke 32

Isover Plus System Formstykker 32 til montage mellem 
Plus stolper. Vægt ca. 8 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,032 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 4 – D19

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

145 515x915 3511614503 1419192 20 37,70 4 1,88 E. aft.

195 515x915 3511619503 1419194 20 28,27 3 1,41 E. aft.

245 515x915 3511624503 2061476 20 18,80 2 0,94 E. aft.

Til Isover Plus System i 290 mm anvendes to lag Plus Formstykker i 145 mm. 
Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Isover Plus System Formstykke 34

Isover Plus System Formstykker 34 til montage mellem 
Plus stolper. Vægt ca. 6 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 5 – D20

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

145 515x915 3511214503 1449117 25 47,12 4 1,89 E. aft.

195 515x915 3511219503 1449121 25 35,34 3 1,41 E. aft.

245 515x915 3511224503 2061479 25 35,25 3 1,41 E. aft.

Til Isover Plus System i 290 mm anvendes to lag Plus Formstykker i 145 mm. 
Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Isover Plus System Spændeskive

Spændeskiver til montage af Isover Plus System.

Hierarki 8 - D01

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

6x20 3530701002 2271107 200 5

Ej rabat- og bonusberettiget
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Stolpetykkelse

Bagkonstruktion 145 195 245 290

Gasbeton 6x200 6x250 6x300 6x350

Tegl - hulsten 6x200 6x250 6x300 6x350

Træ 6x200 6x250 6x300 6x350

Beton 6x180 6x230 6x300 6x330

Isover Montageskrue beton/træ

Skruetr til Isover Plus System.

Hierarki 8 - D08

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

6x180 3530718002 2061480 500 5

6x200 3530720002 2061481 500 5

6x230 3530723002 2061482 500 5

6x250 3530725002 2061483 500 5

6x275 3530727502 2061484 500 5

6x300 3530730002 2061485 500 5

6x330 3530733002 2061486 500 5

6x350 3530735002 2061487 500 5

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Plus System U-beslag

U-beslag til montage af Isover Plus System.

Hierarki 8 - D01

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

90x70 3530700800 1584204 10 5

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Plus System Beslagskrue

Skruer til montage af Isover Plus System U-beslag

Hierarki 8 - D01

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

4x60 3530700001 2119319 200 5

5x50 3530700002 2119318 250 5

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Plus System Bøjle

Bøjler til montage af Isover Plus System.

Hierarki 8 - D01

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

100x355 3530700000 2 1419231 10 5

100x530 3530700900 1 1683617 10 5

1 Anvendes til Plus Stolpe 245 og 290 mm, 
2 Anvendes til Plus Stolpe 145 og 195 mm

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Bor

Bor til montage. Dim Ø 5,5 mm.

Hierarki 8 - D01

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S T K . D A G E

5,5x260/200 3530700301 1585618 1 5

5,5x310/250 3530700400 1419232 1 5

5,5x350/290 3530700500 1486472 1 5

5,5x410/350 3530700600 1486475 1 5

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Rulle 34

Isover Ruller 34 anvendes til isolering af større, ubrud-
te flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering. 
Isover Ruller er produceret med skærestriber med 
afstand på 100 mm. Vægt ca. 7-12 kg/rulle.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 5 - Ruller 34 - D26

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

45 570x9600 3505104503 1582219 24 262,66 2 10,94 1

45 960x9600 3505004503 1582217 28 258,05 1 9,22 1

70 960x7700 3505007003 1616455 28 206,98 1 7,39 1

95 780x5700 3505209503 1731174 32 142,27 1 4,45 1

95 960x5700 3505009503 1581755 28 153,22 1 5,47 1

120 960x4500 3505012003 1419207 28 120,96 1 4,32 1

145 780x3700 3505214503 1871272 32 92,35 1 2,89 1

145 960x3700 3505014503 1486512 28 99,46 1 3,55 1

170 960x3200 3505017003 1581757 28 85,96 1 3,07 1

195 960x2800 3505019503 1419212 28 75,26 1 2,69 1

Isover Rulle 37

Isover Ruller 37 anvendes til isolering af større, ubrud-
te flader ved nybyggeri, renovering og efterisolering. 
Isover Ruller er produceret med skærestriber med 
afstand på 100 mm. Vægt ca. 7-12 kg/rulle.

​Lambdaværdi λD: 0,037 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 2 - Ruller 37 - D28

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

95 570x6300 3502609503 1419188 24 172,37 2 7,18 1

95 960x6300 3502409503 5326519 28 169,34 1 6,05 1

95 1010x6300 3502509503 5326521 28 178,16 1 6,36 1

120 960x5500 3502412003 5019656 28 147,84 1 5,28 1

120 1010x5500 3502512003 5019657 28 155,54 1 5,56 1

145 960x4600 3502414503 5019659 28 123,65 1 4,42 1

145 1010x4600 3502514503 5019660 28 130,09 1 4,65 1

170 780x3900 3502817003 5236084 32 97,34 1 3,04 E. aft.

170 960x3900 3502417003 5198856 28 104,83 1 3,74 1

195 780x3400 3502819503 5236086 32 84,86 1 2,65 1

195 960x3400 3502419503 5019661 28 91,39 1 3,26 1

195 1010x3400 3502519503 5198852 28 96,15 1 3,43 1

220 960x3000 3502422003 5198861 28 80,64 1 2,88 E. aft.

245 780x2700 3502824503 5236090 32 67,39 1 2,11 E. aft.

245 960x2700 3502424503 5198868 28 72,58 1 2,59 1

245 1010x2700 3502524503 5198870 28 76,36 1 2,73 E. aft.

Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.
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Isover Skillevægsfilt Rulle 37

Isover Skillevægsfilt Ruller 37 anvendes i skillevægskon-
struktioner som lydisolering. Vægt ca. 6 kg/rulle.

​Lambdaværdi λD: 0,037 W/m.K

​Brandreaktion: A1

Hierarki 1 - Skillevæg - D21

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

45 460x10900 3503404503 1645954 21 210,63 2 10,03 1

Isover Spærrulle

Isover Spærrulle er fremstillet med papir på undersiden. 
Leveres med eller uden vinger. Med vinger kan monteres 
nedefra og fastgøres til spær, hvor uden vinger rulles ud 
ovenfra. Begge løsninger giver mulighed for at arbejde 
under isoleringen. 
’Med vinger’ kan monteres nedefra og fastgøres til spær. 
’Uden vinger’ rulles ud ovenfra. Vægt ca. 9-12 kg/rulle.

​Lambdaværdi λD: 0,037 W/m.K

​Brandreaktion: NPD

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

95* 960x6300 3502109503 2255791 21 127,01 1 6,05 1

245** 960x3500 3502124503 1249661 15 50,40 1 3,36 1

Glasulden opfylder klasse A1 iht. EN 13501.
* Uden vinger. Rulles ud ovenfra mellem spærfødder. 
** Med vinger. Har papir med ombukket kant til montering nedefra på fx skråtagsspær.

Isover Tagfodskile

Isover Tagfodskile er formfaste plader tilskåret til taghæld-
ning på 25 grader. Tagfoden sikrer, at loftisoleringen ikke 
anblæses af ventilationsluften. Vægt ca. 2 kg/stk.

​Lambdaværdi λD: 0,032 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K K E L S E F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E L E V E R I N G

M M M M E N H E D M 2 D A G E

190 400x1000 3520004912 1874550 36 14,4 1

Levering: Minimum 2 paller. For direkte levering leveres med gaffeltruck mod tillæg.
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Isover Tagfodsplade

Isover Tagfodsplade er formfaste plader. Isover Tagfodspla-
de kan anvendes som vindtæt afdækning ved tagfod, eller 
hvor der er behov for en mere formstabil plade. 
Isover Tagfodsplade kan, hvis den anvendes som vindtæt 
afdækning, sikrer at loftisoleringen ikke anblæses af ventila-
tionsluften. Er velegnet til mekanisk fastgørelse. 
Vægt ca. 3 kg/stk.

​Lambdaværdi λD: 0,032 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K K E L S E F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E L E V E R I N G

M M M M E N H E D M 2 D A G E

190 600x800 3511901503 1935261 45 21,6 1

Isover Trinlydsplade

Isover Trinlydsplader er hårde og trykfaste Isover plader 
som anvendes i boliger og let erhverv som elastisk, trinlyds-
dæm- pende lag i lette svømmende gulve. Vægt ca. 18 kg/
pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,033 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S T K . M 2 D A G E

25 600x900 3517002503 5350089 12 77,76 12 6,48 1

Isover Tæt

Isover Tæt er strimler i plastfolie med stor luft- og diffusi-
onsmodstand. Anvendes bl.a. til tætning mellem byggeele-
menter. Vægt ca. 2 kg/pose.

​Brandreaktion: NPD

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D L B . M . S T K . L B . M D A G E

20 95x10000 3580200300 1631951 56 2800,00 5 50,00 1

20 95x10000 3586581013 1 1665068 56 2800,00 5 50,00 E. aft.

1 Med flap. Sælges kun i hele paller.
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Isover Vario® Xtra

Intelligent klimamembran af Coextruderet Polyamid (PA) 
forstærket med special-vlies af polypropylender. Vario® 
Xtra reagerer på luftens relative fugtighed og sikrer, at træ-
konstruktioner kan holdes tørre.

Hierarki 8 - D05

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M E N H E D M 2 S t k . M 2 D A G E

1500x40000 3544909700 5184337 42 2520 1 60 1

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Vario® Xtra Tape

Xtra stærk enkeltklæbende tape, der anvendes til lufttæt 
sammenklæbning af overlæg i Isover Vario® Xtra klima-
membran.

Hierarki 8 - D05

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S t k . D A G E

60x20000 560122 1699150 10 1

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Vario® Xtra Fit

2 komponent klæbe- og tætningsmasse på basis af poly-
merdispersioner. Klæber vedvarende på murværk, beton, 
puds, gipsplader, træ og metal. Er frostbestandig ned til 
-30° C. Efter påføring tillader farveændringen fra lysegrøn 
til mørkegrøn en let visuel kontrol af, hvornår tætningsmid-
let er tørt, hvilket giver en all-round forsikring på hvert trin i 
installationen. 310 ml pr. tube.

Hierarki 8 - D05

V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

S t k . D A G E

560123 1699148 12 1

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Vario® MultiTape

Vario® MultiTape er en fleksibel tape som er designet til 
lufttæt tætning af samlinger, gennemføringer og overlap af 
damphæmmere og anvendes både inde og ude. Produktet 
kan tåle vand.

Hierarki 8 - D05

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S t k . D A G E

60x25000 560070 5184340 10 1

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Vario® MultiTape SL

Tape til lufttæt sammenklæbning ved svært tilgængelige 
samlinger og gennembrydninger. Slip-folien er delt på mid-
ten for nemmere montage. Hæfter uden primer på underlag 
af træ, træfiberplade, gipsplader, hårdt kunststof og metal. 
Tåler vand.

Hierarki 8 - D05

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S t k . D A G E

60x25000 560061 1341736 10 E. aft.

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Vario® Kabel og Rørkraver

Kabel- og rørkraver til lufttætning ved gennemføring af rør 
og kabler i klimamembranen.

Hierarki 8 - D05

V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

S t k . D A G E

3537500100 5350087 10 1

3537500200 5350088 5 1

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover Vario® TightTec X & I

Lufttætning ved hjørner omkring lysningsåbninger til døre 
og vinduer, samt til hjørner mellem ydervægge og loft eller 
gulv.

Hierarki 8 - D05

F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S t k . D A G E

400x200 3544906000 1342048 60 E. aft.

400x200 3544906200 1342049 60 E. aft.

Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover Winter Mat

Isover Vintermåtter anvendes til frostsikring af terræn, 
bygningskonstruktioner og byggematerialer. Vintermåtter er 
Isover plader indsvejst i slidstærkt vandtæt plastfolie med 
ru overflade for bedre skridsikring. Vægt ca. 3-6 kg/pakke.

Hierarki 1 - Special 1 - D03

T Y K -

K E L S E
F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E P R .  E N H E D
L E V E -

R I N G

M M M M E N H E D M 2 S t k . M 2 D A G E

50 1200x3000 3544911804 2016760 4 86,40 6 21,60 E. aft.

​Lambdaværdi λD: 0,034 W/m.K

​Brandreaktion: F

Isover Kniv

Knive med tænder for tilskæring af isolering.

Hierarki 8 - D08

L Æ N G D E V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

M M S t k . D A G E

280 3544200000 2255950 6 1

360 3544200100 2255951 6 1

Ej rabat- og bonusberettiget
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Isover WeatherProof Facade System

Vind- og vandafvisende murfiltselement. Anvendes som 
vejrbestandigt yderste lag isolering i kombination med 
Isover Murfilt i konstruktioner med skalmuring. Monte-
res på hele facaden inden opmuring påbegyndes. 
Vægt ca. 7-8 kg/pakke.

​Lambdaværdi λD: 0,030 W/m.K

​Brandreaktion: A2-s1,d0

Hierarki 8 - D14

T Y K K E L S E F O R M A T V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  P A L L E L E V E R I N G

M M M M E N H E D M 2 D A G E

100 317x1200 3524331710 2119317 72 23,10 E. aft.

Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00. 
For direkte levering leveres med gaffeltruck mod tillæg.

Ej rabat- og bonusberettiget

Isover WeatherProof Facade System Låseskive

Låseskiver til montage af Isover WeatherProof Facade Sy-
stem.

Hierarki 8 - D14

V A R E - 

N R .
D B  N R .

P R .  E N H E D L E V E R I N G

S t k . D A G E

3534700400 (grå)1 1935305 500 E. aft.

3534700475 (blå)2 2261071 1000 E. aft.

1 Kun til lige bindere.
2 Kun til bukkede bindere.

Efter aftale: Kontakt Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Ej rabat- og bonusberettiget
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Salgs- og leveringsbetingelser for Isover, Februar 2022
Generelle
Ethvert salg fra Saint-Gobain Isover (Saint-Gobain 
Denmark A/S) (herefter benævnt Saint-Gobain 
Isover) sker i henhold til disse salgs- og leveringsbe-
tingelser, uanset modstående eller afvigende bestem-
melser i købers afgivne ordre, accept, stadfæstelses-
skrivelser, almindelige betingelser eller lignende.

Afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelses-
dagen. 

Afgivne tilbud kan dog, forud for købers accept, æn-
dres eller tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for 
Saint-Gobain Isover ændrer sig væsentligt.

Leverancers omfang og art
1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Saint-
Gobain Isovers tilbud eller ordrebekræftelse.

1.1
Saint-Gobain Isover forbeholder sig, indtil levering har 
fundet sted, ret til uden varsel at foretage ændringer i 
varernes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt 
ændrer varernes egenskaber og anvendelsesområder.

Pris- og betalingsbetingelser
2.0 
Prisen er ekskl. moms og alle andre skatter og afgifter, 
der hviler på eller pålignes varerne. 

2.1 
Prisangivelser i tilbud og ordrebekræftelser er fore-
løbige, idet levering, medmindre andet udtrykkeligt 
fremgår af tilbuddet, sker til de på leveringstidspunk-
tet gældende priser.

2.2 
Betaling skal ske i overensstemmelse med fakturaens 
påtrykte bestemmelser herom. Ved for sen betaling 
påløber morarenter med 1,8% pr. påbegyndt måned, 
med mindre andet er aftalt.
 
2.3 
Saint-Gobain Isover forbeholder sig retten til uden 
yderligere varsel, at pålægge midlertidige pristillæg 
på alle afgivne tilbud såvel som ordrebekræftelser, 
såfremt produktionsomkostninger, herunder energi-, 
forsynings- og råvarepriser, forøges væsentligt og 
dette ikke var forudset på tidspunktet for Saint-
Gobain Isovers afgivelse af tilbud henholdsvis ordre-
bekræftelse.

Leveringssted og -tid, risikoover-
gang og forsendelse
3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.

3.1
Levering senest 15 arbejdsdage efter det i tilbud eller 
ordrebekræftelse anførte anses for rettidigt.
Leveringstiden udskydes under de i pkt. 7 beskrevne 
omstændigheder.

3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det af 
køber anviste sted, hvor køber for egen regning 
stiller mandskab til rådighed for aflæsningen. Er 
aflæsningen ikke afsluttet inden 1 time efter bilens 
ankomst til pladsen debiteres køberen overskydende 
tid. Levering sker mellem 07.00 og 16.00 med mindre 
andet er aftalt. For tilkøb af logistikydelser henvises 
til Saint-Gobain Isovers Service Charter.

3.3
Såfremt køber ikke ved vognens fremkomst til giver 
anvisning, aflæsses varerne på et efter chaufførens 
skøn passende sted, hvor efter levering er sket og 
varerne henstår for købers risiko. Såfremt køber ikke 
er repræsenteret ved vognens fremkomst, og chauf-
føren ikke skønner, at varerne skal aflæsses, betaler 
køber alle omkostninger forbundet med returnering, 
oplagring og senere udbringning.

3.4

Levering kan ved særskilt aftale finde sted ab fabrik 
eller pr. jernbane. Levering i udlandet samt Grøn-
land og Færøerne finder ligeledes sted i henhold til 
særskilt aftale.

3.5
Ved levering pr. bil skal køber kvittere for modtagelse 
af varerne. Er køber ikke til stede ved leveringen, kan 
der ikke senere reklameres over, at der ikke er leveret 
rette mængde, antal eller lign.

Mangler og reklamation
4.0
Saint-Gobain Isovers mangelansvar har en udstræk-
ning som nedenfor stipuleret og gælder i 12 måneder 
fra leveringstidspunktet.

4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal Saint-
Gobain Isover afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved 
det leverede eller foretage omlevering efter Saint-Go-
bain Isovers eget valg.

4.2
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gældende 
mod Saint-Gobain Isover, og køber kan ikke hæve 
købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning 
eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. Sa-
int-Gobain Isover har ikke ansvar for tab påført køber 
eller andre som følge af en mangelfuld leverance, 
herunder tab ved at et byggeri eller en produktion 
forsinkes eller må omgøres.

4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen undersøge 
varen grundigt og omhyggeligt. Reklamationer over 
mangler skal ske skriftligt uden ugrundet ophold efter 
manglen er eller burde være konstateret.

4.4
Såfremt Saint-Gobain Isovers leverance sker til et 
byggearbejde i Danmark gælder byggeleverance-
klausulen i cirkulære 25.6.1986 om ansvarsforhold 
ved byggearbejder, således at mangelansvar efter de 
foranstående regler kan gøres gældende i 5 år efter 
leveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. 
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører 
ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Saint-
Gobain Isovers køber. I disse tilfælde kan sag tillige 
anlægges som beskrevet i cirkulærets § 2 sidste 
stykke, ligesom bygherren under de i cirkulærets § 2 
næstsidste stykke anførte omstændigheder kan rejse 
krav mod Saint-Gobain Isover, men ikke i videre om-
fang end beskrevet foran, og ikke i videre omfang end 
Saint-Gobain Isovers kunde kunne have rejst krav.

Produktansvar
5.0
Saint-Gobain Isover er ikke ansvarlig for skade på 
ting. For personskade er Saint-Gobain Isover kun 
ansvarlig efter reglerne i lov om produktansvar. 
Erstatninger kan aldrig overstige det i dansk ret til 
enhver tid gældende erstatningsniveau.

5.1
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav ved-
rørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med 
stor vanskelighed – kan gennemføres mod Saint-
Gobain Isovers køber eller mod efterfølgende købere, 
anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende 
direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde 
kan Saint-Gobain Isover kun gøres ansvarlig for mang-
ler, i det omfang Saint-Gobain Isovers egen leverance 
er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der 
følger af Saint-Gobain Isovers kontraktforhold med 
Saint-Gobain Isovers køber.

5.2
Saint-Gobain Isover anerkender dog i alle tilfæl-
de, at kunne sagsøges sammen med Saint-Gobain 
Isovers køber og efterfølgende købere i anledning af 
parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved 
Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

5.3
I alle tilfælde er Saint-Gobain Isover kun ansvarlig, 
såfremt der er reklameret uden unødigt ophold.

5.4

Saint-Gobain Isover bistår alene med teknisk vejled-
ning i henhold til særskilt aftale.

5.5
Saint-Gobain Isover er kun ansvarlig for person- eller 
tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret pro-
dukt, såfremt det godtgøres, at den skadevoldende 
defekt har karakter af en farlig egenskab, hvis eksi-
stens skyldes fejl eller forsømmelse fra Saint-Gobain 
Isovers side.

Ansvarsbegrænsning
6.0
Saint-Gobain Isover er kun ansvarlig i det omfang 
det er bestemt foran. Saint-Gobain Isover er aldrig 
ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, indirekte 
tab eller andre lignende tab.

Force majeure
7.0
Saint-Gobain Isover er ansvarsfri i tilfælde af mang-
lende eller forsinket opfyldelse som skyldes force 
majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, rege-
ringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, 
ildsvåde, strejke, lockout, eksport- eller importfor-
bud, manglende eller mangelfulde leverancer fra 
underleverandører, mangel på arbejdskraft, råvarer, 
brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som ligger 
uden for Saint-Gobain Isovers kontrol. Foreligger en 
sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med 
et tidsrum svarende til hindringens varighed med et 
passende tillæg til normalisering af forholdene.

7. 1
Punkt 7.0 finder tilsvarende anvendelse, hvis der 
hos Saint-Gobain Isover eller Saint-Gobain Isovers 
koncernforbundne selskaber opstår begrænsnin-
ger i kapacitet angående produktion, logistik eller 
tilsvarende, og hvis der som følge deraf forekommer 
knaphed på tilgængelige produkter. I en sådan situ-
ation er Saint-Gobain Isover berettiget til at udskyde 
leveringstiden af hele eller dele af en ordre.

7.2
Som følge af den øgede risiko for pandemier, senest 
set ved COVID-19, og idet pandemiers potentielle 
udvikling, omfang og indflydelse er uforudsigelige 
og kan påvirke opfyldelsen af Saint-Gobain Isovers 
forpligtelser i henhold til tilbud og/eller ordrebe-
kræftelser, afgives Saint-Gobain Isovers tilbud og 
ordrebekræftelser med følgende forbehold: Såfremt 
Saint-Gobain Isovers opfyldelse af forpligtelser bliver 
forsinket, forhindret eller bliver urimeligt byrdefuldt 
på grund af eller relateret til en pandemi (og uanset 
om dette ville udgøre Force Majeure eller kan betrag-
tes som påregneligt) fraskriver Saint-Gobain Isover 
sig ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine 
forpligtelser, indtil det tidspunkt, hvor en sådan opfyl-
delse igen er mulig og inden for rimelighedens græn-
ser. En sådan situation kan f.eks. opstå, hvis Saint-Go-
bain Isovers arbejdsstyrke påvirkes af en pandemi, 
f.eks. i form af karantæner, rejsebegrænsninger eller 
lignende omstændigheder, eller hvis Saint-Gobain 
Isover med rimelighed ikke er i stand til at købe eller 
levere de produkter (eller råvarer eller komponenter 
hertil), der er bestilt, eller i tilfælde af prisforhøjelser 
på grund af eller relateret til en pandemi. Nærværen-
de bestemmelse skal ikke begrænse det generelle 
indhold i eller anvendelse af pkt. 7.1.

Lovvalg
8.0
Alle tvister mellem Saint-Gobain Isover og køber skal 
afgøres efter dansk ret.

8.1
Byretssager behandles for Københavns Byret og 
landsretssager for Østre Landsret, som aftalt værne-
ting. Sager om ansvar for mangler skal dog, jævnfør 
ovenfor, afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og 
Anlægsvirksomhed.
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Få svar på dine spørgsmål
Har du brug for mere information om Isovers produkter kan du finde det på www.saint-gobain.dk, 
eller du kan kontakte Isover Salg & Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

Saint-Gobain Denmark A/S, Isover
Østermarksvej 4 
6580  Vamdrup

Telefon: 72 17 17 17 
E-mail: Isover@Isover.dk 

www.saint-gobain.dk
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