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ISOVER Tekniske produkter er 
produceret i henhold til den 
Europæiske produktstandard 
EN 14303 i henhold til byg-
gelovgivningen.

EUCEB er et europæisk mærke, 
som viser, at alle ISOVERs min-
eraluldsprodukter er bioopløse-
lige. Mærkningen medfører, at 
der foretages 3. parts kontrol 
af bioopløseligheden to gange 
om året.

Der findes en tredjeparts verifi-
ceret EPD på produktet.  
Se isover.dk

Indoor Air Comfort er et inter-
nationalt mærke for grænse-
værdier for emission af VOC’er 
til indeklimaet. Indoor Air Com-
fort Gold sikrer, at produktet 
lever op til de skrappeste krav i 
Europa vedr. VOC emissioner til 
indeklimaet.

Teknisk isolering

•	 For produkter, der har levering ’efter aftale’, er min. ordrestørrelsen 
angivet på den enkelte produktside  under tabellerne.

•	 Jf. samhandelsbetingelserne leverer vi på nærmeste faste underlag.

Kontakt Isover Salg og Ordreservice på tlf. 72 17 17 00.

Signaturforklaring

Bemærkninger:
Specialmål, levering efter aftale og aflæsning



Nyt Produktnavn Gammelt Produktnavn

ISOVER Boaflex Pipe Section ISOVER BoaFlex rørskål

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole ISOVER BoaFlex rørskål med stjernekerne

CLIMPIPE Section Alu2 ISOVER TapeLock rørskål

CLIMCOVER Lamella Alu2 ISOVER Lamelmåtter Alu-AF

TECH Roll 1.0 ISOVER Tankisolering

CLIMCOVER CR Alu2 ISOVER Crimp Wrap

CLIMCOVER Wick for HygroWick ISOVER HygroWick Væge

CLIMCOVER Slab ISOVER Industriplader IP2

CLIMLINER Slab G1 Black ISOVER GV Sort

ISOVER Cleantec® G 35 ISOVER G 35

TECH Loose Wool ISOVER Industriuld

TECH Wired Mat MT 5.1 -

U TECH Roll MT 4.0 Alu1 ISOVER ULTIMATE Tech Roll 4.0 A1

U TECH Wired Mat MT 5.0 Alu1 X ISOVER ULTIMATE Tech Wired Mat 5.0 A1

U Protect Pipe Section Alu2 ISOVER ULTIMATE Protect S1000 rørskål

U Protect Slab 2.0 Alu ISOVER ULTIMATE Protect Slab 2.0

U Protect Slab 4.0 Alu1 Black ISOVER ULTIMATE Protect Slab 4.0 A1 Black

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black ISOVER ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 A1 Black

U Protect Tape Black -

U Protect BSK ISOVER ULTIMATE Protect BSK

ISOVER Knive -

I forbindelse med CE-mærkningen af ISOVER teknisk isolering, fik Isover produkterne nye enslydende navne i 
hele EU. 
Vi har i en periode skrevet de gamle navne nedenunder de nye navne i prislisten. Hvert produkt er nu kun 
angivet med det nye navn i prislisten. I tabellen nedenfor ses sammenhængen mellem de nye og gamle pro-
duktnavne.

I Isover anvender vi forskellige begreber, for at forsimple navnene til vores sortiment. Herunder følger definitionerne:

Begreb Definition

U Forkortelse af ISOVER ULTIMATE serien

U Protect ULTIMATE PROTECT er en serie af produkter til brandbeskyttelse

TECH ISOVER’s tekniske industriisolering - ruller, trådvævsmåtter og løsuld

CLIMCOVER ISOVER’s serie af termisk, støjdæmpende industriisolering

CR/Crimp Wrap ISOVER Rulle velegnet til termisk, teknisk isolering, særligt med krav til høj trykstyrke

HygroWick Løsning til ekstra sikker kondensisolering

Slab Plader

Wired Mat Trådvævsmåtter

MT og HT MT og HT er angivelser for anvendelse til henholdsvis middel- og højtemperaturisolering.

Teknisk isolering - nye navne
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U Protect Pipe 
Section Alu 2
Godkendt til anvendelse ved brandgennemføringer i væg og gulv

2-i-1

+

=

VarmeisoleringBrandsikring

U Protect Pipe Section 

Alu2

Fordele
Godkendt løsning  
Med U Protect Pipe Section 

Alu2 får du en godkendt løsning til 
anvendelse ved brandgennemførin-
ger i væg og gulv. Godkendelsen 
omfatter metal-, plast- og kompo-
sitrør i både lette og tunge vægge 
samt i tunge etageadskillelser.

Hurtig montage 
Rørskålene leveres i længder på 
1200 mm og med alufoliens selvklæ-
bende overlæg lettes montagearbej-
det.

Ubrændbart materiale

ULTIMATE er ubrændbart og klas-
sificeret i Euroklasse A2L-s1, d0. 
Derudover har produktet et smelte-
punkt >1000°C.

Godt arbejdsmiljø
ULTIMATEs fiberstruktur gør 

den let at håndtere, tildanne og 
montere, og derudover har produk-
tet alle glasuldens fordele og er ofte 
lettere end konventionelle rørskåle 
på markedet.

Høj isoleringsværdi
Ud over de gode brandtek-

niske egenskaber yder produktet 
effektiv termisk beskyttelse, som 
medfører slanke konstruktioner, og 
dermed reduceret pladsbehov.

Find produktet på side 18.

U Protect Pipe Section Alu2 er rørskåle fremstillet  
af ULTIMATE isolering med påklæbet alufolie.

Produktet er ubrændbart 

(Euroklasse A2
L
-s1, d0), og 

har et smeltepunkt >1000 

°C. ULTIMATEs fiberstruk-

tur gør produktet let at 

håndtere og tildanne, og 

det selvklæbende overlæg 

letter montagearbejdet

Derudover har produktet 

alle glasuldens fordele 

hvad angår effektiv 

isoleringsevne og god 

lydisolering og så er det 

ofte lettere end konven-

tionelle rørskåle på mar-

kedet. 



Fleksibel ISOVER rørskål med armeret alu-folie. 
På nogle dimensioner leveres alu-folien med 
selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.

Hierarki 20-1

​Levering: Leveres kun i hele kasser. For levering på paller, kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

​Rumvægt: Ca. 35 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

ISOVER Boaflex Pipe Section
(Boaflex Rørskål)

​ 

Rør dia-
meter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.

Pr. 
palle

Pr. kasse Levering

mm mm Kasser Stk. lb.m. Dage

18
20 3524018200 496353034 9 42 50,40 1-5

30 3524018300 496353036 9 24 28,80 1-5

22

20 3524022200 496353064 9 36 43,20 1-5

30 3524022300 496353066 9 20 24,00 1-5

40 3587722400 1 496353068 9 15 18,00 1-5

28

20 3524028200 496353104 9 30 36,00 1-5

30 3524028300 496353106 9 16 19,20 1-5

40 3587728400 1 496353108 9 12 14,40 1-5

50 3587728500 1 496353110 9 9 10,80 1-5

35

20 3524035200 496353134 9 25 30,00 1-5

30 3524035300 496353136 9 16 19,20 1-5

40 3587735400 1 496353138 9 9 10,80 1-5

50 3587735500 1 496353140 9 9 10,80 1-5

42

20 3524042200 496353164 9 16 19,20 1-5

30 3524042300 496353166 9 12 14,40 1-5

40 3587742400 1 496353168 9 9 10,80 1-5

50 3587742500 1 496353170 9 6 7,20 1-5

60 3587742600 1 496353172 9 5 6,00 Efter aftale

48

20 3587748200 1 496353204 9 16 19,20 1-5

30 3587748300 1 496353206 9 12 14,40 1-5

40 3587748400 1 496353208 9 9 10,80 Efter aftale

50 3587748500 1 496353210 9 6 7,20 Efter aftale

60 3587748600 1 496353212 9 5 6,00 Efter aftale

54

20 3587754200 1 496353234 9 16 19,20 1-5

30 3587754300 1 496353236 9 11 13,20 1-5

40 3587754400 1 496353238 9 9 10,80 1-5

50 3587754500 1 496353240 9 6 7,20 Efter aftale

60 3587754600 1 496353242 9 4 4,80 Efter aftale

60

20 3587760200 1 496353264 9 14 16,80 Efter aftale

30 3587760300 1 496353266 9 9 10,80 1-5

40 3587760400 1 496353268 9 7 8,40 Efter aftale

50 3587760500 1 496353270 9 5 6,00 Efter aftale
1 Leveres uden overlæg og selvklæbende tape.

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

6 Produktoversigt Teknisk isolering



Fleksibel ISOVER rørskål med armeret alu-folie. 
På nogle dimensioner leveres alu-folien med 
selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.
Stjernekernen gør, at én rørskåldimension kan anven-
des til flere rørdimensioner.

​ 

Rør 
diame-

ter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. 

palle
Pr. Kasse Levering

mm mm Kasser Stk. lb.m. Dage

12-18
20 3524215200 496353534 9 36 43,20 1-5

30 3524215301 496353537 9 20 24,00 1-5

22-28
20 3524225200 496353604 9 25 30,00 1-5

30 3524225301 496353607 9 16 19,20 1-5

35-42
20 3587735422 1 2 496353664 9 16 19,20 Efter aftale

30 3587735423 1 2 496353666 9 12 14,40 Efter aftale

48-54
20 3587748542 1 2 496353734 9 16 19,20 Efter aftale

30 3587748543 1 2 496353736 9 10 12,00 Efter aftale

54-60
20 3587754602 1 2 496353764 9 13 15,60 Efter aftale

30 3587754603 1 2 496353766 9 9 10,80 Efter aftale
1 Leveres uden overlæg og selvklæbende tape.
2 Min. ordre 100 m.

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-2

​Levering: Leveres kun i hele kasser. For levering på paller, kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

​Rumvægt: Ca. 35 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole
(Boaflex Rørskål)

Formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. 
Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved 
montage. 

​ 

Rørdia-
meter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. 

palle
Pr. Kasse Levering

mm mm Kasser Stk. lb.m. Dage

15

20 3573152003 496355024 12 35 42,00 1-5

30 3573153003 1 496355026 9 25 30,00 Efter aftale

40 3573154003 1 496355028 9 16 19,20 Efter aftale

50 3573155003 1 496355030 9 10 12,00 Efter aftale

18

20 3573182003 496355034 12 30 36,00 1-5

30 3573183003 496355036 9 25 30,00 1-5

40 3573184003 496355038 9 16 19,20 1-5

50 3573185003 1 496355040 9 9 10,80 Efter aftale
1 Min. 200 m. pr. varenr.
2 Min. 100 m. pr. varenr.
3 Leveres i poser

Hierarki 20-3

​

​Levering: Leveres kun i hele kasser. For levering på paller, kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

​Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C 

Brandklasse: A2
L
-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 60-90 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

ISOVER CLIMPIPE Section Alu2
(TapeLock Rørskål)

7ProduktoversigtTeknisk isolering



Formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. 
Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved 
montage. 

Rørdia-
meter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. 

palle
Pr. Kasse Levering

mm mm Kasser Stk. lb.m. Dage

22

20 3573222003 496351064 12 28 33,60 1-5

30 3573223003 496351066 9 20 24,00 1-5

40 3573224003 496351068 9 13 15,60 1-5

50 3573225003 496351070 9 9 10,80 1-5

60 3573226003 1 496351072 9 6 7,20 Efter aftale

70 3573227003 1 496356070 9 4 4,80 Efter aftale

28

20 3573282003 496351104 9 30 36,00 1-5

30 3573283003 496351106 9 18 21,60 1-5

40 3573284003 496351108 9 12 14,40 1-5

50 3573285003 496351110 9 9 10,80 1-5

60 3573286003 1 496351112 6 8 9,60 Efter aftale

80 3573288003 1 496356126 9 4 4,80 Efter aftale

35

20 3573352003 496351134 9 25 30,00 1-5

30 3573353003 496351136 9 16 19,20 1-5

40 3573354003 496351138 9 10 12,00 1-5

50 3573355003 496351140 9 7 8,40 1-5

60 3573356003 496351142 6 8 9,60 1-5

42

20 3573422003 496351164 9 20 24,00 1-5

30 3573423003 496351166 9 13 15,60 1-5

40 3573424003 496351168 9 9 10,80 1-5

50 3573425003 496351170 9 6 7,20 1-5

60 3573426003 496351172 9 4 4,80 1-5

80 3573428003 1 496356176 6 4 4,80 Efter aftale

48

20 3573482003 496351204 9 18 21,60 1-5

30 3573483003 496351206 9 12 14,40 1-5

40 3573484003 496351208 9 9 10,80 1-5

50 3573485003 496351210 6 8 9,60 1-5

60 3573486003 496351212 9 4 4,80 1-5

80 3573488003 496351216 6 4 4,80 Efter aftale

54

20 3573542003 496351234 9 16 19,20 1-5

30 3573543003 496351236 9 10 12,00 1-5

40 3573544003 496351238 9 7 8,40 1-5

50 3573545003 496351240 6 8 9,60 1-5

60 3573546003 496351242 9 4 4,80 1-5

80 3573548003 496356246 6 4 4,80 Efter aftale

60

20 3573602003 496351264 9 13 15,60 1-5

30 3573603003 496351266 9 9 10,80 1-5

40 3573604003 496351268 9 6 7,20 1-5

50 3573605003 496351270 9 5 6,00 1-5

60 3573606003 496351272 9 4 4,80 1-5

80 3573608003 496356276 6 3 3,60 Efter aftale
1 Min. 200 m. pr. varenr.
2 Min. 100 m. pr. varenr.
3 Leveres i poser

Hierarki 20-3

​

​Levering: Leveres kun i hele kasser. For levering på paller, kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

​Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C 

Brandklasse: A2
L
-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 60-90 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

ISOVER CLIMPIPE Section Alu2
(TapeLock Rørskål)

8 Produktoversigt Teknisk isolering



Formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. 
Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved 
montage. 

Rørdia-
meter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. 

palle
Pr. Kasse Levering

mm mm Kasser Stk. lb.m. Dage

64

30 3573643003 496351286 9 9 10,80 1-5

40 3573644003 496351288 9 6 7,20 1-5

50 3573645003 1 496351290 9 4 4,80 Efter aftale

60 3573646003 1 496351292 9 4 4,80 Efter aftale

80 3573648003 1 496356296 6 3 3,60 Efter aftale

70

20 3573702003 1 496351334 9 10 12,00 Efter aftale

30 3573703003 1 496351336 9 9 10,80 Efter aftale

40 3573704003 1 496351338 6 8 9,60 Efter aftale

50 3573705003 1 496351340 9 4 4,80 Efter aftale

60 3573706003 1 496351342 9 4 4,80 Efter aftale

80 3573708003 1 496351346 6 3 3,60 Efter aftale

76

20 3573762003 1 496355364 6 15 18,00 Efter aftale

30 3573763003 496355366 6 12 14,40 1-5

40 3573764003 496355368 6 8 9,60 1-5

50 3573765003 496355370 9 4 4,80 1-5

60 3573766003 496355372 9 4 4,80 1-5

80 3573768004 3 496352376 10 2 2,40 1-5

100 3573761003 1 496356380 2 2,40 Efter aftale

83

30 3573833003 1 496355416 9 6 7,20 Efter aftale

40 3573834003 1 496355418 9 4 4,80 Efter aftale

50 3573835003 1 496355420 9 4 4,80 Efter aftale

60 3573836003 1 496355422 6 4 4,80 Efter aftale

89

20 3573892003 1 496355434 9 9 10,80 Efter aftale

30 3573893003 496355436 6 8 9,60 1-5

40 3573894003 496355438 9 4 4,80 1-5

50 3573895003 496355440 9 4 4,80 1-5

60 3573896003 496355442 6 4 4,80 1-5

80 3573898004 3 496352446 10 2 2,40 1-5

102

30 3573023003 1 496355466 9 4 4,80 Efter aftale

40 3573024003 1 496355468 9 4 4,80 Efter aftale

50 3573025003 1 496355470 6 4 4,80 Efter aftale

60 3573026003 1 496355472 6 3 3,60 Efter aftale

108

30 3573083003 1 496355536 9 4 4,80 Efter aftale

40 3573084003 1 496355538 9 4 4,80 Efter aftale

50 3573085003 1 496355540 6 4 4,80 Efter aftale

60 3573086003 1 496355542 6 3 3,60 Efter aftale

80 3573088003 1 496355546 2 2,40 Efter aftale

100 3573081003 1 496355550 1 1,20 Efter aftale
1 Min. 200 m. pr. varenr.
2 Min. 100 m. pr. varenr.
3 Leveres i poser

Hierarki 20-3

​

​Levering: Leveres kun i hele kasser. For levering på paller, kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

​Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C 

Brandklasse: A2
L
-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 60-90 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

ISOVER CLIMPIPE Section Alu2
(TapeLock Rørskål)

9ProduktoversigtTeknisk isolering



Formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. 
Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved 
montage. 

Rørdia-
meter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. 

palle
Pr. Kasse Levering

mm mm Kasser Stk. lb.m. Dage

114

30 3573143003 496355566 9 4 4,80 1-5

40 3573144003 496355568 9 4 4,80 1-5

50 3573145003 496355570 6 4 4,80 1-5

60 3573146003 496355572 6 3 3,60 1-5

80 3573148003 496355576 2 2,40 1-5

100 3573141003 2 496355580 1 1,20 Efter aftale

120 3573141203 2 496355584 1 1,20 Efter aftale

133

30 3573333003 496355636 9 4 4,80 1-5

40 3573334003 1 496355638 6 4 4,80 Efter aftale

50 3573335003 2 496355640 6 3 3,60 Efter aftale

60 3573336004 2 3 496352642 10 2 2,40 Efter aftale

80 3573338003 2 496355646 2 2,40 Efter aftale

100 3573331003 2 496355650 1 1,20 Efter aftale

140

30 3573403003 2 496355706 6 4 4,80 Efter aftale

40 3573404003 2 496355708 6 3 3,60 Efter aftale

50 3573405004 2 496352710 10 2 2,40 1-5

60 3573406004 2 3 496352712 10 2 2,40 Efter aftale

80 3573408003 2 496355716 2 2,40 Efter aftale

100 3573401003 2 496355720 1 1,20 Efter aftale

120 3573401203 2 496355724 1 1,20 Efter aftale

168

30 3573683003 2 496351786 6 3 3,60 Efter aftale

40 3573684004 2 3 496352788 10 2 2,40 Efter aftale

50 3573685003 2 496351799 2 2,40 Efter aftale

60 3573686003 2 496351792 2 2,40 Efter aftale

80 3573688003 2 496351796 1 1,20 Efter aftale

100 3573681003 2 496351800 1 1,20 Efter aftale

120 3573681203 2 496351804 1 1,20 Efter aftale

219

30 3573193003 2 496351836 2 2,40 Efter aftale

40 3573194003 2 496351838 2 2,40 Efter aftale

50 3573195003 2 496351840 1 1,20 Efter aftale

60 3573196003 2 496351842 1 1,20 Efter aftale

80 3573198003 2 496351846 1 1,20 Efter aftale

100 3573191003 2 496351850 1 1,20 Efter aftale

120 3573191203 2 496351854 1 1,20 Efter aftale

273

30 3573733003 2 496351906 1 1,20 Efter aftale

40 3573734003 2 496351908 1 1,20 Efter aftale

50 3573735003 2 496351910 1 1,20 Efter aftale

60 3573736003 2 496351912 1 1,20 Efter aftale

80 3573738003 2 496351916 1 1,20 Efter aftale

100 3573731003 2 496351920 1 1,20 Efter aftale
1 Min. 200 m. pr. varenr.
2 Min. 100 m. pr. varenr.
3 Leveres i poser

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-3

​

​Levering: Leveres kun i hele kasser. For levering på paller, kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00.

​Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C 

Brandklasse: A2
L
-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 60-90 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

ISOVER CLIMPIPE Section Alu2
(TapeLock Rørskål)

10 Produktoversigt Teknisk isolering



Aluminiumstape til fastholdelse af ISOVER rørskåle og måtter. Der-
udover kan tapen anvendes på isoleringssamlinger ved installationer 
med høj risiko for kondensdannelse.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. Pakke Levering

mm Stk. Dage

48x25000 3544700001 496349010 54 1-5

72x25000 3544700002 496349011 36 1-5
 ​

Hierarki 20-13

Ej rabat- og bonusberettiget

​Levering: Tilbehør leveres kun i hele pakker.

ISOVER Aluminiumstape

Lamelmåtte med Alu-belægning til isolering af rør, 
beholdere, fjernvarmeledninger og ventilationskana-
ler.

​ ​ ​ 

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. 
palle

Pr. 
rulle

Levering

mm mm Ruller m2 Dage

20 1200x10000 3522602000 496191204 12 12,00 1-5

30 1200x8000 3522603000 496191206 12 9,60 1-5

40 1200x6000 3522604000 496191208 12 7,20 1-5

50 1200x5000 3522605000 496191210 12 6,00 1-5

60 1200x4000 3522606000 496191212 12 4,80 1-5

70 1200x3500 3522607000 496191214 12 4,20 1-5

80 1200x3000 3522608000 496191216 12 3,60 1-5

90 1200x2500 3522609000 496191218 12 3,00 Efter aftale

100 1200x2500 3522610000 496191220 12 3,00 1-5

120 1200x2300 3522612000 496191224 12 2,76 Efter aftale
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-5

​

​Levering: Ved levering efter aftale bestilles min. 60 ruller pr. varenummer.

​Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C 

Brandklasse: A2-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 28 kg/m3 

ISOVER CLIMCOVER Lamella Alu2
(Lamelmåtte)
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ISOVER Rulle til isolering af tanke og beholdere. 
Uden alu-belægning.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

75 1010x5400 3524507503 496281515 15 81,81 1 5,45 Efter aftale

100 1010x5400 3524510003 496281520 15 81,81 1 5,45 1-5

150 1010x3600 3524515003 496281430 15 54,54 1 3,64 1-5

200 1010x2700 3524703003 496281620 15 40,91 1 2,73 Efter aftale
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-6

​

​Levering: Ved levering efter aftele bestilles min. 60 m3 pr. varenummer. Kan leveres i specialmål mod pristillæg. 
Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

​Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C 

Brandklasse: A1

​Rumvægt: Ca. 20 kg/m3 

ISOVER TECH Roll 1.0
(Tankisolering)

ISOVER Rulle med alu-belægning til isolering af tan-
ke og beholdere.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

75 1000x7000 3524701603 496282515 12 84,00 1 7,00 Efter aftale

100 1000x5400 3524700403 496282520 15 81,00 1 5,40 1-5

150 1000x3600 3524701903 496282430 15 54,00 1 3,60 Efter aftale
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-6

​

​Levering: Ved levering efter aftale bestilles min. 60 m3 pr. varenummer. Kan leveres i specialmål mod pristillæg. 
Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

​Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C 

Brandklasse: A2-s1, d0

​Rumvægt: Ca. 20 kg/m3 

ISOVER TECH Roll 1.0 Alu
(Tankisolering)
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ISOVER Rulle til isolering af rør, tanke og beholdere, 
hvor der stilles krav til høj trykstyrke.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. rulle Levering

mm mm Ruller m2 Stk. m2 Dage

50 1200x4800 3524905003 496285540 18 103,68 1 5,76 1-5

60 1200x4000 3524906003 496286006 18 86,40 1 4,80 Efter aftale

70 1200x3400 3524907003 496286007 18 73,44 1 4,08 1-5

80 1200x3000 3524908003 496286008 18 64,80 1 3,60 1-5

100 1200x3750 3524910003 496285450 12 54,00 1 4,50 1-5
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-7

​

​Levering: Ved levering efter aftale bestilles min. 60 ruller pr. varenummer. Kan leveres i specialmål mod pris-
tillæg. Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

​Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C 

Brandklasse: A2-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 35 kg/m3 

ISOVER CLIMCOVER CR Alu2
(Crimp Wrap mineraluldsmåtte)

ISOVER HygroWick Væge til isolering omkring flan-
ger, ventiler og lignende.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Format
Varenr. VVS nr.

Levering

mm Dage

100x50000 3587240030 496369150 1-5

1200x10000 3587240020 496369220 1-5
 ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-13

Ej rabat- og bonusberettiget

ISOVER CLIMCOVER Wick for HygroWick
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Hård ISOVER plade til isolering af beholdere, tanke, 
kanaler og produktionsanlæg. Industriplade uden 
alu-belægning.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

40 600x1200 3521204003 496164208 16 80,64 7 5,04 Efter aftale

50 600x1200 3521205003 496164210 16 69,12 6 4,32 1-5

100 600x1200 3521210003 496164220 16 34,56 3 2,16 Efter aftale
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-9

​

​Levering: Ved levering efter aftale bestilles min. 60 m3 pr. varenummer. Alle dimensioner leveres kun i hele kass-
er. Kan leveres i specialmål mod pristillæg. Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

​Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C 

Brandklasse: A2-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 55 kg/m3 

ISOVER CLIMCOVER Slab
(Industriplade)

Hård ISOVER plade med alu-belægning til isolering af 
beholdere, tanke, kanaler og produktionsanlæg.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

30 600x1200 3521503003 496164406 16 115,20 10 7,20 1-5

40 600x1200 3521504003 496165004 16 92,16 8 5,76 1-5

50 600x1200 3521505003 496164410 16 69,12 6 4,32 1-5

60 600x1200 3521506003 496165006 16 57,60 5 3,60 1-5

70 600x1200 3521507003 496165007 16 46,08 4 2,88 Efter aftale

80 600x1200 3521508003 496165008 12 43,20 5 3,60 1-5

100 600x1200 3521510003 496164420 16 34,56 3 2,16 1-5
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-9

​

​Levering: Ved levering efter aftale bestilles min. 60 m3 pr. varenummer. Alle dimensioner leveres kun i hele kass-
er. Kan leveres i specialmål mod pristillæg. Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

​Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C 

Brandklasse: A2-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 55 kg/m3 

ISOVER CLIMCOVER Slab Alu2
(Industriplade)

ISOVER plade med sort glasvævsbelægning. Anven-
des til isolering af beholdere, kedelunits, div. kabinet-
ter samt som indvendig lydabsorbent i ventilations-
kanaler.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

20 600x1200 3531002000 496172204 16 184,32 16 11,52 Efter aftale

50 600x1200 3531005000 496172210 16 92,16 8 5,76 1-5

100 600x1200 3531010000 496172220 16 46,08 4 2,88 1-5
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-10

Ej rabat- og bonusberettiget

​Levering: Leveres kun i hele pakker. Ved levering efter aftale, kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00. 

​Anvendelsestemperatur: Max. 100 °C 

Brandklasse: A2-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 35 kg/m3 

ISOVER CLIMLINER Slab G1 Black
(Plade m. sort glasvævsbelægning)
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ISOVER plade med sort glasvævsbelægning. Anven-
des til isolering af beholdere, kedelunits, div. kabinet-
ter samt som indvendig lydabsorbent i ventilations-
kanaler. Typegodkendt: SP SITAC typegodkendelse 
0422/94 og 2706/92.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Levering

mm mm
Pak-
ker.

m2 Dage

20 1200x2000 3587220201 1 496168002 30 72,00 Efter aftale

30 1200x2000 3587220301 1 496168003 40 96,00 Efter aftale

50 1200x2000 3566605003 496168005 24 57,60 1-5

100 1200x2000 3566610003 496168010 12 28,80 1-5
1 Leveres med grønt ISOVER og CLEANTEC logo på overfladen

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-11

​

​Levering: Ved levering efter aftale, kontakt Salg og Ordreservice på telefon 72 17 17 00

​Anvendelsestemperatur: Max. 100 °C 

Brandklasse: A2-s1,d0

​Rumvægt: Ca. 35 kg/m3 

ISOVER Cleantec® G 35
(Plade m. sort glasvævsbelægning)

Løsuld af glasuld til stopning ved isolering af ovne, 
lyddæmpere mv..

​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Pr. enhed
Varenr. VVS nr.

Levering

kg Dage

10,00 3532000000 496372010 1-5
 ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-13

Ej rabat- og bonusberettiget ​Anvendelsestemperatur: Max. 400 °C 

Brandklasse: A1

​Rumvægt: Ca. 40-60 kg/m3 

ISOVER TECH Loose Wool
(Industriuld, glasuld)

Løsuld af stenuld til stopning ved isolering af ovne, 
lyddæmpere mv..

​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Pr. enhed
Varenr. VVS nr.

Levering

Kg Dage

12,00 7091687 496310212 1-5
 ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-13

Ej rabat- og bonusberettiget ​Anvendelsestemperatur: Max. 1000 °C 

Brandklasse: A1

​Rumvægt: Ca. 40-100 kg/m3 

ISOVER TECH Loose Wool HT
(Industriuld, stenuld)
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Trådvævsmåtte af stenuld der anvendes til lydisole-
ring og termisk isolering af kedler, tanke, kanaler og 
industrianlæg, hvor der er en medietemperatur op til 
660°C.

Hierarki 20-14

​

​Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele paller.

​Anvendelsestemperatur: Max. 660 °C 

Brandklasse: A1

​Rumvægt: Ca. 100 kg/m3 

ISOVER TECH Wired Mat MT 5.1
(Trådvævsmåtte, stenuld)

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 stk. m2 Dage

30 1000x6000 3535303023 496130203 21 126,00 1 6,00 1-5

50 1000x4000 3535305023 496130205 21 84,00 1 4,00 1-5

100 1000x2000 3535310023 496130210 21 42,00 1 2,00 Efter aftale
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Trådvævsmåtte af stenuld til isolering af kedler, tanke, 
kanaler og industrianlæg, med en medietemperatur 
op til 660°C.

Hierarki 20-14

​

​Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele paller.

​Anvendelsestemperatur: Max. 660 °C 

Brandklasse: A1

​Rumvægt: Ca. 100 kg/m3 

ISOVER TECH Wired Mat MT 5.1 Alu1
(Trådvævsmåtte, stenuld)

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm
Pak-
ker

m2 stk. m2 Dage

50 2x500x4000 3535305013 496130005 21 84,00 2 4,00 1-5

80 2x500x2500 3535308013 496130008 21 52,50 2 2,50 1-5

100 2x500x2000 3535310013 496130010 21 42,00 2 2,00 1-5

30 1000x6000 3535303003 496130103 21 126,00 1 6,00 1-5

50 1000x4000 3535305003 496130105 21 84,00 1 4,00 1-5

80 1000x2500 3535308003 496130108 21 52,50 1 2,50 Efter aftale

100 1000x2000 3535310003 496130110 21 42,00 1 2,00 1-5
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
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Mineraluldsrulle belagt med Alu på den ene side. 
Rullen anvendes til isolering af kedler, tanke, kanaler 
og industrianlæg, hvor der er høj anvendelsestempe-
ratur.

Hierarki 20-12

​

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A1

​Anvendelsestemperatur: Max. 460 °C 

​Rumvægt: Ca. 40 kg/m3 

U TECH Roll MT 4.0 Alu1
(Mineraluldsmåtte, ULTIMATE)

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

30 600x8400 7160154 1 496176206 18 181,44 2 10,08 Efter aftale

40 600x6300 7164246 2 496176208 18 136,08 2 7,56 Efter aftale

50 600x5000 7160156 2 496176210 18 108,00 2 6,00 1-5

60 600x4200 7160157 1 496176212 18 90,72 2 5,04 Efter aftale

80 600x3200 7164443 1 496176216 18 69,12 2 3,84 Efter aftale

100 600x2500 7160159 2 496176220 18 54,00 2 3,00 1-5
1 Leveres kun i hele paller.
2 Leveres både i pakker og hele paller.

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

ULTIMATE Mineraluldsmåtte til isolering af kedler, 
tanke, kanaler og industrianlæg, med en medietem-
peratur op til 540°C.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

30 600x10500 7913431 2 496177206 18 226,80 2 12,60 Efter aftale

40 600x7900 7913441 2 496177208 18 170,64 2 9,48 Efter aftale

50 600x6300 7913451 1 496177210 18 136,08 2 7,56 1-5

60 600x5200 7913461 1 496177212 18 112,32 2 6,24 Efter aftale

70 600x4500 7913471 2 496177214 18 97,20 2 5,40 Efter aftale

80 600x3900 7913481 2 496177216 18 84,24 2 4,68 Efter aftale

90 600x3500 7913491 2 496177218 18 75,60 2 4,20 Efter aftale

100 600x3100 7913501 1 496177220 18 66,96 2 3,72 1-5

120 600x2600 7913521 2 496177224 18 56,16 2 3,12 Efter aftale
1 Leveres både i pakker og hele paller
2 Leveres kun i hele paller

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-12

​

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A1

​Anvendelsestemperatur: Max. 540 °C 

​Rumvægt: Ca. 55 kg/m3 

U TECH Wired Mat MT 5.0 Alu1 X
(Mineraluldsmåtte, ULTIMATE)

17ProduktoversigtTeknisk isolering



Formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemførin-
ger i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse 
af sprinklerrør.

​ ​ 

Rør 
diame-

ter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. Kasse Levering

mm mm Stk. lb.m. Dage

15

20 7492015 496322024 48 57,60 Efter aftale

30 7493015 1 496321026 25 30,00 1-5

40 7494015 496322028 16 19,20 1-5

50 7495015 2 496322030 9 10,80 1-5

18

20 7492018 496322034 42 50,40 Efter aftale

30 7493018 1 496321036 24 28,80 1-5

40 7494018 496322038 24 28,80 Efter aftale

50 7495018 2 496322040 16 19,20 Efter aftale

22

20 7492022 496322084 36 43,20 1-5

30 7493022 1 496321066 20 24,00 1-5

40 7494022 496322088 12 14,40 1-5

50 7495022 2 496357070 15 18,00 Efter aftale

60 7496022 496322092 9 10,80 Efter aftale

28

20 7492028 496322114 30 36,00 1-5

30 7493028 1 496321106 16 19,20 1-5

40 7494028 496322108 16 19,20 1-5

50 7495028 2 496357110 12 14,40 1-5

60 7496028 496322122 9 10,80 Efter aftale

35

20 7492035 496322134 25 30,00 1-5

30 7493035 1 496321136 16 19,20 1-5

40 7494035 496322138 9 10,80 1-5

50 7495035 2 496357140 9 10,80 1-5

60 7496035 496322142 9 10,80 Efter aftale

42

20 7492042 496322164 20 24,00 1-5

30 7493042 1 496321166 12 14,40 1-5

40 7494042 496322168 9 10,80 1-5

50 7495042 2 496357170 9 10,80 1-5

60 7496042 496322172 8 9,60 Efter aftale

80 7498042 496322176 5 6,00 Efter aftale

48

20 7492048 496322204 16 19,20 Efter aftale

30 7493048 1 496321206 20 24,00 1-5

40 7494048 496322208 8 9,60 Efter aftale

50 7495048 2 496357210 9 10,80 Efter aftale

60 7496048 496322212 8 9,60 Efter aftale

80 7498048 496322216 4 4,80 Efter aftale

54

20 7492054 496322234 24 28,80 1-5

30 7493054 1 496321236 16 19,20 1-5

40 7494054 496322238 9 10,80 1-5

50 7495054 2 496357240 9 10,80 1-5

60 7496054 496322242 4 4,80 Efter aftale

100 7490054 496322220 3 3,60 Efter aftale
1 Kan anvendes til brandgennemføring af VVS rør
2 Kan anvendes til brandisolering af sprinklerrør

Hierarki 20-15

​

​Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele kasser.

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A2
L
-s1,d0

​Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C 

​Rumvægt: Ca. 62-80 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

U Protect Pipe Section Alu2
(Rørskål)
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Formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemførin-
ger i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse 
af sprinklerrør.

Rør 
diame-

ter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. Kasse Levering

mm mm Stk. lb.m. Dage

60

20 7492060 496322264 23 27,60 Efter aftale

30 7493060 1 496321266 16 19,20 1-5

40 7494060 496322268 9 10,80 Efter aftale

50 7495060 2 496357270 8 9,60 Efter aftale

60 7496060 496322272 4 4,80 Efter aftale

80 7498060 496322276 4 4,80 Efter aftale

100 7490060 496322250 1 1,20 Efter aftale

64

20 7492064 496322284 20 24,00 Efter aftale

30 7493064 1 496321286 15 18,00 1-5

40 7494064 496322288 9 10,80 Efter aftale

50 7495064 2 496357290 8 9,60 Efter aftale

60 7496064 496322292 4 4,80 Efter aftale

80 7498064 496322296 4 4,80 Efter aftale

70

20 7492070 496322334 16 19,20 Efter aftale

30 7493070 1 496321336 12 14,40 Efter aftale

40 7494070 496322328 9 10,80 Efter aftale

50 7495070 2 496357340 8 9,60 Efter aftale

60 7496070 496322332 4 4,80 Efter aftale

76

20 7492076 496322364 16 19,20 Efter aftale

30 7493076 1 496321366 12 14,40 1-5

40 7494076 496322368 9 10,80 1-5

50 7495076 2 496357370 4 4,80 1-5

60 7496076 496322372 5 6,00 1-5

80 7498076 496322376 4 4,80 Efter aftale

100 7490076 496322380 1 1,20 Efter aftale

120 7492176 496322384 1 1,20 Efter aftale

89

20 7492089 496322434 14 16,80 Efter aftale

30 7493089 1 496321436 9 10,80 1-5

40 7494089 496322438 8 9,60 Efter aftale

50 7495089 2 496357440 4 4,80 1-5

60 7496089 496322442 4 4,80 1-5

80 7498089 496322446 3 3,60 Efter aftale

100 7490089 496322450 1 1,20 Efter aftale

102

30 7493102 1 496321466 8 9,60 1-5

40 7694102 496322508 4 4,80 Efter aftale

50 7495102 1 2 496321540 5 6,00 1-5

60 7496102 496322472 4 4,80 Efter aftale

80 7498102 496322516 1 1,20 Efter aftale

100 7490102 496322520 1 1,20 Efter aftale
1 Kan anvendes til brandgennemføring af VVS rør
2 Kan anvendes til brandisolering af sprinklerrør

Hierarki 20-15

​

​Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele kasser.

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A2
L
-s1,d0

​Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C 

​Rumvægt: Ca. 62-80 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

U Protect Pipe Section Alu2
(Rørskål)
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Formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemførin-
ger i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse 
af sprinklerrør.

Rør 
diame-

ter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. Kasse Levering

mm mm Stk. lb.m. Dage

108

30 7493108 496322536 8 9,60 Efter aftale

40 7694108 496322538 4 4,80 Efter aftale

50 7495108 1 2 496321570 5 6,00 1-5

60 7496108 496322542 4 4,80 Efter aftale

80 7498108 496322546 1 1,20 Efter aftale

100 7490108 496322550 1 1,20 Efter aftale

114

30 7493114 496322566 6 7,20 Efter aftale

40 7494114 496322568 5 6,00 1-5

50 7495114 1 2 496357570 4 4,80 1-5

60 7496114 496322572 4 4,80 Efter aftale

80 7498114 496322576 1 1,20 Efter aftale

100 7490114 496322580 1 1,20 Efter aftale

120 7492116 496322584 1 1,20 Efter aftale

127
30 7693127 496322606 4 4,80 Efter aftale

50 7495127 1 2 496322610 4 4,80 1-5

133

30 7493133 496322636 5 6,00 Efter aftale

40 7494133 496322668 4 4,80 Efter aftale

50 7495133 2 496322670 4 4,80 Efter aftale

60 7496133 496322672 3 3,60 Efter aftale

80 7498133 496322676 1 1,20 Efter aftale

100 7490133 496322680 1 1,20 Efter aftale

140

30 7493140 496322706 5 6,00 Efter aftale

40 7494140 496322708 4 4,80 Efter aftale

50 7495140 2 496322710 3 3,60 Efter aftale

60 7496140 496322712 1 1,20 Efter aftale

80 7498140 496322716 1 1,20 Efter aftale

100 7490140 496322720 1 1,20 Efter aftale

120 7492140 496322724 1 1,20 Efter aftale

159

30 7493159 496322736 4 4,80 Efter aftale

40 7494159 496322738 4 4,80 Efter aftale

50 7495159 2 496322770 3 3,60 Efter aftale

60 7496159 496322742 1 1,20 Efter aftale

80 7498159 496322776 1 1,20 Efter aftale

100 7490159 496322750 1 1,20 Efter aftale

120 7492159 496322754 1 1,20 Efter aftale

168

30 7493168 496322786 4 4,80 Efter aftale

40 7494168 496322788 3 3,60 Efter aftale

50 7495168 2 496322790 1 1,20 1-5

60 7496168 496322792 1 1,20 Efter aftale

80 7498168 496322796 1 1,20 Efter aftale

100 7490168 496322800 1 1,20 Efter aftale

120 7492168 496322804 1 1,20 Efter aftale
1 Kan anvendes til brandgennemføring af VVS rør
2 Kan anvendes til brandisolering af sprinklerrør

Hierarki 20-15

​

​Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele kasser.

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A2
L
-s1,d0

​Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C 

​Rumvægt: Ca. 62-80 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

U Protect Pipe Section Alu2
(Rørskål)
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Formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemførin-
ger i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse 
af sprinklerrør.

Rør 
diame-

ter

Isole-
ringstyk-

kelse Varenr. VVS nr.
Pr. Kasse Levering

mm mm Stk. lb.m. Dage

194

30 7493194 496322806 3 3,60 Efter aftale

40 7494194 496322808 1 1,20 Efter aftale

50 7495194 2 496322810 1 1,20 Efter aftale

60 7496194 496322812 1 1,20 Efter aftale

80 7498194 496322816 1 1,20 Efter aftale

100 7490194 496322820 1 1,20 Efter aftale

219

30 7493219 496322836 1 1,20 Efter aftale

40 7494219 496322838 1 1,20 Efter aftale

50 7495219 2 496322840 1 1,20 Efter aftale

60 7496219 496322842 1 1,20 Efter aftale

80 7498219 496322846 1 1,20 Efter aftale

100 7490219 496322850 1 1,20 Efter aftale

120 7492219 496322854 1 1,20 Efter aftale

245 60 7496245 496322872 1 1,20 Efter aftale

273

30 7493273 496322906 1 1,20 Efter aftale

40 7494273 496322908 1 1,20 Efter aftale

50 7495273 2 496322910 1 1,20 Efter aftale

60 7496273 496322912 1 1,20 Efter aftale

80 7498273 496322916 1 1,20 Efter aftale

100 7490273 496322920 1 1,20 Efter aftale

324

30 7493324 496322936 1 1,20 Efter aftale

40 7494324 496322938 1 1,20 Efter aftale

50 7495324 2 496322940 1 1,20 Efter aftale

60 7496324 496322942 1 1,20 Efter aftale

356 30 7493356 496322956 1 1,20 Efter aftale
1 Kan anvendes til brandgennemføring af VVS rør
2 Kan anvendes til brandisolering af sprinklerrør

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-15

​

​Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele kasser.

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A2
L
-s1,d0

​Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C 

​Rumvægt: Ca. 62-80 kg/m3 

​Længde: 1200 mm pr. rørskål

U Protect Pipe Section Alu2
(Rørskål)
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Mineraluldsplade til udvendig brandisolering af rek-
tangulære ventilationskanaler samt ved bygningsiso-
lering som temperaturstabil plade.

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

25 600x1200 7158484 496186205 12 138,24 16 11,52 Efter aftale

50 600x1200 7158626 496186210 12 69,12 8 5,76 1-5
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-12

​

OBS: Kan kun anvendes til brandisolering af ventilationskanaler, hvis der er tale om renoveringssager i bygninger 
fra før 1/12-2009.

Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele pakker. Levering efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på 
telefon 72 17 17 00

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A1

​Anvendelsestemperatur: Max. 400 °C 

​Rumvægt: Ca. 55 kg/m3 

U Protect Slab 2.0 Alu1
(Mineraluldsplade)

Mineraluldsplade til udvendig brandisolering af rek-
tangulære ventilationskanaler.

Hierarki 20-12

​

​Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele pakker/paller.

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A1

​Anvendelsestemperatur: Max. 400 °C 

​Rumvægt: Ca. 66 kg/m3 

U Protect Slab 4.0 Alu1 Black
(Mineraluldsplade)

​ ​ ​ ​ ​ 

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle Pr. pakke Levering

mm mm Pakker m2 Stk. m2 Dage

60 600x1200 7162470 496186606 12 51,84 6 4,32 1-5

80 600x1200 7942472 496186608 12 43,20 5 3,60 Efter aftale

100 600x1200 7162474 496186710 12 34,56 4 2,88 Efter aftale

 ​ ​ ​ ​ ​
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Skrue til montage af brandisolering af ventilationskanaler 

samt ISOVER FireProtect® 150.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Skruelæng-
de Varenr. DB nr. VVS nr.

Pr. Pakke Levering

mm Stk. Dage

40 3544804000 5930680 496185808 1000 1-5

60 3544806000 5930681 496185812 1000 1-5

80 3544808000 5930682 496185816 1000 1-5

100 3544810000 5930683 496185820 500 Efter aftale

120 3544812000 5930684 496185824 500 1-5

160 3544816000 5930685 496185832 200 Efter aftale

200 3544820000 5930686 496185840 200 Efter aftale

240 3544824000 5930687 496185848 200 Efter aftale

Hierarki 20-13

Ej rabat- og bonusberettiget

​Levering: Tilbehør leveres kun i hele pakker.

ISOVER FireProtect® Screw

Mineraluldsnetmåtte til isolering af højtemperatur 
anlæg samt udvendig brandisolering af ventilations-
kanaler.

Hierarki 20-12

​

​Levering: Alle dimensioner leveres kun i hele pakker/paller med undtagelse af halvpallen, varenr. 7163896 

​Smeltepunkt: ≥ 1000 °C 

Brandklasse: A1

​Anvendelsestemperatur: Max. 400 °C 

​Rumvægt: Ca. 66 kg/m3 

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black
(Trådvævsmåtte)

​ ​ ​ ​ ​ 

Tyk-
kelse

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. palle
Pr. Løse 
enhed

Levering

mm mm Pakke m2 Stk. m2 Dage

30 600x10000 7162433 496131003 18 216,00 2 Efter aftale

50 600x6000 7162435 496131005 18 129,60 2 1-5

50 600x6000 7163896 1 496131305 18 64,80 1 1-5

50 1200x3700 7164167 496131555 18 79,92 1 1-5

60 600x5000 7162436 496131106 18 108,00 2 Efter aftale

80 600x3700 7162439 496131108 18 79,92 2 Efter aftale

100 600x3000 7922441 496131110 18 64,80 2 Efter aftale

1 SINGLE Rulle på HALVPALLE, alufolie er forskudt 30 mm ud over kanten på den ene langside.

 ​ ​ ​ ​ ​
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Sort tape til Ultimate Black produkter.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Format
Varenr. VVS nr.

Pr. 
Pakke

Levering

mm Stk. Dage

90x100000 663500 496139009 12 1-5
 ​ ​ ​ ​

Hierarki 20-13

Ej rabat- og bonusberettiget

​Levering: Tilbehør leveres kun i hele pakker.

U Protect Tape Black

Brandhæmmende klæber til brandgennemføring af 
ventilationskanaler.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Beskrivelse Varenr. VVS nr.
Levering

Dage

U Protect BSK i spand 8 kg 669993 496139108 1-5

U Protect BSK i tube 310 ml 669994 496139231 1-5
 ​ ​ ​

Hierarki 20-13

Ej rabat- og bonusberettiget

​Levering: Min. levering: 1 spand / 20 tuber. Levering efter aftale: Kontakt Salg og Ordreservice på telefon 
72 17 17 00

U Protect BSK
(Brandhæmmende klæber)

ISOVER Knive

Ej rabat- og bonusberettiget

Knive med tænder for tilskæring af isolering.
	 	  

Beskrivelse
Længde

Varenr. VVS nr.
Pr. 

enhed
Levering

mm Stk. Dage

ISOVER Kniv - spids 210 3544200200 496380953 6 1-5

ISOVER Kniv - kort 280 3544200000 6 1-5
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Salgs- og leveringsbetingelser for Isover, Februar 2022
Generelle
Ethvert salg fra Saint-Gobain ISOVER (Saint-Gobain 
Denmark A/S) (herefter benævnt Saint-Gobain 
ISOVER) sker i henhold til disse salgs- og leveringsbe-
tingelser, uanset modstående eller afvigende bestem-
melser i købers afgivne ordre, accept, stadfæstelses-
skrivelser, almindelige betingelser eller lignende.

Afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelses-
dagen. 

Afgivne tilbud kan dog, forud for købers accept, æn-
dres eller tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for 
Saint-Gobain ISOVER ændrer sig væsentligt.

Leverancers omfang og art
1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i Saint-
Gobain ISOVERs tilbud eller ordrebekræftelse.

1.1
Saint-Gobain ISOVER forbeholder sig, indtil levering 
har fundet sted, ret til uden varsel at foretage æn-
dringer i varernes tekniske specifikationer, der ikke 
væsentligt ændrer varernes egenskaber og anvendel-
sesområder.

Pris- og betalingsbetingelser
2.0 
Prisen er ekskl. moms og alle andre skatter og afgifter, 
der hviler på eller pålignes varerne. 

2.1 
Prisangivelser i tilbud og ordrebekræftelser er fore-
løbige, idet levering, medmindre andet udtrykkeligt 
fremgår af tilbuddet, sker til de på leveringstidspunk-
tet gældende priser.

2.2 
Betaling skal ske i overensstemmelse med fakturaens 
påtrykte bestemmelser herom. Ved for sen betaling 
påløber morarenter med 1,8% pr. påbegyndt måned, 
med mindre andet er aftalt.
 
2.3 
Saint-Gobain ISOVER forbeholder sig retten til uden 
yderligere varsel, at pålægge midlertidige pristillæg 
på alle afgivne tilbud såvel som ordrebekræftelser, 
såfremt produktionsomkostninger, herunder energi-, 
forsynings- og råvarepriser, forøges væsentligt og 
dette ikke var forudset på tidspunktet for Saint-
Gobain ISOVERs afgivelse af tilbud henholdsvis ordre-
bekræftelse.

Leveringssted og -tid, risikoover-
gang og forsendelse
3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.

3.1
Levering senest 15 arbejdsdage efter det i tilbud eller 
ordrebekræftelse anførte anses for rettidigt.
Leveringstiden udskydes under de i pkt. 7 beskrevne 
omstændigheder.

3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej på det af 
køber anviste sted, hvor køber for egen regning 
stiller mandskab til rådighed for aflæsningen. Er 
aflæsningen ikke afsluttet inden 1 time efter bilens 
ankomst til pladsen debiteres køberen overskydende 
tid. Levering sker mellem 07.00 og 16.00 med mindre 
andet er aftalt. For tilkøb af logistikydelser henvises 
til Saint-Gobain ISOVERs Service Charter.

3.3
Såfremt køber ikke ved vognens fremkomst til giver 
anvisning, aflæsses varerne på et efter chaufførens 
skøn passende sted, hvor efter levering er sket og 
varerne henstår for købers risiko. Såfremt køber ikke 
er repræsenteret ved vognens fremkomst, og chauf-
føren ikke skønner, at varerne skal aflæsses, betaler 
køber alle omkostninger forbundet med returnering, 
oplagring og senere udbringning.

3.4
Levering kan ved særskilt aftale finde sted ab fabrik 
eller pr. jernbane. Levering i udlandet samt Grøn-
land og Færøerne finder ligeledes sted i henhold til 
særskilt aftale.

3.5
Ved levering pr. bil skal køber kvittere for modtagelse 
af varerne. Er køber ikke til stede ved leveringen, kan 
der ikke senere reklameres over, at der ikke er leveret 
rette mængde, antal eller lign.

Mangler og reklamation
4.0
Saint-Gobain ISOVERs mangelansvar har en udstræk-
ning som nedenfor stipuleret og gælder i 12 måneder 
fra leveringstidspunktet.

4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal Saint-
Gobain ISOVER afhjælpe eventuelle fejl og mangler 
ved det leverede eller foretage omlevering efter 
Saint-Gobain ISOVERs eget valg.

4.2
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser gældende 
mod Saint-Gobain ISOVER, og køber kan ikke hæve 
købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning 
eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. 
Saint-Gobain ISOVER har ikke ansvar for tab påført 
køber eller andre som følge af en mangelfuld leveran-
ce, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion 
forsinkes eller må omgøres.

4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen undersøge 
varen grundigt og omhyggeligt. Reklamationer over 
mangler skal ske skriftligt uden ugrundet ophold efter 
manglen er eller burde være konstateret.

4.4
Såfremt Saint-Gobain ISOVERs leverance sker til et 
byggearbejde i Danmark gælder byggeleverance-
klausulen i cirkulære 25.6.1986 om ansvarsforhold 
ved byggearbejder, således at mangelansvar efter de 
foranstående regler kan gøres gældende i 5 år efter 
leveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. 
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører 
ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Saint-
Gobain ISOVERs køber. I disse tilfælde kan sag tillige 
anlægges som beskrevet i cirkulærets § 2 sidste 
stykke, ligesom bygherren under de i cirkulærets § 2 
næstsidste stykke anførte omstændigheder kan rejse 
krav mod Saint-Gobain ISOVER, men ikke i videre om-
fang end beskrevet foran, og ikke i videre omfang end 
Saint-Gobain ISOVERs kunde kunne have rejst krav.

Produktansvar
5.0
Saint-Gobain ISOVER er ikke ansvarlig for skade 
på ting. For personskade er Saint-Gobain ISOVER 
kun ansvarlig efter reglerne i lov om produktansvar. 
Erstatninger kan aldrig overstige det i dansk ret til 
enhver tid gældende erstatningsniveau.

5.1
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav 
vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun 
med stor vanskelighed – kan gennemføres mod 
Saint-Gobain ISOVERs køber eller mod efterfølgende 
købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres 
gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne 
tilfælde kan Saint-Gobain ISOVER kun gøres ansvarlig 
for mangler, i det omfang Saint-Gobain ISOVERs egen 
leverance er mangelfuld og endvidere kun i det om-
fang, der følger af Saint-Gobain ISOVERs kontraktfor-
hold med Saint-Gobain ISOVERs køber.

5.2
Saint-Gobain ISOVER anerkender dog i alle tilfæl-
de, at kunne sagsøges sammen med Saint-Gobain 
ISOVERs køber og efterfølgende købere i anledning 
af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved 
Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

5.3
I alle tilfælde er Saint-Gobain ISOVER kun ansvarlig, 
såfremt der er reklameret uden unødigt ophold.

5.4
Saint-Gobain ISOVER bistår alene med teknisk vejled-
ning i henhold til særskilt aftale.

5.5
Saint-Gobain ISOVER er kun ansvarlig for person- 
eller tingskade forårsaget af en defekt ved et leveret 
produkt, såfremt det godtgøres, at den skadevolden-
de defekt har karakter af en farlig egenskab, hvis ek-
sistens skyldes fejl eller forsømmelse fra Saint-Gobain 
ISOVERs side.

Ansvarsbegrænsning
6.0
Saint-Gobain ISOVER er kun ansvarlig i det omfang 
det er bestemt foran. Saint-Gobain ISOVER er aldrig 
ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, indirekte 
tab eller andre lignende tab.

Force majeure
7.0
Saint-Gobain ISOVER er ansvarsfri i tilfælde af 
manglende eller forsinket opfyldelse som skyldes 
force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, 
regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndig-
heder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- eller import-
forbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra 
underleverandører, mangel på arbejdskraft, råvarer, 
brændsel, drivkraft eller nogen årsag, som ligger 
uden for Saint-Gobain ISOVERs kontrol. Foreligger en 
sådan omstændighed, udskydes leveringstiden med 
et tidsrum svarende til hindringens varighed med et 
passende tillæg til normalisering af forholdene.

7. 1
Punkt 7.0 finder tilsvarende anvendelse, hvis der hos 
Saint-Gobain ISOVER eller Saint-Gobain ISOVERs 
koncernforbundne selskaber opstår begrænsnin-
ger i kapacitet angående produktion, logistik eller 
tilsvarende, og hvis der som følge deraf forekommer 
knaphed på tilgængelige produkter. I en sådan situa-
tion er Saint-Gobain ISOVER berettiget til at udskyde 
leveringstiden af hele eller dele af en ordre.

7.2
Som følge af den øgede risiko for pandemier, senest 
set ved COVID-19, og idet pandemiers potentielle 
udvikling, omfang og indflydelse er uforudsigelige 
og kan påvirke opfyldelsen af Saint-Gobain ISOVERs 
forpligtelser i henhold til tilbud og/eller ordrebe-
kræftelser, afgives Saint-Gobain ISOVERs tilbud og 
ordrebekræftelser med følgende forbehold: Såfremt 
Saint-Gobain ISOVERs opfyldelse af forpligtelser 
bliver forsinket, forhindret eller bliver urimeligt byr-
defuldt på grund af eller relateret til en pandemi (og 
uanset om dette ville udgøre Force Majeure eller kan 
betragtes som påregneligt) fraskriver Saint-Gobain 
ISOVER sig ethvert ansvar for manglende opfyldel-
se af sine forpligtelser, indtil det tidspunkt, hvor en 
sådan opfyldelse igen er mulig og inden for rimelighe-
dens grænser. En sådan situation kan f.eks. opstå, hvis 
Saint-Gobain ISOVERs arbejdsstyrke påvirkes af en 
pandemi, f.eks. i form af karantæner, rejsebegræns-
ninger eller lignende omstændigheder, eller hvis 
Saint-Gobain ISOVER med rimelighed ikke er i stand 
til at købe eller levere de produkter (eller råvarer eller 
komponenter hertil), der er bestilt, eller i tilfælde af 
prisforhøjelser på grund af eller relateret til en pande-
mi. Nærværende bestemmelse skal ikke begrænse det 
generelle indhold i eller anvendelse af pkt. 7.1.

Lovvalg
8.0
Alle tvister mellem Saint-Gobain ISOVER og køber 
skal afgøres efter dansk ret.

8.1
Byretssager behandles for Københavns Byret og 
landsretssager for Østre Landsret, som aftalt værne-
ting. Sager om ansvar for mangler skal dog, jævnfør 
ovenfor, afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og 
Anlægsvirksomhed.
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Få svar på dine spørgsmål

Har du brug for mere information om Isovers produkter kan du finde det på 
www.saint-gobain.dk, eller du kan kontakte Isovers Salg og Ordreservice på 
telefon 72 17 17 00.

Saint-Gobain Denmark A/S, Isover
Østermarksvej 4 
6580  Vamdrup

Telefon: 72 17 17 17 
E-mail: isover@isover.dk 

www.saint-gobain.dk
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