
Anvendelse
InsulSafe Blanket er beregnet til at fastholde 
InsulSafe i konstruktionen under indblæsning i 
bl.a. vægge. 
Ved at anvende InsulSafe Blanket sikrer man 
hurtig og effektiv udfyldning af hulrummet. 
Systemet kan anvendes både til nybyg og ren-
overing.

Produkt
InsulSafe Blanket er en tynd polypropendug, der 
er rivestærk og luftgennemtrængelig.

Levering og opbevaring
Produktet pakkes i emballage af plastfolie.
Opbevar produkter i originalemballagen, køligt og tørt  og beskyttet mod direkte sollys.

Montage
Dugen monteres over hele det område, som skal fyldes. Start med at hæfte øverst oppe 
på dugens overkant og hæft med en maksimalafstand på 5 cm mellem klammerne. 
Stræk dugen ordentligt ud.

Hæft omhyggeligt rundt om vinduer og døre. Hæft derefter langs den nederste kant.

Før slangen gennem dugen, peg den nedad i konstruktionen og begynd indblæsning 
med ISOVER InsulSafe. Når den nederste del er fyldt, drejes slangen opad, så den 
øveste del fyldes.  

Fyld alle hulrum helt med ISOVER InsulSafe. 

Tilsidst klippes dugen til omkring vinduer og døre. 

OBS! Blanket er ikke en dampspærre. En dampspærre som fx ISOVER Vario Xtra mon-
teres efterfølgende. 

Drift og vedligehold
Blanket har kun den funktion, at fastholde isoleringen under indbæsningen. Derefter har 
produktet ingen funktion i den færdige konstruktion. 
Efter installation kræves der en seperat dampspærre for at bygge en lufttæt konstruk-
tion.  
Produktet stiller derfor ingen krav til drift og vedligehold. 

Bortskaffelse og genanvendelse
Blanket består af 100% polypropylen, som er rivestærk og luftgennemtrængeligt. Dugen 
kan ikke genanvendes efter installation. 
Materialet er ikke klassificeret som farligt affald. Affaldshåndterings- og EWC-koden er: 
17 02 03.
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