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Produktdatablad
Gyproc ErgoLite – Letvægtsgipsplade

Opbevaring
Ubeskyttede plader skal opbevares tørt og smudsfrit samt 
udlagt på strøer. Plastemballerede bundter kan opbevares 
udendørs i en kortere periode, se separat anvisning 
”Håndtering af gipsplader mht. fugt”. 

Bearbejdning
Pladen kan tildannes på traditionel vis med kniv eller ved 
skæring med dyksav med sug. Skårne pladekanter kan 
pudses med mellemfint slibepapir eller rasp. 

Relaterede produkter
•	 Gyproc XR, R/ER og GFR stållægter
•	 Gyproc AC, SK, SKP og GFS stålskinner
•	 Gyproc GK-skinnesystem til nedhængte lofter
•	 Gyproc Quick QS og QSB skruer
•	 Gyproc Pladebånd og T-udveksling
•	 Gyproc G 55 akustisk fugemasse 
•	 Gyproc Aquabead kantspartelprofiler

Affaldshåndtering
Restprodukter af nye og gamle gipsplader kan genanvendes 
til fremstilling af nye gipspladeprodukter. Indsamles via de 
sædvanlige affaldshåndteringsordninger.

Tekniske data

Brandtekniske egenskaber: 
A2-s1,d0 (ubrændbart) 
K210, B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning) 	

Fugtmæssige egenskaber: 
Dampgennemgangsmodstand (s/m)	 3,0–4,5 x 103 
Længdeudvidelse, RF 40-90% (mm/m)  	 0,4

Termiske egenskaber: 
Varmemodstand, R (m2*K/W)	 0,06 
Varmeledningsevne, λ (W/(m2*K))	 0,25 
Længdeudvidelseskoefficient (pr. K) 	 25 x 10-6

Lufttæthed: 
Luftgennemgangstal (m3/(m2*s*Pa))  	 0,2 x 10-6

Tolerancer: 	  
Tykkelse (mm)	 +/-0,3 
Bredde (mm)	 +0/-3 
Længde (mm)	 +0/-4

Afv. fra vinkelrethed, pr. 600 mm (mm): 	 +/- 1,0 
Vægt (kg/m2) 	 +/-0,3 

Elasticitetsmodul: 	  
Længderetning / Tværretning (GPa)	 2,3/1,6

Bøjningsstyrke: 	  
Længderetning / Tværretning (MPa)	 6,2/2,4

CE-produkttype iht. EN 520:2004:     	 A 
 

Produktnavn
Gyproc GEE 13 ErgoLite – Letvægtsgipsplade 

Produktbeskrivelse 
Letvægtgipsplade der er ca. 25 procent lettere end en  
traditionel standardgipsplade. Den lave pladevægt reducerer
montørens belastning under håndterings- og monterings- 
fasen. Pladen er lige så stærk og stabil som en standard  
gipsplade.

Anvendelsesområde
Til beklædning af vægge og nedhængte loftkonstruktioner 
samt hvor der stilles krav om en ubrændbar overflade K210,  
B-s1, d0 (Klasse 1 beklædning). Gyproc Indervægge beklædt 
med Gyproc ErgoLite er omfattet af MK-godkendelse 
6.10/0140.

Dimensioner og vægt
Materialetykkelse (mm): 	12,5
Bredde (mm): 	 900
Længde (mm): 	 *)
Vægt (kg/m2): 	 6,7

*) se Gyproc Prisliste/Produktkatalog.

Kortkant: Ret, savet

Langkant: Forsænket, kartonbeklædt

50 ±10

12,5 ±0,2


