Gyproc

SAINT-GOBAIN

YDEEVNEDEKLARATION

DoP Nr.: PL530 - Version 3

1. Varetypens unikke identifikationskode: PLT030

Byggevarens identifikation: Aquaroc™

Identifikation af parti bestar af dato og tidspunkt for produktion - DD-MM-AA TT:MM
Tilsigtede anvendelse: Indendgrs og udendgrs veaeg-og loftsbekleedning

Fabrikanten: Placoplatre, 34 avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France

N

Bemyndigede repraesentant: Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg
System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne: System 3
Bestemmelse af varetypen, pa grundlag af typeprgvning i henhold til EN 12467:2012 efter
System 3, er udfgrte af:
a. Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB), NB 0679, udfgrte en typeprgvning
af Brandklassifikation og udstedte en prgvningsrapport nr. RA07-0485

No Uk W

8. Europeisk teknisk vurdering (ETA): Ikke anvendelig

Harmoniserede
Veasentlige egenskaber 9. Deklareret ydeevne tekniske
specifikationer
Mekanisk modstand: Klasse 1 EN 12467:2012
Brandklassifikation: A2-s1,d0 EN 12467:2012
Afgivelse af farlige stoffer: NPD EN 12467:2012
Vandpermeabilitet: Kategori A og B EN 12467:2012
Holdbarhed mod varmt vand: Kategori A og B EN 12467:2012
Holdbarhed mod seettetid/tgr: Kategori B EN 12467:2012
Holdbarhed mod frost-tg: Kategori B EN 12467:2012
Holdbarhed mod varme-regn: Kategori B EN 12467:2012
Andre relevante oplysninger:
Farlige stoffer: Ingen farlige stoffer, der er naevnt i forordning (EF) nr. 1907 /2006 - REACH
Miljgpdvirkning:
Farlig affald: Ingen farlige stoffer, der er naevnt i forordning (EF) nr. 1907 /2006 - REACH

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anfgrt i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den
deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den
fabrikant, der er anfgrt i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

(sted og dato) (underskrift)



