
 

 

YDEEVNEDEKLARATION 
DoP Nr . :  G14566 -01 –  Version 3  

 

1. Varetypens unikke identifikationskode: Gyproc® Skruer 

2. Byggevarens identifikation: Quick™, GFFS 

Identifikation af parti består af dato og tidspunkt for produktion – ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM 

3. Tilsigtede anvendelse: Internt som supplement til letbyggeri systemer med gipsplader 

4. Fabrikanten: Gyproc AB, P.O. Box 153, SE-746 24 Bålsta 

5. Bemyndigede repræsentant: Saint Gobain Denmark A/S Gyproc, Hareskovvej 12, DK-4400 

Kalundborg 

6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne: System 4 

7. Bestemmelse af varetypen, på grundlag af typeprøvning och fabrikkens egen produktionskontrol i 

henhold til EN 14566:2008 efter System 4, er udførte af fabrikanten 

8. Europæisk teknisk vurdering (ETA): Ikke anvendelig 

Væsentlige 
egenskaber 

Deklareret ydeevne 
Harmoniserede 

tekniske 
specifikationer 

Brandklassifikation (R2F): A1 EN 14566:2008 

Bøjningsstyrke (F): PASS EN 14566:2008 

 

Andre relevante oplysninger: 

Miljøpåvirkning: 
Farlige stoffer: Ingen farlige stoffer, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH 

Farlig affald: Ingen farlige stoffer, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1907/2006 – REACH 

 

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede 

ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i 

punkt 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

Malin Dalborg  –  Regional  Sustainabil ity  Manager  
 (navn og stilling) 

 

Bålsta ,  2019.05.29                     
(sted og dato)        (underskrift)  

           Malin Dalborg


