& Gyproc

SAINT-GOBAIN

Declaration of Performance

DoP Ne: 15283-1 - Version 1

Varetypens unikke identifikationskode: Glasroc® H Ocean, Glasroc® H Storm, Glasroc® X Storm
og webertherm 500
2. Tilsigtet anvendelse: Normale bygningskonstruktioner

3. Fabrikant: Gyproc AS, Habornveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad (Glasroc H Storm, webertherm
500) og Saint-Gobain Sweden AB Gyproc, P.O. Box 153, SE-746 24 Balsta (Glasroc H Ocean, Glasroc
X Storm, webertherm 500 (new))

4. Bemyndigede repraesentant: Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg

5. System for bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 3 och System 4

6. Bestemmelse af varetypen, pa grundlag af typeprgvning i henhold til EN 15283-1:2008 er udfgrt af:
System 3: Glasroc H Storm - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, NB 0402, udfgrt
typeprgvning af Brandklassifikation (rep. PX13971-2/rev1) and Teknologisk Institut, NB 1235,
udfgrt typeprgvning af forskydningsbeereevne (rep. 443857)
System 3: webertherm 500 - RISE Research Institutes of Sweden AB, NB 0402, udfgrt typeprgvning
af Brandklassifikation (rep. 8P07029-1) and Teknologisk Institut, NB 1235, udfgrt typeprgvning
af forskydningsbaereevne (rep. 826467T rev 1)
System 3: Glasroc H Ocean - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, NB 0402, udfgrt
typeprgvning af Brandklassifikation (rep. PX13971-1) and Teknologisk Institut, NB 1235, udfgrt
typeprgvning af forskydningsbeereevne (rep. 446776)
System 3: Glasroc X Storm - RISE Research Institute of Sweden, NB 0402, udfgrt typeprgvning af
Brandklassifikation (rep. 2P04420-2rev1) and Teknologisk Institut, NB 1235, udfgrt typeprgvning
af forskydningsbaereevne (rep. 943307) samt SINTEF Community (rep. 2021:00036)
System 3: webertherm 500 (new) - RISE Research Institue of Sweden, NB 0402, udfgrt
typeprgvning af Brandklassifikation (rep. 2P04420-2revl) and SINTEF Community, udfgrt
typeprgvning af forskydningsbaereevne (rep. 2021:00036)
System 4: Tillverkaren har utfért en bedomning av byggproduktens prestanda pa grundval av

provning, berdkning, tabellerade varden och tillverkningskontroll i fabrik



7. Deklarerede ydeevner

Vasentlige egenskaber

Brandklassifikation
Forskydningsbzareevne
Diffusionsmodstandsfaktor
Varmeledningsevne
Bgjningsstyrke

Stgd- og slagmodstand
Luftlydisolation

Akustisk absorption

Farliga amnen:

EN betegnelse

R2F

N

=

DS

Glasroc H

Storm

GHS 9

GHSE 9
System 3 A2-s1,d0
System 3 240N
System 4 10
System 4 0,25 W/meK
System 4 PASS
System 4 NPD

Byggevarens identifikation

webertherm Glasroc H
500 Ocean
WT 500 GHO
WTE 500 GHOE
A2-s1,d0 A2-s1,d0
240N 290N
10 10
0,25W/meK 0,25 W/meK
PASS PASS
NPD NPD

www.saint-gobain.dk

www.saint-gobain.dk

Glasroc X Storm
GXU
GXUE
Al
240N
10
0,25 W/meK
PASS

NPD

Biocidal Product Regulation (EU 528/2012) Article 58 Information:
Glasroc H:Glasroc X:webertherm &r en "Behandlad produkt” som innehaller en biocidprodukt. Glasroc H:Glasroc X:webertherm
innehaller en fungicid - Zink Pyrithione for att forhindra att produkten bryts ned av mikroorganismer. Minimera dammbildning
vid kapning och slipning. Undvik kontakt med 6gon. Ej tillatet att produkten kommer ut i avlopp, vattendrag eller i marken.

GM-H1

GM-H1 GM-H1

GM-H1

webertherm
500 (new)
WTX 500
WTXE 500

Al
240N
10
0,25 W/meK
PASS

NPD

GM-H1

Harmoniseret teknisk
standard

EN 15283-1:2008 + A1:2009
EN 15283-1:2008 + A1:2009
EN 15283-1:2008 + A1:2009
EN 15283-1:2008 + A1:2009
EN 15283-1:2008 + A1:2009

EN 15283-1:2008 + A1:2009

EN 15283-1:2008 + A1:2009

8. Lempelig teknisk dokumentation og/eller saerskilt teknisk dokumentation: Ikke anvendelig

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa
eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

(navn og stilling)

Copenhagen, 2021-05-17

(sted og dato)

Morten Lauritzen - Manager R&D and Product Management

J

(underskrift)



