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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: 
BS-etageadskillelse 60.  

 

Betegnelse: 

Gyproc TCA-Etagedæk 

 

GODKENDELSESINDEHAVER: 
Gyproc A/S 
Hareskovvej 12 
4400 Kalundborg 
Telefon 59 57 03 30  
Internet: www.gyproc.dk 
 
MÆRKNING: 
Hver enkelt gipskartonplade skal være 
mærket således, at de entydigt kan 
identificeres enten ved produktets fulde 
navn eller typebetegnelse i henhold til 
godkendelsens BESKRIVELSE. 
 
De øvrige komponenter, der anvendes til 
opbygning af konstruktionen, skal ved 
leveringen være mærket, så de tydeligt kan 
identificeres. 
 
BEMÆRKNINGER: 
Godkendelsen erstatter den tidligere MK-
godkendelse med: 
– samme sagsnummer 
– udstedelsesdato 2020-09-24 
– udløbsdato 2023-10-01 

 

BESKRIVELSE: 
Gyproc TCA-Etagedæk er etageadskillelser opbygget af stålprofiler og gipskar-
tonplader samt en eventuel isolering af mineraluld. 
 
Som bærende profiler anvendes Gyproc C-profiler oplagt med en indbyrdes 
afstand fra midte til midte fra 300 mm til 900 mm. 
 
På oversiden af de bærende C-profiler og vinkelret på deres længderetning 
udlægges og fastskrues et trykfordelende lag Gyproc trapezprofilerede 
stålplader på et mellemliggende lag geotekstil. 
 
På oversiden af den trykfordelende trapezprofilerede stålplade udlægges: 
- 2 lag Gyproc GG 13 Gulvgips eller 
– 3 lag Gyproc GG 13 Gulvgips eller 
– 1 lag Gyproc GN 13 Normal og 1 lag Gyproc GG13 Gulvgips eller 
– 3 lag Gyproc GN 13 Normal eller 
– 2 lag Gyproc GG 13 Gulvgips på et underlag af trykfast mineraluldsisolering 

med en densitet > 140 kg/m3 eller 
– 3 lag Gyproc GN 13 Normal på et underlag af trykfast mineraluldsisolering 

med en densitet > 140 kg/m3. 
 
På undersiden af de bærende Gyproc C-profiler TCA, hvor afstanden mellem 
profilerne er < 600 mm, fastskrues Gyproc AP-profiler med en indbyrdes afstand 
fra midte til midte på højst 400 mm. 
 
På undersiden af de bærende Gyproc C-profiler TCA, hvor afstanden mellem 
profilerne er > 600 mm, fastskrues Gyproc S Sekundær profiler med en 
indbyrdes afstand fra midte til midte på højst 600 mm, og på undersiden af 
sekundærprofilerne fastskrues Gyproc AP-profiler med en indbyrdes afstand fra 
midte til midte på højst 400 mm. 
 
På Gyproc AP-profilernes underside opsættes 2 lag Gyproc gipskartonplader. 
Pladerne opsættes med de lange kanter vinkelret på Gyproc AP-profilerne og 
med pladesamlingerne i de to pladelag forskudt mindst 150 mm for hinanden. 
Som første pladelag opsættes: 
– 1 lag Gyproc GN 13 Normal eller 
– 1 lag Gyproc GNE 13 Normal Ergo. 
 
På undersiden af det første pladelag opsættes: 
– 1 lag Gyproc GF 15 PROTECT F eller 
– 1 lag Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo eller  
– 1 lag Gyproc GFKP 15 PROTECT F Kortplank 
 
Pladerne fastgøres med selvskærende skruer for hver 200 mm langs 
pladekanter og for hver 300 mm i mellemunderstøtninger. 
Hulrummet mellem Gyproc C-profiler TCA kan være udfyldt med mineraluld. 
 
Undersiden af Gyproc TCA-Etagedæk opfylder klassifikationskravene i DS 
1065-2 til klasse 1 beklædninger. 
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GODKENDELSE: 
Gyproc TCA-Etagedæk godkendes anvendt som etageadskillelser på steder, 
hvor der ifølge byggelovgivningen stilles krav om en udførelse mindst som BS-
bygningsdel 60. 
 
Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
1. Konstruktionen skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med 

DS/EN 1993-1-3, supplerende regler for koldformede elementer og 
beklædning af tyndplade. 
 

2. Ved dimensioneringen må gipskartonpladerne ikke regnes at bidrage til 
kraftoptagelsen eller tillægges en afstivende funktion. 

 
3. Konstruktionen skal i øvrigt udføres i nøje overensstemmelse med 

gældende Gyproc Håndbog, samt Gyproc Monteringsanvisning fra Gyproc 
A/S. 

 
KONTROL: 
Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til 
kontrol af: 
 
1. at Gyproc GN 13 Normal, Gyproc GNE 13 Normal Ergo, Gyproc GF 15 

PROTECT F, Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo og Gyproc GFKP 15 
PROTECT F Kortplank gipskartonplader har en øvre brændværdi, som ikke 
overstiger 4,0 MJ/kg. 
 

2. at Gyproc GF 15 PROTECT F, Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo og 
Gyproc GFKP 15 PROTECT F Kortplank gipskartonpladernes 
brandmodstandsbidrag ikke forringes. 

 
3. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING. 

 
 

 

 


