
 

Sikkerhedsdatablad 
 
Glasroc F GFF FIRECASE 
Seneste revidering: 20100323 
 
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 
 Produktnavn:  Glasroc F GFF FIRECASE 

Anvendelse:  Brandbeskyttende pladebeklædning 
Leverandør: Gyproc A/S, Hareskovvej 12, DK-4400 Kalundborg 

Tlf: 59 57 03 30, Fax: 59 57 03 01, www.gyproc.dk 
 

2.  FAREIDENTIFIKATION 
Fysiske og kemiske farer: Klassificeret som ikke-sundhedsskadelig. 
Mennesker: Frigjort støv kan irritere hals og luftveje og kan medføre hoste. 

Støv eller frigjorte fibre som frigøres fra materiale kan irritere øjne 
og huden. 

Miljø: Produktet klassificeres som ikke-miljøskadelig. 
  

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 
Produktet indeholder: Gips, glasfiber (fiberdiameter 16 µm, spredning 10-20 µm) og 

papirfibrer. 
 

 
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

Indåndning: Indånding af støv: Ved ubehag – søg frisk luft. Ved 
længerevarende ubehag – søg læge og medbring dette 
sikkerhedsdatablade. 

Hudkontakt: Fjern tøj og skyl grundigt med vand. 
Øjenkontakt: Støv i øjnene: Gnid ikke i øjet. Skyl straks med rigeligt vand. Fjern 

evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg 
skadestue og medbring dette sikkerhedsdatablad. 

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Fjern evt. rester fra munden og skyl 
grundigt med vand. 

 
5. BRANDBEKÆMPELSE 

Slukningsmiddel: Glasroc F: Produktet er ikke brandbart. 
 

 
6. FORHÅNDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

Rengøringsanvisning: Anvend støvsuger. Er dette ikke muligt, fugt da støvet med vand 
inden det opsamles med skovl, kost eller lignende. Vedrørende 
bortskaffelse, se punkt 13. 
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7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 
Håndtering: Undgå hudkontakt og indåndning af støv. 
Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse. 
Tekniske foranstaltninger: Ved støvende arbejde: Punktudsugning anbefales. 
Opbevaringsbetingelser: Opbevares et tørt sted. 

 
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes 
og risikoen for indåndning skal minimeres. 

 Grænseværdi*: Type: Anm: Henvisninger: 
Støv, uorganisk 
inhalerbart støv  

10 mg/m3 NGV   AFS 2005:17 

Støv, uorganisk, 
respirabel støv  

5 mg/m3 NGV   AFS 2005:17 

Fibre, syntetiske uorganiske  1 fiber**/ml NGV  AFS 2005:17 
Åndedrætværn: Ved støvende arbejde: Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type 

P2. 
Hudbeskyttelse:  Brug handsker og tætsluttende tøj, gerne støvafvisende. 
Hygieniske 
foranstaltninger: 

Skift tilsmudset tøj efter afsluttet arbejde for at minimere 
støvspredningen. Vask huden. 

 
*) Niveaugrænseværdi for støv og fibre i alt i luften, uanset hvor det kommer fra.  
**) Grænseværdien vedrørende respirable fibrer. Glasroc F Firecase indholder fibre med en diameter 10-
20 µm, og klassificeres derfor ikke som respirable fibre i henhold til AFS 2005:17.   

 
9. FYSISKE – KEMISKE EGENSKABER EGENSKABER 

Udseende: Fast . Kogepunkt: Ikke 
relevant 

Damptryk: Ikke 
relevant 

Lugt: Ikke 
relevant 

Flammepunkt: Ikke 
relevant 

Relativ 
massefylde: 

Ikke 
relevant 

pH: Ikke 
relevant 

Eksplosionsgrænser: Ikke 
relevant 

Opløselighed: Uopløselig i 
vand. 

 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet: Stabil Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen særlige 
  Tilstande/materialer som bør undgås: Ingen særlige 

 
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) 

Indåndning: Frigjort støv kan irritere hals og 
luftveje samt medføre hoste. 
 

Hud-
kontakt: 

Støv: Kan virke irriterende. 
Langvarig eller hyppig kontakt 
kan medføre rødme, kløe og 
eksem/revnedannelse. 

Øjenkontakt: Støv i øjnene kan medføre 
irritation. 
 

Indtagelse: Ikke relevant. 

 

 

 Gyproc A/S 
 Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg. Tlf: 59 57 03 30. Fax: 50 57 03 01. www.gyproc.dk.  
 A Saint-Gobain Company 



3 (3) 
 
 
 
 
 

 

 Gyproc A/S 
 Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg. Tlf: 59 57 03 30. Fax: 50 57 03 01. www.gyproc.dk.  
 A Saint-Gobain Company 

12. MILJØOPLYSNINGER 
Produktet klassificeres som ikke-miljøskadelige. Ingen kendte negative miljøpåvirkninger. 

 
13. BORTSKAFFELSE 

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Genanvendelse 
eller deponi.  
Affald i form af rester: EWC-kode: 17 08 02 

 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

Produktet er ikke omfattet af internationale regler gældende for transport af farligt gods (IMDG, 
ICAO/IATA, ADR/RID). 

 
15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

Faremærkning: 
 

Produktet omfattes ikke af foreskrifterne om klassificering og mærkning af 
kemiske produkter. 

Nationale 
reguleringer: 

Kemikalieinspektionens foreskrifter om klassificering og mærkning af 
kemiske produkter, KIFS 2005:7.  
Kemikalieinspektionens foreskrifter om kemiske og biotekniske 
organismer, KIFS 1998:8 med ændringer 2008:1.  
Arbejdsmiljøtilsynets foreskrifter om hygiejniske grænseværdier og 
foranstaltninger med luftforurening, AFS 2005:17. Syntetiske og 
uorganiske fibre, AFS 2004:1.  
Kemiske arbejdsmiljørisici, AFS 2000:04. Affaldsforordning (2001:1063), 
med ændringer. 

 
16. ANDRE OPLYSNINGER 

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablde gælder under forudsætning af at produktet anvendes 
under de angivne forhold og i overensstemmelse med den anvendelse som er specificeret på 
emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Al anden anvendelse af produktet evt. sammen med 
andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.  

 
 
 


