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	   Lagerkode		 Beskrivelse
			   A 		  Lagervare.
			   B  		  Lagerføres i begrænset omfang. Kontakt Gyproc Salg & Ordreservice.
			   C 		  Lagerføres ikke. Kontakt Gyproc Salg & Ordreservice.
			   D 		  Lagerføres ikke. Minimum ordrekvantitet må påregnes. Kontakt Gyproc Salg & Ordreservice.
			   E 		  Lagerføres ikke. Minimum ordrekvantitet og længere leveringstid må påregnes. Kontakt Gyproc Salg & Ordreservice.
			   F 		  Udgår af sortiment. Sælges så længe lager haves.



Ned med CO2-aftrykket. Op med Gyproc® Klima. 

Gyproc Klima er en ny generation gipsplader, som bliver produceret 
CO

2
-frit med strøm fra vandkraft på fabrikken i Fredrikstad, Norge. 

Den første af sin slags. Med gipsplader fra Klima-serien kan du 
mærkbart reducere bygningens klimaaftryk!
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Gipsplader, specialplader og tilbehør

Gyproc GN 13 Normal — Traditionel standardgipsplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 1200 mm. Forsænket langkant.
Traditionel standardgipsplade velegnet til beklædning af væg- og loftkonstruktioner.
Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GN 13 VPL 2400 9,0 115,2 40 1039,7 1921955 5200597860 A 1 L03

GN 13 VPL 2500 9,0 120,0 40 1080,0 1921956 5200605555 A 1 L03

GN 13 VPL 2700 9,0 129,6 40 1166,4 1921957 5200605556 A 1 L03

Gyproc GNE 13 Normal Ergo — Traditionel standardgipsplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 900 mm. Forsænket langkant. 
Traditionel standardgipsplade velegnet til beklædning af væg- og loftkonstruktioner.
Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GNE 13 VPL 1800 9,0 68,0 42 612,4 2076678 5200597706 A 1 L04

GNE 13 VPL 1800 9,0 38,9 24 349,9 2025640 5200839633 E 1 L04

GNE 13 VPL 2400 9,0 90,7 42 822,8 1921958 5200432001 A 1 L04

GNE 13 VPL 2500 9,0 94,5 42 857,1 1921959 5200432002 A 1 L04

GNE 13 VPL 2700 9,0 102,1 42 918,5 1921960 5200432003 A 1 L04

GNE 13 VPL 3000 9,0 113,4 42 1020,6 1921961 5200432004 A 1 L04

GNE 13 1800 9,0 38,9 24 349,9 2024043 5200668169 E 1 L04

GNE 13 1800 9,0 68,0 42 612,4 2021592 5200409783 B 1 L04

GNE 13 2400 9,0 51,8 24 466,6 1923062 5200429818 E 1 L04

GNE 13 2400 9,0 90,7 42 822,8 4148284 5200409796 A 1 L04

GNE 13 2500 9,0 94,5 42 857,1 4148300 5200409813 A 1 L04

GNE 13 2700 9,0 102,1 42 925,7 4148326 5200409850 A 1 L04

GNE 13 3000 9,0 113,4 42 1028,5 4148342 5200409881 A 1 L04

Standardgipsplader
Gyproc GEE 13 ErgoLite — Letvægtsgipsplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 900 mm. Forsænket langkant. 
Den nye standard inden for gipsplader til indvendig beklædning af væg- og nedhængte loftkonstruktioner samt 
steder, hvor der stilles krav om K

1
 10 B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning). 

Pladen vejer 25 % mindre end en traditionel standardgipsplade og reducerer dermed montørens belastning i mon-
tagefasen. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GEE 13 VPL 1800 6,7 68,04 42 470,8 2360650 5200648956 A 1 L53

GEE 13 VPL 2400 6,7 90,7 42 607,8 1655025 5200647797 A 1 L53

GEE 13 VPL 2500 6,7 94,5 42 633,2 1655027 5200646485 A 1 L53

GEE 13 VPL 2700 6,7 102,1 42 683,8 1655029 5200646497 A 1 L53

GEE 13 VPL 3000 6,7 113,4 42 759,8 1655031 5200647798 A 1 L53
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Gyproc GNE 13 Normal Ergo Klima - Lavt CO
2
-aftryk

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde 900 mm. Forsænket langkant. Standardgipsplade fremstillet på CO2 fri produk-
tionslinje. Velegnet til beklædning af væg- og loftkonstruktioner. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
TPL, leveres pakket i transportplast. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GNE 13 Klima TLP 2400 9,0 90,7 42 822,8 2393379 5200936306 A 1 L04

GNE 13 Klima TLP 2500 9,0 94,5 42 857,1 2393392 5200936307 C 1 L04

GNE 13 Klima TLP 2700 9,0 102,1 42 918,5 2393393 5200936319 C 1 L04

GNE 13 Klima TLP 3000 9,0 113,4 42 1020,6 2393394 5200936331 C 1 L04

Gyproc GNE 13 R Normal Ergo — Traditionel standardgipsplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 900 mm. Variant R med ret langkant. 
Traditoinel standardgipsplade velegnet til beklædning af væg- og loftkonstruktioner.
Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GNE 13 R 2400 9,0 90,7 42 834,6 5057812 5200409778 B 1 L04

Beklædningsgipsplader
Gyproc GB 13 — Beklædningsgipsplade

Materialetykkelse 12,5 mm. Bredde 1200 mm. Forsænket langkant. 
GDS gipsplade. Klasse 1-beklædning, Klasse A-produkt. Kan dog ikke anvendes  
i brandtekniske konstruktioner. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GB 13 2400 8,2 144,0 50 1281,6 2116524 5200880957 A 1 L50

Bemærk: 50 stk plader 
pr. bundt sælges så læn-
ge lager haves. Derefter 
ændres pakningsstørrel-
se til 44 plader pr. bundt 
samt nyt varenr. 

Gyproc GBE 13 Ergo — Beklædningsgipsplade

Materialetykkelse 12,5 mm. Bredde 900 mm. Forsænket langkant. 
GDS gipsplade. Klasse 1-beklædning, Klasse A-produkt. Kan dog ikke anvendes 
i brandtekniske konstruktioner. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GBE 13 2400 8,2 142,6 66 1268,8 1375095 5200444812 A 1 L68

Bemærk: 66 stk plader 
pr. bundt sælges så læn-
ge lager haves. Derefter 
ændres pakningsstørrel-
se til 44 plader pr. bundt 
samt nyt varenr. 
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Renoveringsgipsplader
Gyproc GSE 6 — Renoveringsplade/plade til gipsbuer

Materialetykkelse: 6,5 mm. Bredde: 900 mm. Forsænket langkant. 
Tynd bøjbar gipsplade til genopretning af fx pudsede væg- og loftoverflader samt til gipsbuer. 
Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GSE 6 VPL 2500 5,6 135,0 60 756,0 3620226 5200644991 A 1 L01

Formbare gipsplader og tilbehør
Glasroc F GFM 6 Multiboard — Formbar plade

Materialetykkelse: 6,5 mm. Bredde: 1200 mm. Rette kanter. 
Gipsbaseret kompositplade til anvendelse ved buede vægge og lofter. Pladen har glasfibermåtter indstøbt i over-
fladerne samt en glasfiberarmeret gipskerne. Pladens overflade er glat og jævn.
Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GFM 6 3000 6,0 144,0 40 864,0 1628835 5200616983 E 6 L11

Gyproc SKB 40/30 — Formbar skinne

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Gulv- og loftskinne til buede vægelementer.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SKB 40/30 2000 0,6 40x30 0,3 10 100 4002309 5200412804 A 2 L41

Gyproc SKB 70/70 — Formbar skinne

Materialetykkelse: 0,80 mm. 
Gulv- og loftskinne til buede vægelementer med radius ned til 600 mm.

Gyproc GBE 6 Bend Element — Gipspladelement

2x6,5 mm eller 4x6,5 mm (2x6,5+2x6,5 mm). Rette kanter. 
Gyproc producerer og leverer fabriksfremstillede buede gipspladelementer i varierende tykkelser og radier. Kontakt 
Gyproc for information.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SKB 70/70 2025 0,8 70x70 1,4 10 150 1651382 5200633912 A 2 L41
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Hårde gipsplader
Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo — Hård gipsplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 900 mm. Forsænket langkant. 
Hård gipsplade til indvendig beklædning af vægge, der er udsat for hård mekanisk påvirkning.
Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GRE 13 2500 11,7 67,5 30 789,8 5380083 5200410037 A 1 L15

GRE 13 2700 11,7 72,9 30 852,9 8223638 5200410044 D 1 L15

GRE 13 3000 11,7 81,0 30 947,7 8223646 5200410050 D 1 L15

Hårde skruefaste gipsplader
Gyproc GHE 13 Habito — Hård skruefast gipsplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 900 mm. Forsænket langkant. 
Hård skruefast gipsplade der anvendes som pladebeklædning på Gyproc indervægge, hvor der ønskes en skru-
efast overflade, høj styrke samt øget lydisolering.Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges også i 
anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GHE 13 1800 12,2 48,6 30 592,9 1827309 5200827778 A 6 L57

GHE 13 2400 12,2 64,8 30 790,6 1827311 5200827776 A 6 L57

Ergofast GTX-F — Skrue til Gyproc Habito på stålprofiler

Skrue til Gyproc Habito. Kærv: PH2. Skruen er båndet. 
Til fastgørelse af 2. og 3. lag Gyproc Habito på stålprofiler med maks. 0,9 mm godstykkelse. Anvendes også til 
fastgørelse af 1. og 2. lag Gyproc Habito på trælægter.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

GTX-F4 38 38 4,2 1000 2046601 5200844874 A 3 L42

GTX-F4 55 55 4,2 1000 2046602 5200844875 C 3 L42

Ergofast GTX-M — Skrue til Gyproc Habito på stålprofiler

Skrue til Gyproc Habito. Kærv: PH2. Skruen er båndet. 
Til fastgørelse af 1. lag Gyproc Habito på stålprofiler med maks. 0,9 mm godstykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

GTX-M4 26 26 4,2 1000 2046603 5200844873 A 3 L42
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Brandgipsplader
Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo — Brandgipsplade

Materialetykkelse: 15,4 mm. Bredde: 900 mm. Forsænket langkant. 
Gipsplade med forbedrede brandbeskyttende egenskaber til beklædning af vægge, loft- og dækkonstruktioner 
med høje brandkrav. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GFE 15 VPL 2400 12,7 64,8 30 810,0 1921767 5200608141 A 1 L17

GFE 15 VPL 2700 12,7 72,9 30 925,8 1921796 5200606322 A 1 L17

Brandbeskyttelsessystem og tilbehør
Glasroc F GFF FireCase — Brandbeskyttende pladebeklædning

Materialetykkelse: 15, 20, 25, 30 mm. Bredde: 1200 mm. Rette kanter. 
Glasroc F FireCase er et effektivt system til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Systemet giver brand
isolering i op til 120 minutter. Beklædning med Glasroc F FireCase giver en glat og robust overflade, som er mulig 
at lade stå uden yderligere overfladebehandling. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges også i 
anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GFF 15 2000 12,8 86,4 36 1172,0 1390004 5200489033 A 6 L69

GFF 20 2000 17,0 57,6 24 979,2 1390007 5200487917 A 6 L70

GFF 25 2000 21,3 48,0 20 1022,4 1390008 5200487945 A 6 L71

GFF 30 2000 25,6 48,0 20 1468,8 1921156 5200544460 E 6 L70

Glasroc GFFP FireCase — Profil til Glasroc F FireCase

Vinkelprofil i stål til brandisolering af stålsøjler og -bjælker med Glasroc F FireCase brandbe-
klædning. 
Til fastgørelse af Glasroc F FireCase ved 3-sidet beklædning af stålsøjler/bjælker.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

GFFP 25/25 2900 0,5 25x25 0,2 10 300 1392185 5200489227 A 2 L41

Glasroc GFFS FireCase — Skrue til Glasroc F FireCase

Forzinket skrue med undersænket hoved specielt udformet til Glasroc F Firecase. Kærv PH2. 
Til montering af Glasroc F FireCase Brandbeskyttende pladebeklædning, enten plade mod plade eller plade mod 
Glasroc GFFP stålprofiler. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

GFFS 40 40 3,6 1000 1391308 5200489206 A 3 L42

GFFS 50 50 3,6 1000 1391309 5200489207 A 3 L42

GFFS 58 58 3,6 1000 1391310 5200489208 A 3 L42

GFFS 70 70 3,6 500 1916218 5200603780 E 3 L42
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Røntgenstrålebeskyttelsessystem
Gyproc GXS 13 X-Ray Protection — Røntgenstrålebeskyttelsesplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 600 mm. Forsænket langkant. 
Røntgenstrålebeskyttelsesplade der anvendes i system med Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX spartelmasse, til 
opbygning af blyfri vægge med røntgenstrålebeskyttelse. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GXS 13 VPL 1800 18,0 21,6 20 388,8 1922002 5200772264 A 1A L81

GXS 13 2400 18,0 57,6 40 1036,8 1873348 5200766939 E 1A L81

Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX — Spartelmasse

Færdigblandet, lufttørrende spartelmasse indeholdende bariumsulfat. Forbrug ca. 0,3 liter pr. meter pladesamling. 
Til spartling og udfyldning af pladesamlinger med Gyproc X-Ray røntgenstrålebeskyttelsesplade.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  l/forp. forp./pal.     kode gruppe kode

X-Ray JOINT MIX 10 33 1873282 5200687960 A 5 L62

Gyproc GRIE 13 — Vådrumsgipsplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 900 mm. Forsænket langkant. 
Hård MK godkendt vådrumsgipsplade med imprægneret kerne. Danner hårdt og stabilt underlag for vådtætnings-
systemer, beklædning og overflade-behandlinger. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges ikke i 
anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GRIE 13 1800 11,7 48,6 30 568,6 2110072 5200640658 E 1 L18

GRIE 13 2500 11,7 67,5 30 798,0 8528028 5200410061 A 1 L18

GRIE 13 3000 11,7 81,0 30 947,7 8528036 5200410092 A 1 L18

Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo — Vådrumskompositplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 900 mm. Forsænket langkant. 
Gipsbaseret, MK godkendt vådrumsplade. Pladen er beklædt med vandafvisende overfladebehandlet glasfiberdug 
og har en imprægneret kerne af glasfiberarmeret gips. VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges ikke i 
anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GHOE 13 VPL 2500 10,0 94,5 42 945,0 1921953 5200606879 A 6 L12

GHOE 13 VPL 2700 10,0 102,1 42 1020,6 1958937 5200609418 C 6 L12

Vådrumsplader
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Gulvplader
Gyproc GG 13 — Gulvgipsplade

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 600 mm. Rette kanter. 
Trykfast gulvgipsplade der dæmper trinlyd og giver forbedret brandbeskyttelse. Giver et stabilt underlag for 
gulvbelægning, som fx klinker og parketgulv i tørre miljøer. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges 
også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GG 13 2400 14,0 72,0 50 1008,0 3604378 5200410014 A 1 L13

Rigidur RE 20 — Fibergips gulvelement

Elementtykkelse: 20 mm. Dækbredde: 500 mm. Elementerne er forsynet med 50 mm limfals, så der kan udlægges 
et sammenhængende undergulv. Rigidur Gulvelement anvendes som undergulv for de fleste typer af gulvbelæg-
ninger med normal belastning. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

RE 20 1500 24,1 36,0 48 936,0 5727198 5200410761 C 6 L51

Rigidur RE 25 — Fibergips gulvelement

Elementtykkelse: 25 mm. Dækbredde: 500 mm. Elementerne er forsynet med 50 mm limfals, så der kan udlægges 
et sammenhængende undergulv. Rigidur Gulvelement anvendes som undergulv for de fleste typer af gulvbelæg-
ninger med normal belastning. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

RE 25 1500 30,1 30,0 40 954,0 5727199 5200410766 C 6 L51

Rigidur RE 30 MF — Fibergips gulvelement

Elementtykkelse: 30 mm. Dækbredde: 500 mm. Med 10 mm påklæbet trinlydsdæmpende hårdtpresset mineraluld. 
Elementerne er forsynet med 50 mm limfals, så der kan udlægges et sammenhængende undergulv. 
Rigidur Gulvelement med påklæbet mineraluld på undersiden anvendes som trinlydsdæmpende undergulv for de 
fleste typer af gulvbelægninger med normal belastning. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

RE 30 MF 1500 25,7 36,0 48 993,6 5727200 5200410762 C 6 L51

Rigidur RE 40 PS — Fibergips gulvelement

Elementtykkelse: 40 mm. Dækbredde: 500 mm. Med 20 mm påklæbet trinlydsdæmpende polystyren. Elementerne 
er forsynet med 50 mm limfals, så der kan udlægges et sammenhængende undergulv. 
Rigidur Gulvelement med påklæbet Polystyren på undersiden anvendes som trinlydsdæmpende undergulv for de 
fleste typer af gulvbelægninger med normal belastning. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

RE 40 PS 1500 24,5 36,0 48 950,4 5727203 5200410763 C 6 L51
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Rigidur RE 50 PS — Fibergips gulvelement

Elementtykkelse: 50 mm. Dækbredde: 500 mm. Med 30 mm påklæbet trinlydsdæmpende polystyren. Elementerne 
er forsynet med 50 mm limfals, så der kan udlægges et sammenhængende undergulv. 
Rigidur Gulvelement med påklæbet Polystyren på undersiden anvendes som trinlydsdæmpende undergulv for de 
fleste typer af gulvbelægninger med normal belastning. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

RE 50 PS 1500 25,7 28,5 38 758,1 5727205 5200410765 C 6 L51

Rigidur RG LIM-1 — Gulvlim til sammenlimning af Rigidur Gulvelementer

Enkomponent klæber til sammenlimning af Rigidur fibergips gulvelementer. Rækkeevne: 18 m2/stk. 
Produkt tages ikke retur.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  l/stk. stk/pk     kode gruppe kode

RG LIM-1 1 6 5727209 5200412877 C 5 L62

Rigidur RGF — Kombiskrue til Rigidur gulvelementer

Fosfateret skrue med undersænket hoved. Kærv PH2. 
Til samling af Rigidur fibergips og anvendes i kombination med Rigidur Gulvlim i falssamlingen. Der anvendes 14 
stk pr. m2.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

RGF 19 19 3,9 1000 5727206 5200412749 C 3 L42

RGF 22 22 3,9 1000 5727207 5200412750 C 3 L42

Loftplader
Gyproc GPL 13 Planum — Plade til plane lofter og vægge

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 1200 mm. Forsænkede lang- og kortkanter. 
Gipsplade til indvendig beklædning af lofter og høje vægge, hvor der er skærpede krav til overfladens planhed 
og finish, eksempelvis i rum med stort lysindfald. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges også i 
anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GPL 13 2400 9,2 115,2 40 1059,8 5211407 5200410736 F 1A L22
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Gyproc GPLE 13 Planum Ergo — Plade til plane lofter og vægge

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 900 mm. Forsænkede lang- og kortkanter. 
Gipsplade til indvendig beklædning af lofter og høje vægge, hvor der er skærpede krav til overfladens planhed 
og finish, eksempelvis i rum med stort lysindfald. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges også i 
anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GPLE 13 2400 9,2 86,4 40 794,9 5211408 5200410737 A 1A L23

Gyproc GP 13 Plank — Gipsplank

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 600 mm. Fasede kartonbeklædte langkanter, skårne rette kortkanter. 
Gipsplank til indvendig beklædning af lofter i rum, hvor pladen kan monteres i fuld længde uden kortkantsamlinger. 
Giver en synlig v-fas i langkantsamlingerne. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges også i anbrud 
mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GP 13 2400 9,0 72,0 50 648,0 1604917 5200410157 A 1 L19

GP 13 3000 9,0 90,0 50 810,0 1744440 5200410164 E 1 L19

Gyproc GKP 13 Plank — Gipskortplank

Materialetykkelse: 12,5 mm. Bredde: 600 mm. Savede og fasede lang- og kortkanter. 
Gipsplade til indvendig beklædning af lofter. Giver en synlig v-fas i kort- og langkantsamlingerne. Se Gyproc Skrue-
guide for valg af korrekt skrue. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GKP 13 1200 9,0 36,0 50 320,4 4647814 5200410689 A 1A L20

GKP 13 1800 9,0 54,0 50 480,6 4647822 5200410690 A 1A L20

GKP 13 2400 9,0 72,0 50 640,8 4647830 5200410691 A 1A L20

Vindtætningssystem og tilbehør
Gyproc GU 9 — Vindtætningsplade

Materialetykkelse: 9,5 mm. Bredde: 1200 mm. Rette kanter. 
Imprægneret gipsplade til vindskærm i lodrette ydervægskonstruktioner.
Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GU 9 VPL 2500 7,2 120,0 40 864,0 1921998 5200606880 A 1 L05

GU 9 VPL 2700 7,2 129,6 40 933,1 1921997 5200606323 A 1 L05

GU 9 VPL 3000 7,2 144,0 40 1036,8 1958967 5200644915 A 1 L05
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Gyproc GUE 9 — Vindtætningsplade

Materialetykkelse: 9,5 mm. Bredde: 900 mm. Rette kanter. 
Imprægneret gipsplade til vindskærm i lodrette ydervægskonstruktioner.
Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.
VPL leveres i hele plastemballerede bundter. Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GUE 9 VPL 2700 7,2 102,1 42 734,8 1922000 5200614655 A 1 L06

Gyproc GFUE 15 PROTECT F Ergo — Vindtæt brandgipsplade

Materialetykkelse: 15,4 mm. Bredde: 900 mm. Rette kanter. 
Vindtæt brandgipsplade med ekstra brandbeskyttende egenskaber, til udvendig beklædning af lette ydervægskon-
struktioner. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GFUE 15 2400 12,7 64,8 30 810,0 5305155 5200410152 A 1 L17

Glasroc G 9 — Vindtætningsprofil

Stålprofil af korrosionsbeskyttet materiale. 
Anvendes til tætning af vandrette pladesamlinger i 9 mm vindtætningsplader.

Betegnelse Længde Dimension Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk./bdt.     kode gruppe kode

G 9 3000 9 264 1507974 5200597715 B 2 L41

Glasroc X GXU 9 Storm og GXUE 9 Storm Ergo — Vindtætningsplade

Materialetykkelse: 9,5 mm. Bredde: Se tabel. Rette kanter 
Gipsbaseret kompositplade til vindspærring. Pladens overflade er belagt med en hydrofoberende glasfibermåtte. 
Pladen har en kerne af imprægneret og glasfiberarmeret gips. Anvendes sammen med Vindtætningsprofiler og 
Vindtætningstape. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.  VPL leveres i hele plastemballerede bundter. 
Sælges ikke i anbrud.

Betegnelse Bredde Længde Vægt Antal Vægt DB- Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.  nummer   kode gruppe kode

GXU 9 VPL 1200 2500 7,9 120 40 948 2254732 5200906193 A 6 L10

GXU 9 VPL 1200 2700 7,9 129,6 40 1024 2254733 5200888801 E 6 L10

GXU 9 VPL 1200 3000 7,9 144 40 1138 2254734 5200880796 E 6 L10

GXUE 9 VPL 900 2500 7,9 94,5 42 747 2254742 5200876401 A 6 L10

GXUE 9 VPL 900 2700 7,9 102,1 42 806 2254743 5200889765 E 6 L10

GXUE 9 VPL 900 3000 7,9 113,4 42 896 2254744 5200879896 E 6 L10
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Gyproc Flex — Tætningsprofil til vindtætningsplade

Fleksibelt plastprofil i ekstruderet hvid PVC. Form- og skruebar. 
Til tætning af samlinger og afslutning af pladekanter ved Gyproc GU9, GFUE 15 samt Glasroc X Storm vindtæt-
ningsplader.

Betegnelse Længde Dimension Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk./pak.     kode gruppe kode

F 9 FLEX 2700 9 36 4751608 5200412857 A 3 L64

F 15 FLEX 3000 15 36 5925902 5200412859 A 3 L64

Gyproc H — Tætningsprofil til vindtætningsplade

Plastprofil i ekstruderet hvid PVC. 
Til tætning af samlinger ved Gyproc GU9, GFUE 15 samt Glasroc X Storm vindtætningsplader.

Betegnelse Længde Dimension Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk./pak.     kode gruppe kode

H 9 Profil 2500 9 50 5729493 5200412850 A 3 L64

H 9 Profil 2700 9 50 5729494 5200412851 C 3 L64

H 9 Profil 3000 9 50 5729495 5200412852 A 3 L64

H 15 Profil 3000 15 18 5925901 5200412856 A 3 L64

Gyproc QU Quick — Skrue til vindtætningsplade

Skrue med geomet-behandlet overflade og Pan hoved. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. 
Til montering af GU/GUE/GFUE vindtætningsplader på træskelet eller stålskelet med maks. 0,9 mm materialetyk-
kelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QU 32 32 4,2 1000 5647271 5200412759 A 3 L42

QU 45 45 4,2 500 5647272 5200412760 A 3 L42

Glasroc X Sealing Tape — Vindtætningstape til Glasroc X Storm

Vejr- og UV-bestandig tape. 
Til udvendig vind- og vandtætning af pladesamlinger mellem Glasroc X Storm Vindtætningsplader, samt mod 
andre bygningsdele som fx vinduer og døre.

Betegnelse Bredde Længde Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm m/rulle ruller/pak     kode gruppe kode

GST 60 60 25 10 2254735 5200909088 A 5 L62

GST 100 100 25 6 2254736 5200909096 A 5 L62
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Gyproc QM-STW Quick — Kombiskrue til vindtætningsplade på stål- og træskelet

Kombiskrue med geomet-behandlet overflade og undersænket hoved. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. Skruen er 
båndet. 
Til montering af Glasroc X Storm Vindtætningsplade på træskelet eller stålskelet med maks. 0,9 mm materialetyk-
kelse

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QM-STW 32 32 3,9 1000 5305147 5200412770 A 3 L42

Gyproc QUB Quick — Skrue til vindtætningsplade

Skrue med geomet-behandlet overflade og Pan hoved samt borespids. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. 
Til montering af GU/GUE/GFUE vindtætningsplader på stålskelet med maks. 2,1 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QUB 31 31 4,2 1000 5647273 5200412761 A 3 L42

QUB 41 41 4,2 500 5647274 5200412762 A 3 L42

Gyproc QM-SBW Quick — Skrue med borespids til vindtætningsplade på stålskelet

Skrue med geomet-behandlet overflade og undersænket hoved samt borespids. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. 
Skruen er båndet. 
Til montering af Glasroc Storm Vindtætningsplade på stålskelet med maks. 0,9 - 2,1 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QM-SBW 25 25 3,5 1000 5305151 5200412773 A 3 L42
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Betegnelse Længde Vægt Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm kg/m2 m2/bdt. stk./bdt. kg/bdt.     kode gruppe kode

GAE 13 1200 13,5 32,4 30 437,4 1553480 5200543720 F 6 L77

Gyproc GA 13 SPC Aquaroc — Cementbaseret lysningsplade

Bredde: 30, 50 og 70 mm. Materialetykkelse: 12,5 mm. Rette kanter. 
Anvendes som udvendig pudsbærende lysningsplade til vindues- og dørfalse ved ventileret facadesystem. Sælges 
også i anbrud mod tillæg.

Betegnelse Længde Bredde Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/m2     kode gruppe kode

GA 13 SPC 1200 30 13,5 1553482 5200572014 F 6 L77

GA 13 SPC 1200 50 13,5 1553487 5200545955 F 6 L77

GA 13 SPC 1200 70 13,5 1553488 5200545956 F 6 L77

Facadesystem og tilbehør
Gyproc GAE 13 Aquaroc Ergo — Cementbaseret plade

Bredde: 900 mm. Materialetykkelse: 12,5 mm. Rette kanter. 
Anvendes som udvendig pudsbærende plade i ventileret facadesystem. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Gyproc VAP — Ventileret afstandsprofil

Fremstillet af overfladebehandlet varmforzinket stålplade. Korrosionsklasse C4. 
Ventileret afstandsprofil. Anvendes som underlag for pudsbærende Aquaroc Cementplade 
ved ventileret facadesystem.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

VAP 25/110 2515 0,7 25x70x25 0,8 10 300 1553489 5200573207 A 4 L38

Gyproc MSP — Museprofil

Fremstillet af overfladebehandlet varmforzinket stålplade. Korrosionsklasse C4. 
Perforeret vinkelprofil der sikrer optimal luftgennemstrømning ved ventileret facadesystem. 
Beskytter mod indtrængning af skadedyr og større insekter.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

MSP 25 2500 0,7 25x40 0,2 10 300 1553491 5200570532 C 4 L38
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Gyproc HPF — Hjørneprofil

Fremstillet af overfladebehandlet varmforzinket stålplade. Korrosionsklasse C4. 
HPF Hjørneprofiler monteres udvendigt ved ind- og udadgående hjørnesamlinger af Aqua-
roc Cementplade, ved eksempelvis væghjørner, vindues- og dørfalse mm.

Betegnelse Længde Tykkelse a b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

HPF 15/50 2500 0,7 15 50 0,4 300 1553500 5200570549 C 4 L38

HPF 50/50 2500 0,7 50 50 0,6 300 1553502 5200570437 C 4 L38

HPF 40/100 2500 0,7 40 100 0,8 300 1553504 5200570547 C 4 L38

HPF 60/100 2500 0,7 60 100 0,9 300 1553505 5200545893 C 4 L38

Gyproc QUB Quick — Skrue til vindtætningsplade

Skrue med geomet-behandlet overflade og Pan hoved samt borespids. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. 
Til montering af GU/GUE/GFUE plader på stålskelet med maks. 2,1 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QUB 31 31 4,2 1000 5647273 5200412761 A 3 L42

QUB 41 41 4,2 500 5647274 5200412762 A 3 L42

Gyproc QU Quick — Skrue til vindtætningsplade

Skrue med geomet-behandlet overflade og Pan hoved. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. 
Til montering af vindtætningsplade på træskelet eller stålskelet med maks. 0,9 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QU 32 32 4,2 1000 5647271 5200412759 A 3 L42

QU 45 45 4,2 500 5647272 5200412760 A 3 L42
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Stålprofiler og tilbehør

Standardskinner
Gyproc SK 20 — Standard skinne med 20 mm flange

Materialetykkelse: 0,56 mm. Standardskinne der anvendes som top- og bundskinne ved 
opbygning af indervægge. 
Sælges kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SK 25/20 2500 0,56 27 0,37 8 360 5959060 5200411141 A 2 L32

Gyproc SK 30 — Standard skinne med 30 mm flange

Materialetykkelse: 0,46 mm. Standardskinne der anvendes som top- og bundskinne ved 
opbygning af indervægge. 
Kan leveres i længde 3600 mm, kontakt Gyproc Salg & Ordreservice for leveringstid. Sælges 
kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SK 45/30 2500 0,46 47 0,39 8 384 4002150 5200411136 C 2 L32

SK 70/30 2500 0,46 72 0,48 8 320 4002168 5200411144 A 2 L32

SK 95/30 2500 0,46 97 0,58 8 256 4002176 5200411158 C 2 L32

SK 120/30 2500 0,46 122 0,67 4 96 8223687 5200411160 C 2 L32

SK 145/30 2500 0,46 147 0,76 4 80 8223695 5200411162 C 2 L32

SK 160/30 2500 0,46 162 0,81 4 96 8223703 5200411163 C 2 L32

Gyproc SK 55 — Standard skinne med 55 mm flange

Materialetykkelse: 0,46 mm. Standardskinne med høje flanger der anvendes som top- og 
bundskinne ved opbygning af indervægge. 
Kan leveres i længde 3600 mm, kontakt Gyproc Salg & Ordreservice for leveringstid. Sælges 
kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SK 45/55 2500 0,46 47 0,56 8 192 8223752 5200411187 C 2 L32

SK 70/55 2500 0,46 72 0,66 8 160 8223760 5200411188 C 2 L32

SK 95/55 2500 0,46 97 0,75 8 128 8223778 5200411192 C 2 L32

SK 120/55 2500 0,46 122 0,84 4 96 8223786 5200411194 C 2 L32

SK 145/55 2500 0,46 147 0,94 4 80 8223794 5200411196 C 2 L32

SK 160/55 2500 0,46 162 1,00 4 64 8223802 5200411197 C 2 L32
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Gyproc SKP 55 — Skinne med polyethen, 55 mm flange

Materialetykkelse: 0,46 mm. Standardskinne med høje flanger og 4 mm polyethentætning 
der anvendes som top- og bundskinne ved opbygning af indervægge. 
Kan leveres i længde 3600 mm, kontakt Gyproc Salg & Ordreservice for leveringstid. Sælges 
kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SKP 45/55 2500 0,46 47 0,57 8 128 8223810 5200411202 A 2 L32

SKP 70/55 2500 0,46 72 0,67 8 120 8227084 5200411203 A 2 L32

SKP 95/55 2500 0,46 97 0,76 8 96 8227118 5200411206 A 2 L32

SKP 120/55 2500 0,46 122 0,85 4 72 8227092 5200411209 A 2 L32

SKP 145/55 2500 0,46 147 0,95 4 60 2110866 5200411210 E 2 L32

SKP 160/55 2500 0,46 162 1,01 4 48 2110868 5200411211 E 2 L32

Teleskopskinner
Gyproc TSK 80 — Teleskopskinne

Teleskopskinne til Gyproc Indervægge med 2 lag gips med nedbøjning op til 40 mm. 
​

Betegnelse Længde Tykkelse a b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

TSK 70/80 2500 1,00 122 70 2,60 100 1807127 5200644329 C 2 L36

TSK 95/80 2500 1,00 147 95 2,75 60 1807128 5200644313 C 2 L36

TSK 120/80 2500 1,00 172 120 2,95 100 1807129 5200644332 C 2 L36

TSK 145/80 2500 1,00 197 145 3,12 100 1839031 5200644336 C 2 L36

TSK 160/80 2500 1,00 212 160 3,30 100 1807131 5200644346 C 2 L36

Gyproc SKP 30 — Skinne med polyethen, 30 mm flange

Materialetykkelse: 0,46 mm. Standardskinne med 4 mm polyethentætning der anvendes som 
top- og bundskinne ved opbygning af indervægge. 
Kan leveres i længde 3600 mm, kontakt Gyproc Salg & Ordreservice for leveringstid. Sælges 
kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SKP 45/30 2500 0,46 47 0,39 8 256 4002184 5200411165 A 2 L32

SKP 70/30 2500 0,46 72 0,49 8 240 4002192 5200411168 A 2 L32

SKP 95/30 2500 0,46 97 0,59 8 192 4002200 5200411177 A 2 L32

SKP 120/30 2500 0,46 122 0,68 4 96 8223729 5200411183 A 2 L32

SKP 145/30 2500 0,46 147 0,77 4 80 8223737 5200411184 C 2 L32

SKP 160/30 2500 0,46 162 0,82 4 96 8223745 5200411185 C 2 L32
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Gyproc TSK 150 — Teleskopskinne

Teleskopskinne til Gyproc Indervægge med 2 lag gips med nedbøjning op til 80 mm. 
​

Betegnelse Længde Tykkelse a b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

TSK 70/150 2500 2,00 124 70 7,41 100 2110877 5200668665 E 2 L36

TSK 95/150 2500 2,00 149 95 7,80 100 1807135 5200668670 C 2 L36

TSK 120/150 2500 2,00 174 120 8,20 100 1807136 5200668680 C 2 L36

TSK 145/150 2500 2,00 199 145 8,59 100 1807137 5200668689 C 2 L36

TSK 160/150 2500 2,00 214 160 8,98 100 2110878 5200668704 E 2 L36

Formbare skinner
Gyproc SKB 40/30 — Formbar skinne

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Gulv- og loftskinne til buede vægelementer.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SKB 40/30 2000 0,56 40x30 0,32 10 100 4002309 5200412804 A 2 L41

Gyproc SKB 70/70 — Formbar skinne

Materialetykkelse: 0,80 mm. 
Gulv- og loftskinne til buede vægelementer med radius ned til 600 mm.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

SKB 70/70 2025 0,80 70x70 1,35 10 150 1651382 5200633912 A 2 L41

Gyproc HB — Buet loftprofil

Materialetykkelse: 0,90 mm. Valses fra fabrik i radier ned til 1500 mm for konkav og ned til 
500 mm for konveks. 
Til nedhængte loftkonstruktioner.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

HB 40/30 2500 0,90 40x30 0,32 1 100 4002291 5200412801 C 2 L61

Gyproc TSKD 80 — Teleskopskinne

Teleskopskinne til Gyproc forsatsvægge eller dobbelt skelet indervægge med 2 lag gips med 
nedbøjning op til 40 mm. 
​

Betegnelse Længde Tykkelse a b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

TSKD 70/80 2500 1,00 97 70 2,16 100 1807132 5200668258 C 2 L36

TSKD 95/80 2500 1,00 122 95 2,36 100 1807133 5200668271 C 2 L36

TSKD 120/80 2500 1,00 147 120 2,60 100 1807134 5200668293 C 2 L36



Gyproc Produktkatalog – 21Læs mere om Lagerkoder på side 2.

Stålprofiler og tilbehør

Gyproc AC 40 ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tætningslister, 40 mm flange

Materialetykkelse: 0,46 mm. 40 mm flange. Tætningslister på profilets ryg og flanger. 
Anvendes i vægge med enkelt eller forskudt lægteskelet. Profilet er et alternativ til traditio-
nel akustisk fugning. Sælges kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

AC 45/40 3000 0,46 47 0,57 8 200 8727406 5200412227 C 2 L35

AC 70/40 3000 0,46 72 0,66 8 160 8727414 5200412229 A 2 L35

AC 95/40 3000 0,46 97 0,76 8 96 8727422 5200412231 A 2 L35

AC 120/40 3000 0,46 122 0,85 4 100 8727430 5200412234 C 2 L35

Gyproc AC 55 ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tætningslister, 55 mm flange

Materialetykkelse: 0,46 mm. 55 mm flange. Tætningslister på profilets ryg og flanger. 
Anvendes i vægge med enkelt eller forskudt lægteskelet. Profilet er et alternativ til traditio-
nel akustisk fugning. Til fastgørelse af fodlister, samt ved varierende rumhøjder kan det være 
en fordel at anvende en kantprofil med flangehøjde 55 mm. Sælges kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

AC 45/55 3000 0,46 47 0,68 8 96 8727448 5200412241 C 2 L35

AC 70/55 3000 0,46 72 0,77 8 96 8727455 5200412244 A 2 L35

AC 95/55 3000 0,46 97 0,86 8 96 8727471 5200412245 A 2 L35

AC 120/55 3000 0,46 122 0,96 4 80 8727463 5200412246 C 2 L35

Gyproc AC 40-X2 ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tætningslister, 40 mm flange

b

40 0.46

Materialetykkelse: 0,46 mm. 40 mm flange. Tætningslister på profilets ryg og ene flange. 
Anvendes i væg med dobbeltskelet (x2 vægge). Profilerne er også anvendelige i forbindel-
se med nedhængte lofters tilslutning til væg. Profilet er et alternativ til traditionel akustisk 
fugning. Sælges kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

AC 70/40-X2 3000 0,46 72 0,61 8 160 8727489 5200412252 C 2 L35

AC 95/40-X2 3000 0,46 97 0,70 8 96 5729480 5200412253 C 2 L35

Gyproc AC 55-X2 ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tætningslister, 55 mm flange

Materialetykkelse: 0,46 mm. 55 mm flange. Tætningslister på profilets ryg og ene flange. 
Anvendes i væg med dobbeltskelet (x2 vægge). Profilerne er også anvendelige i forbindel-
se med nedhængte lofters tilslutning til væg. Profilet er et alternativ til traditionel akustisk 
fugning. Sælges kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

AC 70/55-X2 3000 0,46 72 0,72 8 96 5729481 5200412254 C 2 L35

AC 95/55-X2 3000 0,46 97 0,81 8 96 5729482 5200412255 C 2 L35

Kantprofiler
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Gyproc AC-T ACOUnomic — Kantprofil med EPDM-tætningslister, 60 mm flange

Materialetykkelse: 0,70 mm. 60 mm flange. Med tætningslister på ryg. 
Anvendes ved teleskoptilslutninger. Sælges kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

AC 70/60-T 3000 0,70 72 1,10 8 96 1807097 5200666534 C 2 L35

AC 95/60-T 3000 0,70 97 1,24 8 96 1807098 5200666523 A 2 L35

AC 120/60-T 3000 0,70 122 1,39 4 48 2110880 5200758119 E 2 L35

Gyproc AC-H ACOUnomic — Hjørneprofil med EPDM-tætningslister

Materialetykkelse: 0,56 mm. 50 mm flange. Tætningslister på profilets indvendige sider. 
Hjørneprofil beregnet til anvendelse i indadvendte hjørneløsninger. Profilet er et alternativ til 
traditionel akustisk fugning.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

AC 50-H 3000 0,56 50x50 0,50 160 8727547 5200412261 C 2 L35

Gyproc AC-HR ACOUnomic — Hjørnelægte med EPDM-tætningslister

Materialetykkelse: 0,56 mm. 60 mm flanger. Tætningslister på profilets indvendige sider. 
Hjørnelægte beregnet til anvendelse i indadvendte hjørneløsninger. Profilet er et alternativ til 
traditionel akustisk fugning.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

AC 60-HR 3000 0,56 60x60 0,65 110 8727539 5200412260 C 2 L35
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Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

XR 70 2485 0,46 70 0,70 8 160 5083674 5200410876 A 2 L37

XR 70 2685 0,46 70 0,70 8 160 5659215 5200410889 A 2 L37

XR 70 2985 0,46 70 0,70 8 160 5659216 5200410904 A 2 L37

XR 70 3500 0,46 70 0,70 8 160 5659217 5200410932 A 2 L37

XR 70 4000 0,46 70 0,70 8 160 5659218 5200410944 A 2 L37

XR 70 4500 0,46 70 0,70 8 160 5187188 5200410952 A 2 L37

XR 70 5000 0,46 70 0,70 8 160 5659219 5200410957 C 2 L37

XR 95 2485 0,46 95 0,79 8 128 5083675 5200410968 C 2 L37

XR 95 2685 0,46 95 0,79 8 128 5659220 5200410974 C 2 L37

XR 95 2985 0,46 95 0,79 8 128 5659221 5200410988 A 2 L37

XR 95 3500 0,46 95 0,79 8 128 5659223 5200411014 A 2 L37

XR 95 4000 0,46 95 0,79 8 128 5659224 5200411028 A 2 L37

XR 95 4500 0,46 95 0,79 8 128 5659225 5200411035 A 2 L37

XR 95 5000 0,46 95 0,79 8 128 5659226 5200411044 A 2 L37

XR 120 2985 0,46 120 0,88 6 108 5659227 5200411076 C 2 L37

XR 120 3500 0,46 120 0,88 6 108 5659228 5200411082 C 2 L37

XR 120 4000 0,46 120 0,88 6 108 5659229 5200411086 A 2 L37

XR 120 5000 0,46 120 0,88 6 108 5659231 5200411091 C 2 L37

XR 160 5000 0,46 160 1,10 1 50 2110379 5200411125 E 2 L37

XR 160 6000 0,46 160 1,10 1 50 2110382 5200411128 E 2 L37

Gyproc MR — Mineraluld

Dimension: 20x120 mm. Pakning à 10 ruller/sæk (102 m i alt). Rulle med mineraluldsstrimmel til lydisolering i Gy-
proc XR-indervægge. Kantisolering lægges i skinner og XR-lægters åbning i hvert fag. 
Kan med fordel placeres i XR-lægten inden denne monteres. Sælges kun i hele sække.

Betegnelse Bredde Tykkelse  Antal  Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm ruller/sæk sæk/pal.     kode gruppe kode

MR 120/20 120 20 10 24 5689482 3586518350 A 3 L45

Gyproc AVU — Akustikprofil

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Asymetrisk U-formet stålprofil der anvendes som underlag for Gyptone Akustikbeklædning 
i rum, hvor der ønskes montering af lydabsorberende beklædning på eksisterende vægover-
flader.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

AVU 45 3000 0,56 50x47x40 0,60 12 100 5104628 5200412213 C 2 L40

Lyd- og akustikprofiler
Gyproc XR — Lydlægte

Materialetykkelse: 0,46 mm. Udført med kabelhul i hver ende af profilet. 
Lydlægte til lette indervægge som kræver øget lydreduktion. Kan produceres på fix-mål i 
længder op til max. 8.000 mm. For XR 70 kræves  ordre på minimum 160 stk. for bestilling af 
længder mellem 6.000 og 8.000 mm. Sælges kun i hele bundter.
For forespørgsler på XR 145 lydlægter, kontakt da Salg og Ordreservice på 59 57 03 01.
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Gyproc AVZ — Akustikprofil

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Z-formet stålprofil der anvendes som underlag for Gyptone Akustikbeklædning i rum, hvor 
der ønskes montering af lydabsorberende beklædning på eksisterende vægoverflader.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

AVZ 45 3000 0,56 40x45x40 0,54 10 100 5104631 5200412216 C 2 L40

Gyproc ER — Standardlægte

Materialetykkelse: 0,46 mm. Udført med kabelhul i hver ende af profilet. 
Lægter til ikke-bærende skillevægge. Kan leveres på fixmål. Sælges kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

ER 70 2485 0,46 70 0,56 8 240 3606274 5200411535 A 2 L34

ER 70 2685 0,46 70 0,56 8 240 3606282 5200411566 A 2 L34

ER 70 2985 0,46 70 0,56 8 240 3606290 5200411602 A 2 L34

ER 70 3500 0,46 70 0,56 8 240 5919076 5200411651 A 2 L34

ER 70 4000 0,46 70 0,56 8 240 3606316 5200411676 A 2 L34

ER 95 2485 0,46 95 0,66 8 200 3606373 5200411728 A 2 L34

ER 95 2685 0,46 95 0,66 8 200 3606381 5200411748 A 2 L34

ER 95 2985 0,46 95 0,66 8 200 3606399 5200411765 A 2 L34

ER 95 3500 0,46 95 0,66 8 200 5919077 5200411791 A 2 L34

ER 95 4000 0,46 95 0,66 8 200 3606415 5200411797 A 2 L34

ER 120 2985 0,46 120 0,75 4 96 3606449 5200411868 A 2 L34

ER 120 4000 0,46 120 0,75 4 96 3606464 5200411882 A 2 L34

Gyproc R — Standardlægte

Materialetykkelse R 45: 0,56 mm. Materialetykkelse: R 145 og R160: 0,46 mm. Udført med 
kabelhul i hver ende af profilet (gælder ej R 45). 
Lægter til ikke-bærende skillevægge. Kan leveres på fixmål. Sælges kun i hele bundter.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

R 45 2485 0,56 45 0,47 8 256 3606225 5200411449 A 2 L33

R 45 2685 0,56 45 0,47 8 256 3606233 5200411464 A 2 L33

R 45 2985 0,56 45 0,47 8 256 3606241 5200411474 A 2 L33

R 45 3500 0,56 45 0,47 8 256 5919075 5200411487 A 2 L33

R 45 4000 0,56 45 0,47 8 256 3606266 5200411494 C 2 L33

R 145 4000 0,46 145 0,84 4 80 4002739 5200411919 C 2 L33

R 160 4000 0,46 160 0,89 4 64 3606522 5200411945 C 2 L33

R 160 6000 0,46 160 0,89 4 64 3606530 5200411957 C 2 L33

Standardlægter
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Gyproc HR — Hjørnelægte

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Lægte til indadgående hjørner.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

HR 60/60 3000 0,56 60x60 0,60 8 480 8322869 5200412135 C 2 L33

HR 60/60 3600 0,56 60x60 0,60 8 480 3606837 5200412143 A 2 L33

Gyproc VH — Variabel hjørneprofil

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Variabel vinkel til hjørneløsninger, leveres forbøjet 90°.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

VH 3000 0,56 50x50 0,44 8 608 5158153 5200412196 A 2 L41

Forstærkningsprofiler
Gyproc GFS DUROnomic — Forstærkningsskinner med 60 mm flange

Materialetykkelse: 1,20 mm. Forsynet med 6 mm montagehuller cc 150 mm i profilets ryg. 
Forstærkningsskinne til høje vægge udsat for store belastninger.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

GFS 45 2500 1,20 48 1,55 104 8322851 5200411240 A 2 L36

GFS 70 2500 1,20 73 1,79 72 8227381 5200411241 A 2 L36

GFS 95 2500 1,20 98 2,02 70 8227399 5200411247 A 2 L36

GFS 120 2500 1,20 123 2,26 48 8227407 5200411256 A 2 L36

GFS 145 2500 1,20 148 2,50 48 2110372 5200411260 E 2 L36

GFS 160 3600 1,20 163 2,64 48 5925908 5200411263 C 2 L36

Hjørneprofiler
Gyproc H — Hjørneprofil

Materialetykkelse: 0,50 mm.
Hjørneprofil samt profil til brandisolering af stålsøjler/bjælker.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

H 50/50 3000 0,50 50x50 0,39 8 304 2215974 5200909504 A 2 L33
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Gyproc GFR DUROnomic — Forstærkningslægte

Materialetykkelse: 1,2 mm. Udført med kabelhul i hver ende af profilet - dog ikke for GFR 45. 
Forstærkningslægter til høje vægge og vægge udsat for store belastninger. Kan leveres på 
fixmål.

Betegnelse Fixmål mm Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  Min. Maks. mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

GFR 45 2000 8600 3000 1,20 45 1,48 130 8145880 5200411988 A 2 L36

GFR 45 2000 8600 3500 1,20 45 1,48 130 8145898 5200411995 C 2 L36

GFR 45 2000 8600 4000 1,20 45 1,48 130 8145906 5200411997 A 2 L36

GFR 45 2000 8600 5000 1,20 45 1,48 130 8145914 5200411999 C 2 L36

GFR 70 2000 8600 3000 1,20 70 1,71 80 8145930 5200412015 A 2 L36

GFR 70 2000 8600 3500 1,20 70 1,71 80 8145948 5200412022 C 2 L36

GFR 70 2000 8600 4000 1,20 70 1,71 80 8145955 5200412028 A 2 L36

GFR 70 2000 8600 5000 1,20 70 1,71 80 8145963 5200412037 C 2 L36

GFR 70 2000 8600 6000 1,20 70 1,71 80 8528051 5200412043 C 2 L36

GFR 95 2000 8600 3000 1,20 95 1,95 70 8145989 5200412057 A 2 L36

GFR 95 2000 8600 3500 1,20 95 1,95 70 8145997 5200412061 C 2 L36

GFR 95 2000 8600 4000 1,20 95 1,95 70 8146003 5200412063 A 2 L36

GFR 95 2000 8600 5000 1,20 95 1,95 70 8146011 5200412068 A 2 L36

GFR 95 2000 8600 6000 1,20 95 1,95 70 8146029 5200412075 A 2 L36

GFR 120 2000 8600 3000 1,20 120 2,18 48 8146037 5200412091 C 2 L36

GFR 120 2000 8600 3500 1,20 120 2,18 48 8146045 5200412092 C 2 L36

GFR 120 2000 8600 4000 1,20 120 2,18 48 8146052 5200412094 A 2 L36

GFR 120 2000 8600 5000 1,20 120 2,18 48 8146060 5200412096 C 2 L36

GFR 120 2000 8600 6000 1,20 120 2,18 48 8146078 5200412100 A 2 L36

GFR 145 2000 11000 3000 1,20 145 2,42 48 2110601 5200412114 E 2 L36

GFR 145 2000 11000 3500 1,20 145 2,42 48 2110602 5200489205 E 2 L36

GFR 145 2000 11000 4000 1,20 145 2,42 48 2110603 5200412116 E 2 L36

GFR 145 2000 11000 5000 1,20 145 2,42 48 2110604 5200541915 E 2 L36

GFR 145 2000 11000 6000 1,20 145 2,42 48 2110605 5200679918 E 2 L36

GFR 160 2000 11000 3000 1,20 160 2,56 48 2110606 5200427662 E 2 L36

GFR 160 2000 11000 3500 1,20 160 2,56 48 2110607 5200823329 E 2 L36

GFR 160 2000 11000 4000 1,20 160 2,56 48 2110608 5200432523 E 2 L36

GFR 160 2000 11000 5000 1,20 160 2,56 48 2110609 5200425268 E 2 L36

GFR 160 2000 11000 6000 1,20 160 2,56 48 2110610 5200425269 E 2 L36

Gyproc FRK DUROnomic — Forstærkningsbeslag

Vinkelbeslag i Materialetykkelse: 1,5 mm. 
Til fastgørelse af Gyproc GFR DUROnomic Forstærkningslægter mod gulv og loft, hvor der 
er behov for ekstra forstærkning, fx omkring døråbninger i skillevægge udført med stand
ard- eller lydlægter.

Betegnelse Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/pk stk/pk     kode gruppe kode

FRK 45 1,50 42x95 12,0 200 2281012 5200412777 A 3 L45

FRK 70 1,50 65x95 9,0 100 1744929 5200412778 A 3 L45

FRK 95 1,50 90x95 10,0 100 1744937 5200412779 A 3 L45

FRK 120 1,50 115x95 15,0 100 1744945 5200412780 C 3 L45
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Profiler og komponenter til faste lofter

Gyproc GK — Profil til faste lofter

Materialetykkelse: 0,60 mm. 
GK 1 anvendes som bæreprofil til stålskelet i 1 og 2 niveauer. Anvendes også som tværskinne 
ved stålskelet i 2 niveauer. GK 2, GK 3, GK 4 og GK 5 anvendes som tværgående monterings-
profil for GK-systemet i 1 niveau. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt.     kode gruppe kode

GK 1 4000 0,60 27x60x27 0,58 12 5841441 5200413099 A 4 L30

GK 2 1135 0,60 27x60x27 0,58 12 5840952 5200413101 A 4 L30

GK 3 835 0,60 27x60x27 0,58 12 5982110 5200413102 A 4 L30

GK 4 535 0,60 27x60x27 0,58 12 5089553 5200413103 C 4 L30

GK 5 1735 0,60 27x60x27 0,58 12 1921355 5200413104 C 4 L30

Gyproc GK 20 — Samlebeslag

Stålbeslag til GK loftsystem. 
Til længdesamling af GK 1 profiler. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 20 100 4,0 5057818 5200413105 A 4 L30

Gyproc GK 21 — Koblebeslag

Stålbeslag til GK loftsystem. 
Til sammenkobling af GK bæreprofiler og tværprofiler ved GK lofter i 1 niveau. Se systemtegning for nedhængt 
Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 21 100 4,0 5840954 5200413106 A 4 L30

Gyproc GK 22 — Koblebeslag

Stålbeslag til GK loftsystem. 
Til sammenkobling af GK bæreprofiler og tværprofiler ved GK lofter i 2 niveauer. Se systemtegning for nedhængt 
Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 22 100 6,4 5840955 5200413107 A 4 L30

Gyproc GK-C — Kantskinne

Materialetykkelse: 0,60 mm. Anvendes som kantskinne ved nedhængte GK-lofter eller som 
kantskinne ved loftbeklædning på TCA-etagedæk. 
Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt.     kode gruppe kode

GK-C 3000 0,60 48x29x27 0,47 16 5864971  5200413117 A 4 L30
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Gyproc GK 23 — Ophæng

Justerbart ophæng i stål til GK loftsystem. Inkl. 2 stk. Gyproc GK 29 samleclips. 
Til ophængning af GK bæreprofiler ved nedhængningshøjder 60 - 110 mm. Kan optage både træk- og trykpåvirk-
ning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 23 50 6,5 5840956 5200413108 A 4 L30

Gyproc GK 24 — Ophæng

Beslag i stål til GK loftsystem. Sælges kun i hele pakker 
Til montage af GK 1 profiler helt tæt mod overliggende konstruktion. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK 
loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 24 100 3,0 5089056 5200413109 A 4 L30

Gyproc GK 25 — Ophængstråd

Ophængstråd i stål til ophæng af GK loftsystem. Sælges kun i hele pakker. 
GK 25 ophængstråd anvendes sammen med GK 26-25 bunddel. Det samlede ophæng kan kun optage trækpåvirk-
ning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 25-125 125 100 1,4 5840959 5200413111 A 4 L30

GK 25-250 250 100 2,7 5840960 5200413112 A 4 L30

GK 25-375 375 100 3,9 5840961 5200413113 A 4 L30

GK 25-500 500 100 5,1 5840962 5200413114 A 4 L30

GK 25-750 750 100 7,4 5840963 5200413115 A 4 L30

GK 25-1000 1000 100 9,7 5840964 5200413116 A 4 L30

Gyproc GK 26-25 — Ophæng, bund

Bunddel i stål til ophæng af GK loftsystem. Sælges kun i hele pakker. 
GK 26-25 bunddel fastgøres i GK bæreprofiler. Anvendes sammen med GK 25 ophængstråd. Det samlede ophæng 
kan kun optage trækpåvirkning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 26-25 100 6,0 5224912 5200413119 A 4 L30
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Gyproc GK 26-27 — Ophæng, bund

Bunddel i stål til ophæng af GK loftsystem. 
GK 26-27 bunddel fastgøres i GK bæreprofiler. Anvendes sammen med GK 27 ophæng og 2 stk. GK 29 samleclips. 
Det samlede ophæng kan optage både træk- og trykpåvirkning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loft-
system.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 26-27 100 7,3 1598142 5200413118 A 4 L30

Gyproc GK 27 — Ophæng, top

Topdel i stål til ophæng af GK loftsystem. 
GK 27 topdel monteres med GK 26-27 bunddel og 2 stk. GK 29 samleclips. Det samlede ophæng kan optage både 
træk- og trykpåvirkning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 27-150 150 100 4,0 5792401 5200413123 A 4 L30

GK 27-190 190 100 4,0 5792402 5200413124 A 4 L30

GK 27-290 290 100 5,6 5792404 5200413125 A 4 L30

GK 27-490 490 100 9,0 5792405 5200413126 A 4 L30

GK 27-990 990 100 17,5 5792406 5200413128 A 4 L30

Gyproc GK 28 — Ophæng

Perforeret stålbånd til GK loftsystem. Sælges kun i hele pakker. 
Til direkte fastmontering af GK 1 profiler. Fastskrues til profiler med 2 stk. Gyproc QP 14 skruer. Ophænget kan klare 
trækpåvirkning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 28-100 100 100 5,5 5795820 5200413121 A 4 L30

GK 28-200 200 100 9,0 5224913 5200413122 A 4 L30

Gyproc GK 29 — Samleclips

Samleclips til GK ophæng. Sælges kun i hele pakker. 
Til samling af GK 26-27 bunddel med GK 27 ophæng. Der anvendes 2 stk. pr. ophæng. Se systemtegning for ned-
hængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 29 100 0,6 5727230 5200413120 A 4 L30

Gyproc GK 30 — Isolator

Vibrationsdæmper af gummi. Består af 3 dele: Isolator, stålskive og gummiring. 
Til forbedring af lydisolationen ved nedhængte loftskonstruktioner på GK skinnesystem. Anvendes sammen med 
GK 23 og GK 28 ophæng. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 30 100 1,5 5224907 5200413127 A 4 L30
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Gyproc GK 40 — Vibrationsdæmpende ophæng

Vibrationsdæmpende ophæng til GK 1 bæreprofil. 
Til optimering af lydisolering i mellem- og højfrekvens områder. Anvendes til ophæng af GK 1 bæreprofil. Se sy
stemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 40 80 10,2 1634144 5200634262 A 4 L30

Gyproc GK 41 — Vibrationsdæmpende ophæng

Vibrationsdæmpende ophæng til GK 1 bæreprofil. 
Til optimering af lydisolering i lav-, mellem- og højfrekvens områder. Anvendes til ophæng af GK 1 bæreprofil. Se 
systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 41 35 11,2 1634145 5200634263 A 4 L30

Gyproc GK 45 Top — Ankerplade for gevindstang

Ankerplade med neopren bagside til fastgørelse af 6 mm gevindstang. Forsynet med 2 huller for fastgørelse. 
Anvendes sammen med GK 40 eller GK 41 ophæng. Ankerplade fastgøres til overliggende konstruktion med 
passende forankringsmidler. Forankringsmidler og gevindstang medfølger ikke. Se systemtegning for nedhængt 
Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 45 Top 75 3,6 1878604 5200693564 A 4 L30

Gyproc AP — Akustikprofil

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Monteringsprofil til lyddæmpning af etageadskillelser og vægge.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt.     kode gruppe kode

AP 25 3644 0,56 22x45x25 0,49 8 4002523 5200412151 A 2 L63

Gyproc P — Primærprofil

 
Materialetykkelse: 0,90 mm. 
Bæreprofil til nedhængte loftkontruktioner.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

P 45 3600 0,90 15x45x15 0,50 8 384 1745066 5200412152 A 2 L63
​
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Gyproc S 45 — Sekundærprofil

Tværprofil i stål til opbygning af skelet for nedhængte loftskonstruktioner. 
Indgår som stålforskalling, eller som montageprofil for gipsbeklædning i Gyproc Primær/Se-
kundær systemet.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

S 45/80/0,56 3800 0,56 45x40x45 0,72 8 360 1745090 5200412159 A 2 L63

S 45/80/0,7 3800 0,70 45x40x45 0,90 8 360 3606001 5200412162 C 2 L63

Profiler til brandbeskyttende beklædninger
Gyproc BFL — Bjælkeprofil

Materialetykkelse: 0,50 mm. 
Profil til brandisolering af stålsøjler/bjælker. Monteres/klemmes på konstruktionsstålet og 
danner skrueunderlag for brandbeskyttende gipspladebeklædning.

Betegnelse Længde Tykkelse b
1

b
2

Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

BFL 8-10 2000 0,50 37 24 0,45 30 600 4002549 5200412197 A 2 L60

BFL 10-12 2000 0,50 39 24 0,45 30 600 4002556 5200412199 A 2 L60

BFL 12-14 2000 0,50 40 23 0,45 30 600 4002564 5200412201 A 2 L60

BFL 14-16 2000 0,50 41 23 0,45 30 600 4002572 5200412202 A 2 L60

BFL 16-18 2000 0,50 43 22 0,45 30 600 5925903 5200412204 A 2 L60

BFL 18-20 2000 0,50 45 21 0,45 30 600 5925904 5200412206 A 2 L60

BFL 20-22 2000 0,50 46 21 0,45 30 600 5925905 5200412207 A 2 L60

BFL 22-24 2000 0,50 47 21 0,45 30 600 5925906 5200412208 A 2 L60

Passer til stålsøjler og -bjælker med bredde:

Betegnelse HEA-bjælke HEB-bjælke IPE-bjælke HEM-bjælke

  mm mm mm mm

BFL 8-10 100, 120, 140, 160, 180, 200 100 160, 180, 200, 220, 240, 270

BFL 10-12 220, 240, 260 120, 140 300, 330

BFL 12-14 280, 300 160, 180 360, 400

BFL 14-16 320 200, 220 450, 500

BFL 16-18 340, 360 240, 260, 280 550

BFL 18-20 400 300 600 100

BFL 20-22 450 320, 340 120, 140

BFL 22-24 500 360, 380, 400 160, 180

Gyproc S 25 — Sekundærprofil

Tværprofil i stål til opbygning af skelet for nedhængte loftskonstruktioner. 
Indgår som stålforskalling, eller som montageprofil for gipsbeklædning i Gyproc Primær/Se-
kundær systemet.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

S 25/85/0,56 3800 0,56 25x45x25 0,56 8 432 1745082 5200412157 A 2 L63

S 25/85/0,7 3800 0,70 25x45x25 0,70 8 384 3605995 5200412161 C 2 L63
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Gyproc L — Tilslutningsprofil

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Profil til brandisolering af stålsøjler/bjælker.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

L 12/50 2400 0,56 12x50 0,48 8 1320 5929726 5200412146 B 2 L60

Gyproc PHL — Søjleprofil

Materialetykkelse: 0,50 mm. 
Profil til brandisolering af stålsøjle/bjælke.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

PHL 2000 0,50 45x25x25 0,45 30 600 4002283 5200412210 A 2 L60

Glasroc GFFP FireCase — Profil til Glasroc F FireCase

Vinkelprofil i stål til brandisolering af stålsøjler og -bjælker med Glasroc F FireCase brandbe-
klædning. 
Til fastgørelse af Glasroc F FireCase ved 3-sidet beklædning af stålsøjler/bjælker.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

GFFP 25/25 2900 0,50 25x25 0,21 10 300 1392185 5200489227 A 2 L41

Gyproc HA — Tilslutningsprofil

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Profil til brandisolering af stålsøjler/bjælker.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

HA 25/35 3000 0,56 6x35x25 0,28 16 1536 3606027 5200412164 C 2 L60
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Gyproc U TCA — U-profil til TCA-Etagedæk
U-profil til TCA-Etagedæk til endeunderstøtning af C-profiler. Profilerne er produceret i 
specielt normeret stål med snævre tolerancer tilpasset TCA-Etagedæk. Se Gyproc system-
tegninger. 
U 100 - U 150 kan leveres på fixmål op til 11000 mm. U 200 – U 300 kan leveres på fixmål op 
til 13600 mm.

Betegnelse Længde Tykkelse a b Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm mm kg/m     kode gruppe kode

U 100/1,2 3600 1,20 100 57 2,02 2268888 5200414044 C 4 L39

U 150/1,2 3600 1,20 150 57 2,49 1346984 5200414052 A 4 L39

U 200/2,0 3600 2,00 200 50 4,71 5925890 5200414078 A 4 L39

U 250/2,0 3600 2,00 250 65 5,97 5925891 5200414098 A 4 L39

U 300/2,0 3600 2,00 300 65 6,75 2268886 5200414107 C 4 L39

Gyproc GK-C — Kantskinne

Materialetykkelse: 0,60 mm. Anvendes som kantskinne ved nedhængte GK-lofter eller som 
kantskinne ved loftbeklædning på TCA-etagedæk. 
Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt.     kode gruppe kode

GK-C 3000 0,60 48x29x27 0,47 16 5864971  5200413117 A 4 L30

Gyproc TP TCA — Trapezplade

Anvendes som trykfordelende element i TCA-etagedæk. b = dækbredde. 
Se systemtegning for Gyproc TCA etagedæk.

Betegnelse Længde Bredde Tykkelse b c b
1

b
2

h Vægt DB Varenr. Lager- Rabat-
Ra-

batt-

  mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m2 nummer    kode gruppe kode

TP 20/0,6 2500 1070 0,60 1000 120 42 42 18 5,65 5057817 5200414113 C 3 L45

TP 20/0,7 2500 1070 0,70 1000 120 42 42 18 5,65 5925892 5200414123 A 3 L45

TP 45/0,7 2500 905 0,70 905 150 30 60 44 5,65 2268890 5200414139 C 3 L45

Etagedæk
Gyproc C TCA — Bæreprofil til TCA-Etagedæk

Bæreprofil til TCA- Etagedæk. Profilerne er produceret i specielt normeret stål med snævre 
tolerancer tilpasset TCA-Etagedæk. Se Gyproc systemtegninger. 
C 100 - C 150 kan leveres på fixmål op til 11000 mm. C 200 - C 300 kan leveres på fixmål op 
til 13600 mm.

Betegnelse Længde Tykkelse b c a
1

a
2

Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm mm mm mm kg/m     kode gruppe kode

C 100/1,5 3600 1,50 100 17 47 41 2,57 2268824 5200430124 C 4 L39

C 150/1,2 3600 1,20 150 17 47 41 2,53 2268825 5200413304 C 4 L39

C 150/1,5 3600 1,50 150 17 47 41 3,17 2268826 5200413384 C 4 L39

C 150/2,0 3600 2,00 150 17 47 41 4,16 5225762 5200413498 A 4 L39

C 200/1,5 4800 1,50 200 27 74 66 4,56 2268827 5200413594 C 4 L39

C 200/2,0 4800 2,00 200 28 74 66 6,08 5925887 5200413694 A 4 L39

C 200/2,5 4800 2,50 200 29 74 66 7,60 5925888 5200413798 A 4 L39

C 250/2,5 6300 2,50 250 29 75 66 8,60 5925889 5200413937 A 4 L39

C 300/3,0 6300 3,00 300 35 97 88 12,74 2268829 5200414015 C 4 L39
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Gyproc F TCA — Filt

TCA-filt til placering mellem C-/U-profiler og trapezpladen til hindring af ”knirkelyde” mellem de to ståloverflader. 
Forsynet med selvklæbende tape for let montering. 
Se systemtegning for Gyproc TCA Etagedæk.

Betegnelse Bredde Tykkelse Længde Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm m/rulle kg/rulle ruller/forp.     kode gruppe kode

F 100 100 0,30 100 2,4 6 5973730 5200414158 A 3 L45

Gyproc V TCA — Vinkelbeslag

Vinkelbeslag i stål med udstansede huller. Hulstr. Ø5 mm og Ø14 mm. 
Til fastgørelse af C-/U-profiler og til forstærkning af C-profiler. Se systemtegning for Gyproc 
TCA etagedæk.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/stk     kode gruppe kode

V 100 100 3,00 55 0,3 5925893 5200414153 A 3 L45

V 150 150 3,00 55 0,5 5925894 5200414154 A 3 L45

V 200 200 3,00 70 0,7 5925895 5200414155 A 3 L45

V 250 250 3,00 70 0,6 5925896 5200414156 A 3 L45

V 300 300 3,00 70 0,8 5925897 5200414157 C 3 L45

Gyproc AP — Akustikprofil

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Monteringsprofil til lyddæmpning af etageadskillelser og vægge.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt.     kode gruppe kode

AP 25 3644 0,56 22x45x25 0,49 8 4002523 5200412151 A 2 L63

Gyproc QPBH Quick — Stålsamleskrue

Forzinket skrue med borespids. Sekskanthoved. 
Til montering af trapezplader, vinkelbeslag og AP-profiler på C-profiler. QPBH 16 maks. 2 x 2,5 mm materialetykkel-
se. QPBH 19 maks. 2 x 3,0 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QPBH 16 16 4,8 1000 5925898 5200412735 A 3 L42

QPBH 19 19 5,5 1000 5925899 5200412736 A 3 L42
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Gyproc THS THERMOnomic — Slidset skinne

Top- og bundskinne til opbygning af lette ydervægge. Profilerne er forsynet med slidsrækker 
i profilets ryg for at modvirke varmetab. 
Se systemtegninger for Gyproc THERMOnomic ydervægge.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

THS 145/0,7 3600 0,70 148 1,15 24 1417377 5200412272 C 4 L38

THS 145/1,0 3600 1,00 148 1,68 24 1417378 5200412273 A 4 L38

THS 145/1,2 3600 1,20 148 2,01 24 1417379 5200433436 A 4 L38

THS 145/1,5 3600 1,50 150 2,54 24 1630514 5200625762 C 4 L38

THS 195/0,7 3600 0,70 198 1,42 24 1417380 5200412301 C 4 L38

THS 195/1,0 3600 1,00 198 2,07 24 1417381 5200412303 A 4 L38

THS 195/1,2 3600 1,20 198 2,48 24 1417382 5200412304 C 4 L38

THS 195/1,5 3600 1,50 200 3,13 24 1630517 5200625772 A 4 L38

THS 245/1,0 3600 1,00 248 2,58 24 1417453 5200534913 A 4 L38

THS 245/1,5 3600 1,50 250 3,87 24 1417455 5200534914 A 4 L38

THS 245/2,0 3600 2,00 250 5,16 24 1417456 5200534916 C 4 L38

Gyproc THSP THERMOnomic — Slidset skinne med polyetentætning

Top- og bundskinne med polyethentætning til opbygning af lette ydervægge. Profilerne er 
forsynet med slidsrækker i profilets ryg for at modvirke varmetab. 
Se systemtegninger for Gyproc THERMOnomic ydervægge.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

THSP 145/0,7 3600 0,70 148 1,27 24 2268915 5200412638 C 4 L38

THSP 145/1,0 3600 1,00 148 1,82 24 2268917 5200412641 C 4 L38

THSP 145/1,2 3600 1,20 148 2,18 24 2268918 5200412643 C 4 L38

THSP 145/1,5 3600 1,50 150 2,75 24 2268920 5200625789 C 4 L38

THSP 195/0,7 3600 0,70 198 1,55 24 2268921 5200412668 C 4 L38

THSP 195/1,0 3600 1,00 198 2,21 24 2268922 5200412670 C 4 L38

THSP 195/1,2 3600 1,20 198 2,65 24 2268926 5200412672 C 4 L38

THSP 195/1,5 3600 1,50 200 3,34 24 2268927 5200625841 C 4 L38

THSP 245/1,0 3600 1,00 248 2,58 24 2268928 5200534917 C 4 L38

THSP 245/1,2 3600 1,20 248 3,09 24 2268929 5200625901 C 4 L38

THSP 245/1,5 3600 1,50 250 3,87 24 2268931 5200534918 C 4 L38

THSP 245/2,0 3600 2,00 250 5,16 24 2268932 5200534919 C 4 L38

Ydervægsprofiler og tilbehør
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Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

THR 145/0,7 4000 0,70 145 1,27 32 1417383 5200412329 C 4 L38

THR 145/1,0 4000 1,00 145 1,81 32 1417384 5200535175 A 4 L38

THR 145/1,2 4000 1,20 145 2,18 32 1417385 5200535180 A 4 L38

THR 145/1,5 4000 1,50 145 2,75 32 1630520 5200625254 C 4 L38

THR 145/2,0 4000 2,00 145 3,66 32 1630523 5200606008 C 4 L38

THR 195/0,7 4000 0,70 195 1,55 32 1417386 5200535186 C 4 L38

THR 195/1,0 4000 1,00 195 2,21 32 1417388 5200427707 A 4 L38

THR 195/1,2 4000 1,20 195 2,65 32 1417389 5200535207 C 4 L38

THR 195/1,5 4000 1,50 195 3,34 32 1630527 5200625302 A 4 L38

THR 195/2,0 4000 2,00 195 4,45 32 1630529 5200625309 C 4 L38

THR 245/1,0 4000 1,00 245 2,58 32 1417765 5200535165 A 4 L38

THR 245/1,2 4000 1,20 245 3,09 32 1630533 5200625571 C 4 L38

THR 245/1,5 4000 1,50 245 3,87 32 1417767 5200535166 A 4 L38

THR 245/2,0 4000 2,00 245 5,16 32 1417768 5200535167 C 4 L38

Gyproc THRK THERMOnomic — Slidset karmlægte

Karmægter bør leveres efter fixmål op til maks. længde 10.000 mm. Kontakt Gyproc Ordre-
service for leveringstid. Se Gyproc systemtegninger. 
Karmlægter til lette ydervægge. Har reduceret antal slidsrækker og bør derfor kun anvendes 
ifm. vægge der har suppleret isoleringslag på den indvendige vægside.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

THRK 145/1,2 4000 1,20 145 2,20 32 2268831 5200633048 C 4 L38

THRK 145/1,5 4000 1,50 145 2,77 32 2268840 5200625624 C 4 L38

THRK 145/2,0 4000 2,00 145 3,68 32 2268841 5200633089 C 4 L38

THRK 195/1,2 4000 1,20 195 2,67 32 2268842 5200633092 C 4 L38

THRK 195/1,5 4000 1,50 195 2,26 32 2268846 5200625608 C 4 L38

THRK 195/2,0 4000 2,00 195 4,47 32 2268880 5200633094 C 4 L38

THRK 245/1,2 4000 1,20 245 3,11 32 2268881 5200633169 C 4 L38

THRK 245/1,5 4000 1,50 245 3,89 32 2268882 5200625756 C 4 L38

THRK 245/2,0 4000 2,00 245 5,18 32 2268883 5200633176 C 4 L38

Gyproc THZ THERMOnomic — Z-profil

Tværprofil i stål som monteres på indersiden af THR-profilerne, hvor der er behov for ekstra 
isoleringslag. 
Anvendes sammen med THU-profiler. Se Gyproc systemtegninger.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

THZ 45 3000 0,70 45 0,63 100 5810704 5200412703 A 4 L38

THZ 70 3000 0,70 70 0,77 100 1417471 5200534920 A 4 L38

THZ 95 3000 0,70 95 0,91 100 1630580 5200625925 A 4 L38

THZ 120 3000 0,70 120 1,05 100 1630584 5200625927 C 4 L38

Gyproc THR THERMOnomic — Slidset lægte

Lægte til opbygning af lette ydervægge. Profilerne er forsynet med slidsrækker i profilets 
ryg for at modvirke varmetab. 
Se systemtegninger for Gyproc THERMOnomic ydervægge. Profiler kan bestilles på fixmål i 
længde på op til 10.000 mm.
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Gyproc THU THERMOnomic — U-profil

Asymetrisk U-formet kantprofil i stål til opbygning af skelet på indersiden af Gyproc 
THERMOnomic ydervægge for montering af ekstra isoleringslag. 
Anvendes sammen med THZ-profiler. Se Gyproc systemtegninger.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./pal.     kode gruppe kode

THU 45 3000 0,70 47 0,69 100 5057813 5200412704 A 4 L38

THU 70 3000 0,70 72 0,83 100 1417477 5200534922 A 4 L38

THU 95 3000 0,70 97 0,97 100 1417481 5200534923 A 4 L38

THU 120 3000 0,70 122 1,10 100 1630591 5200625967 C 4 L38

Gyproc THP THERMOnomic — Polyethenstrimmel

Tætningsstrimmel af polyethen. Materialetykkelse: 4 og 10 mm. 
Til fugt- og lufttætning mellem skinne og underlag i THERMOnomic-systemet. Se systemtegning for Gyproc 
THERMOnomic ydervæg.

Betegnelse Bredde Tykkelse Længde Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm m/rulle kg/rulle ruller/pakke     kode gruppe kode

THP 140/4 140 4,00 25 0,4 6 5810698 5200412682 A 3 L45

THP 140/10 140 10,00 25 1,1 6 5808407 5200412683 C 3 L45

THP 190/4 190 4,00 25 0,6 6 5810699 5200412684 A 3 L45

THP 190/10 190 10,00 25 1,4 6 5805646 5200412685 C 3 L45

THP 240/4 240 4,00 25 0,7 6 1417493 5200534742 A 3 L45

THP 240/10 240 10,00 25 1,8 6 1417497 5200534743 C 3 L45

Gyproc THT THERMOnomic — Trykfordelingsplade

Trykfordelingsplade af forzinket stål med udstansede huller. Hulstr. 1 stk. Ø8,5 mm samt 1 stk. Ø10,5 mm. 
Til forstærkning ved fastgørelse af Gyproc THS THERMOnomic slidset skinne mod underlag. Se systemtegning for 
Gyproc THERMOnomic ydervæg.

Betegnelse Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/pakke stk./pakke     kode gruppe kode

THT 80 2,00 40x80 2,8 50 5755434 5200412686 A 3 L45

Gyproc THK THERMOnomic — Koblingsbeslag

Beslag fremstillet af forzinket stålplade. 
Til afstivning af THR lægternes ender. Der anvendes 2 stk pr. lægte. Se systemtegning for Gyproc THERMOnomic 
ydervæg.

Betegnelse Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/pakke stk./pakke     kode gruppe kode

THK 145 0,70 139x37 4,0 50 1419047 5200412687 A 3 L45

THK 195 0,70 189x37 5,4 50 1419048 5200412690 A 3 L45

THK 245 0,70 239x37 6,8 50 1417500 5200534653 A 3 L45
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Gyproc THI THERMOnomic — Indsætningsplade

Plade af forzinket stål forsynet med udstansede huller. 
Til forstærkning af 0,7 mm slidsede lægter ved karmskruemontage. Se systemtegning for Gyproc THERMOnomic 
ydervæg.

Betegnelse Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/pakke stk./pakke     kode gruppe kode

THI 140 1,50 50x140 4,2 50 5755467 5200412692 C 3 L45

Gyproc THF THERMOnomic — Forstærkningsplade

Plade af forzinket stål forsynet med udstansede huller. 
Til kropsforstærkning af lægter ved fx vinkelfastgørelse mod etagedækforkant. Se systemtegning for Gyproc 
THERMOnomic ydervæg.

Betegnelse Tykkelse Dimension Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/stk.     kode gruppe kode

THF 145/170 1,50 144x169 0,3 1630542 5200633178 A 3 L45

THF 195/245 1,50 194x244 0,6 1630546 5200633182 A 3 L45

Gyproc THV THERMOnomic — Vinkel

Vinkel af forzinket stål med udstansede huller. 
Til samling af slidsede profiler omkring en vindues- eller døråbning. Se systemtegning for Gyproc THERMOnomic 
ydervæg.

Betegnelse Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/pakke stk./pakke     kode gruppe kode

THV 145 1,50 40x50x144 8,0 50 1630549 5200633184 A 3 L45

THV 195 1,50 40x50x194 11,0 50 1630550 5200633187 A 3 L45

THV 245 1,50 40x50x244 13,5 50 1630556 5200633234 A 3 L45

Gyproc THX THERMOnomic — Samlebeslag

Samlebeslag af forzinket stål med udstansede huller. 
Til vinkelsamling af THR lægte mod THR lægte. Giver god planhed ved profilsamlinger omkring facadeåbninger. Se 
systemtegning for Gyproc THERMOnomic ydervæg.

Betegnelse Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm kg/pakke stk./pakke     kode gruppe kode

THX 145 1,00 50x85x144 7,0 50 1630560 5200633239 C 3 L45

THX 195 1,00 50x85x194 9,5 50 1630562 5200633241 C 3 L45

THX 245 1,00 50x85x244 12,0 50 1630572 5200633242 C 3 L45
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Gyproc EPT — Løsholt

Materialetykkelse: 0,90 mm. Udvekslingsprofil i forzinket stål. 
Anvendes som underlag for T-udveksling ved montering af 900 mm brede gipsplader. Se 
systemtegning for Gyproc THERMOnomic ydervæg.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/stk stk/forp     kode gruppe kode

EPT 600 625 0,90 15x50x15 0,2 48 5755483 5200412267 A 3 L45

Gyproc T 60/9 — Udveksling

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Anvendes som underlag bag ikke-understøttede pladesamlinger.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

T 60/9 2400 0,56 60 0,34 8 616 1891001 5200772326 A 2 L41

Gyproc QPBT Quick — Stålsamleskrue

Forzinket skrue med lille Pan hoved samt borespids. Skruehovedets tykkelse er 1,0 mm. Kærv PH2. 
Til samling af Gyproc THERMOnomic lægter og skinner eller samling af stålprofiler og plader af maks 2 x 2,0 mm 
materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QPBT 16 16 4,8 500 5729621 5200412737 A 3 L42

Facadeprofiler
Gyproc VAP — Ventileret afstandsprofil

Fremstillet af overfladebehandlet varmforzinket stålplade. Korrosionsklasse C4. 
Ventileret afstandsprofil. Anvendes som underlag for pudsbærende Aquaroc Cementplade 
ved ventileret facadesystem.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

VAP 25/110 2515 0,70 25x70x25 0,76 10 300 1553489 5200573207 A 4 L38

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

MSP 25 2500 0,70 25x40 0,22 10 300 1553491 5200570532 C 4 L38

Gyproc MSP — Museprofil

Fremstillet af overfladebehandlet varmforzinket stålplade. Korrosionsklasse C4. 
Perforeret vinkelprofil der sikrer optimal luftgennemstrømning ved ventileret facadesystem. 
Beskytter mod indtrængning af skadedyr og større insekter.
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Gyproc HPF — Hjørneprofil

Fremstillet af overfladebehandlet varmforzinket stålplade. Korrosionsklasse C4. 
HPF Hjørneprofiler monteres udvendigt ved ind- og udadgående hjørnesamlinger af Aqua-
roc Cementplade, ved eksempelvis væghjørner, vindues- og dørfalse mm.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

HPF 15/50 2500 0,70 15x50 0,36 10 300 1553500 5200570549 C 4 L38

HPF 40/100 2500 0,70 40x100 0,77 10 300 1553504 5200570547 C 4 L38

HPF 50/50 2500 0,70 50x50 0,55 10 300 1553502 5200570437 C 4 L38

HPF 60/100 2500 0,70 60x100 0,88 10 300 1553505 5200545893 C 4 L38

Afslutningsprofiler
Gyproc AquaBead GAB 90 — Hjørnespartelprofil

Perforeret selvklæbende spartelprofil til enkel montering på udadgående retvinklede gipspladehjørner. 
Spartelprofilet har en papirbelagt polymerkerne og er forsynet med en tørlim, der aktiveres ved påføring af vand. 
Kan anvendes på de fleste kartonbeklædte gipsplader, dog ikke på Gyproc GRIE 13 Vådrumsplader, Glasroc plader 
samt fibergipsplader. 
Opbevares tørt. Sælges kun i hele kartoner.

Betegnelse Længde Dimension Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk./pak.     kode gruppe kode

GAB 90 2500 43x43 50 1502182 5200576502 A 5 L62

GAB 90 3000 43x43 50 1502184 5200572515 A 5 L62

Gyproc AquaBead L-Trim — Kantspartelprofil

Perforeret selvklæbende kantspartelprofil til enkel montering på kartonbeklædte og skårne gipspladekanter, hvor 
der ønskes en ensartet afslutning. 
Spartelprofilet har en papirbelagt polymerkerne og er forsynet med en tørlim, der aktiveres ved påføring af 
vand. Kan anvendes på de fleste kartonbeklædte gipsplader, dog ikke på Gyproc GRIE 13 Vådrumsplader, Glasroc 
plader samt fibergipsplader. Opbevares tørt.

Betegnelse Længde Dimension Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk./pak.     kode gruppe kode

L-Trim 3000 45x12.5 50 1619096 5200624542 A 5 L62

Gyproc AquaBead Flex PRO — Variabel hjørnespartelprofil

 
Perforeret selvklæbende spartelprofil til enkel montering ved gipspladehjørner i alle vinkler. 
Spartelprofilet har en papirbelagt polymerkerne og er forsynet med en tørlim, der aktiveres ved påføring af vand. 
Kan anvendes på de fleste kartonbeklædte gipsplader, dog ikke på Gyproc GRIE 13 Vådrumsplader, Glasroc plader 
samt fibergipsplader.  
Opbevares tørt.

Betegnelse Bredde Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm m/rulle ruller/pak     kode gruppe kode

Flex PRO 85 25 10 1851571 5200690750 A 5 L62
​
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Gyproc J 13 — Afslutningsprofil

Materialetykkelse: 0,50 mm. Hvidlakeret NCS 0500-Y. 
Til synlig kantafslutning af et lag gipsplader ved loft, døre m.m.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

J 13-L 3000 0,50 32 0,25 10 400 3606043 5200412789 A 2 L61

Gyproc KS 13 — Kantskinne

Perforeret kantafslutningsprofil i stål for armering og spartling af gipspladekanter. 
Kantspartelprofil der anvendes ved et lag 12,5 mm tykke gipsplader til afslutning og forstærkning af gipspladekan-
ter mod fx lofter og døre.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

KS 13 3000 0,45 13x13x22 0,20 30 1260 7679434 5200412792 A 2 L61

Gyproc KS 15 — Kantskinne

Perforeret kantafslutningsprofil i stål for armering og spartling af gipspladekanter. 
Kantspartelprofil der anvendes ved et lag 15,4 mm tykke gipsplader til afslutning og forstærkning af gipspladekan-
ter mod fx lofter og døre.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

KS 15 3000 0,45 13x15x20 0,21 24 1008 5925907 5200412793 A 2 L61

Gyproc KS 26 — Kantskinne

Perforeret kantafslutningsprofil i stål for armering og spartling af gipspladekanter. 
Kantspartelprofil der anvendes ved to lag 12, 5 mm tykke gipsplader til afslutning og forstærkning af gipspladekan-
ter mod fx lofter og døre.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

KS 26 3000 0,45 13x26x22 0,24 16 672 5059450 5200412794 A 2 L61

Gyproc HS — Hjørnespartelprofil

Materialetykkelse: 0,50 og 0,56 mm. 
Galvaniseret, perforeret. Spartelprofil til udvendige hjørner. Monteres med HS-værktøj.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

HS 29L 3000 0,50 30x30 0,17 16 480 2215973 5200908668 A 2 L61
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Skruer til stål- og træunderlag i indvendigt miljø
Gyproc QS Quick — Skrue til gipsplader på stållægter

Forzinket skrue med undersænket hoved. Kærv PH2. 
Til montering af GN/GNE/GEE/GF/GFE gipsplader på stålskelet med maks. 0,9 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QS 76 76 4,2 250 5642993 5200412710 A 3 L42

Gyproc QM-S Quick — Skrue til gipsplader på stållægter

Forzinket skrue med undersænket hoved. Kærv PH2. Skruen er båndet. 
Til montering af GN/GNE/GEE/GF/GFE gipsplader på stålskelet med maks. 0,9 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QM-S 25 25 3,5 1000 5224908 5200412764 A 3 L42

QM-S 38 38 3,5 1000 5224909 5200412765 A 3 L42

Gyproc QSB Quick — Skrue til gipsplader på stållægter

Forzinket skrue med undersænket hoved samt borespids. Kærv PH2. 
Til montering af GN/GNE/GEE/GF/GFE gipsplader på GFR-forstærkningslægter med maks. 2,1 mm materialetyk-
kelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QSB 51 51 4,2 500 5643000 5200412716 F 3 L42

Gyproc QM-SB Quick — Skrue til gipsplader på stållægter

Forzinket skrue med undersænket hoved samt borespids. Kærv PH2. Skruen er båndet. 
Til montering af GN/GNE/GEE/GF/GFE gipsplader på GFR-forstærkningslægter med maks. Materialetykkelse: 2,1 
mm.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QM-SB 25 25 3,5 1000 5224910 5200412771 A 3 L42

QM-SB 41 41 3,5 1000 5224911 5200412772 A 3 L42
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Gyproc QT Quick — Skrue til gipsplader på trælægter

Forzinket skrue med undersænket hoved. Kærv PH2. 
Til montering af GN/GNE/GEE/GHO/GHOE på træ samt til montering af GN/GNE/GEE direkte på GHE skruefast 
gipsplade.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QT 41 41 3,9 1000 5642995 5200412712 C 3 L42

Gyproc QM-ST Quick — Kombiskrue til gipsplader på stål- og trælægter

Forzinket kombiskrue med undersænket hoved. Kærv PH2. Skruen er båndet. 
Til montering af GN/GNE/GF/GFE gipsplader på stålprofiler med maks. 0,9 mm materialetykkelse samt GN/GNE 
gipsplader på trælægter.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QM-ST 32 32 3,8 1000 5224914 5200412775 A 3 L42

QM-ST 41 41 3,8 1000 5224915 5200412776 A 3 L42

Gyproc QSBR Quick — Skrue til gipsplader på stållægter

Forzinket skrue med lille undersænket hoved samt borespids. Kærv PH2. 
Til montering af GRE/GRIE gipsplader på GFR-lægter og øvrigt stålunderlag med 0,9 - 2,0 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QSBR 25 25 3,9 1000 5057833 5200412740 A 3 L42

QSBR 38 38 3,9 1000 4002424 5200412741 A 3 L42

QSBR 51 51 3,9 500 5057834 5200412743 A 3 L42

Gyproc QSTR Quick — Kombiskrue til gipsplader på stål- og trælægter

Forzinket kombiskrue med lille undersænket hoved. Kærv PH2. 
Til montering af GRE/GRIE/GG/GKP og Gyptone på stålprofiler med maks. 0,9 mm materialetykkelse. QSTR 35 og 
QSTR 51 til montering på trælægter.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QSTR 25 25 3,9 1000 5057201 5200412717 A 3 L42

QSTR 25 White 25 3,9 1000 5089058 5200412746 C 3 L42

QSTR 35 35 3,9 1000 5057202 5200412718 A 3 L42

QSTR 35 White 38 3,9 1000 5089059 5200412747 C 3 L42
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Gyproc QM-STR Quick — Skrue til Robust/Kortplank/Gyptone

Forzinket kombiskrue med lille undersænket hoved. Kærv PH2. Skruen er båndet. 
Til montering af GRE/GRIE/GG/GKP og Gyptone på stålprofiler med maks. 0,9 mm materialetykkelse. QSTR 35 og 
QSTR 51 til montering på trælægter.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QM-STR 25 25 3,9 1000 5057821 5200412766 A 3 L42

QM-STR 35 35 3,9 1000 5057822 5200412767 A 3 L42

QM-STR 41 41 3,9 1000 5057824 5200412768 A 3 L42

QM-STR 51 51 3,9 800 5057825 5200412769 A 3 L42

Rigidur RGF — Kombiskrue til Rigidur gulvelementer

Fosfateret skrue med undersænket hoved. Kærv PH2. 
Til samling af Rigidur fibergips og anvendes i kombination med Rigidur Gulvlim i falssamlingen. Der anvendes 14 
stk pr. m2.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

RGF 19 19 3,9 1000 5727206 5200412749 C 3 L42

RGF 22 22 3,9 1000 5727207 5200412750 C 3 L42

Gyproc QSC Quick — Skrue til Gyptone

Forzinket skrue med lille undersænket hoved. Kærv PH2. 
Til montering af Gyptone BIG Curve akustiklofter mod stålprofiler med maks. 0,9 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QSC 25 25 3,9 1000 1561223 5200609148 A 3 L42

Skruer til stål- og træunderlag i udvendigt miljø
Gyproc QU Quick — Skrue til vindtætningsplade

Skrue med geomet-behandlet overflade og Pan hoved. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. 
Til montering af vindtætningsplade på træskelet eller stålskelet med maks. 0,9 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QU 32 32 4,2 1000 5647271 5200412759 A 3 L42

QU 45 45 4,2 500 5647272 5200412760 A 3 L42
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Gyproc QUB Quick — Skrue til vindtætningsplade

Skrue med geomet-behandlet overflade og Pan hoved samt borespids. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. 
Til montering af GU/GUE/GFUE plader på stålskelet med maks. 2,1 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QUB 31 31 4,2 1000 5647273 5200412761 A 3 L42

QUB 41 41 4,2 500 5647274 5200412762 A 3 L42

Gyproc QM-STW Quick — Kombiskrue til vindtætningsplade på stål- og træskelet

Kombiskrue med geomet-behandlet overflade og undersænket hoved. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. Skruen er 
båndet. 
Til montering af Glasroc X Storm Vindtætningsplade på træskelet eller stålskelet med maks. 0,9 mm materialetyk-
kelse

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QM-STW 32 32 3,9 1000 5305147 5200412770 A 3 L42

Gyproc QM-SBW Quick — Skrue med borespids til vindtætningsplade på stålskelet

Skrue med geomet-behandlet overflade og undersænket hoved samt borespids. Korrosionsklasse C4. Kærv PH2. 
Skruen er båndet. 
Til montering af Glasroc X Storm Vindtætningsplade på stålskelet med maks. 0,9 - 2,1 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QM-SBW 25 25 3,5 1000 5305151 5200412773 A 3 L42
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Skruer til Glasroc F Firecase og Habito
Glasroc GFFS FireCase — Skrue til Glasroc F FireCase

Forzinket skrue med undersænket hoved specielt udformet til Glasroc F Firecase. Kærv PH2. 
Til montering af Glasroc F FireCase Brandbeskyttende pladebeklædning, enten plade mod plade eller plade mod 
Glasroc GFFP stålprofiler. Se Gyproc Skrueguide for valg af korrekt skrue.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

GFFS 40 40 3,6 1000 1391308 5200489206 A 3 L42

GFFS 50 50 3,6 1000 1391309 5200489207 A 3 L42

GFFS 58 58 3,6 1000 1391310 5200489208 A 3 L42

GFFS 70 70 3,6 500 1916218 5200603780 E 3 L42

Ergofast GTX-F — Skrue til Gyproc Habito på stålprofiler

Skrue til Gyproc Habito. Kærv: PH2. Skruen er båndet. 
Til fastgørelse af 2. og 3. lag Gyproc Habito på stålprofiler med maks. 0,9 mm godstykkelse. Anvendes også til 
fastgørelse af 1. og 2. lag Gyproc Habito på trælægter.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

GTX-F4 38 38 4,2 1000 2046601 5200844874 A 3 L42

GTX-F4 55 55 4,2 1000 2046602 5200844875 C 3 L42

Ergofast GTX-M — Skrue til Gyproc Habito på stålprofiler

Skrue til Gyproc Habito. Kærv: PH2. Skruen er båndet. 
Til fastgørelse af 1. lag Gyproc Habito på stålprofiler med maks. 0,9 mm godstykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

GTX-M4 26 26 4,2 1000 2046603 5200844873 A 3 L42

Skruer til samling af stålprofiler
Gyproc QP Quick — Stålsamleskrue

Forzinket skrue med Pan hoved. Kærv PH2. 
Til samling af stålprofiler med maks. 2 x 0,9 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QP 14 14 4,2 1000 5643001 5200412725 A 3 L42
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Gyproc QPB Quick — Stålsamleskrue

Forzinket skrue med Pan hoved samt borespids. Kærv PH2. 
Til samling af stålprofiler med maks. 2 x 1,5 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QPB 13 13 4,2 1000 5643003 5200412738 A 3 L42

QPB 25 25 4,2 1000 5643004 5200412739 A 3 L42

Gyproc QPBT Quick — Stålsamleskrue

Forzinket skrue med lille Pan hoved samt borespids. Skruehovedets tykkelse er 1,0 mm. Kærv PH2. 
Til samling af Gyproc THERMOnomic lægter og skinner eller samling af stålprofiler og plader af maks 2 x 2,0 mm 
materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QPBT 16 16 4,8 500 5729621 5200412737 A 3 L42

Gyproc QPBH Quick — Stålsamleskrue

Forzinket skrue med borespids. Sekskanthoved. 
Til montering af trapezplader, vinkelbeslag og AP-profiler på C-profiler. QPBH 16 maks. 2 x 2,5 mm materialetykkel-
se. QPBH 19 maks. 2 x 3,0 mm materialetykkelse.

Betegnelse Længde Ø Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm stk/pakke     kode gruppe kode

QPBH 16 16 4,8 1000 5925898 5200412735 A 3 L42

QPBH 19 19 5,5 1000 5925899 5200412736 A 3 L42
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Gyproc skruesortiment til montering af
gipsplader på underlag af stål eller træ

Stålprofil, 
Materialetykkelse

0,46-0,90 mm

Stålprofil, 
Materialetykkelse 
0,90 til 2,10 mm

Træ

Beklædningslag Gipspladetype Skruetype Skruetype Skruetype

1. pladelag

Gyproc Normal GN 13/GNE 13

QS 25 alt. QST 32 QSB 25 QT 32 alt. QST 32

Gyproc ErgoLite GEE 13

Gyproc Planum GPL 13/GPLE 13

Gyproc Plank GP 13

Glasroc H Ocean Vådrumsplade GHOE 13

Gyproc PROTECT F GFE 15 QS 25 alt. QST 32 QSB 25 QT 41

Gyproc Habito GHE 13 GTX-M4 26 QSBR 25 GTX-F4 38

Gyproc ROBUST GRE 13

QSTR 25 QSBR 25 QSTR 35

Gyproc X-Ray GXS 13

Gyproc Vådrumsplade GRIE 13

Gyproc Kortplank GKP 13

Gyproc Gulvgipsplade GG 13

Gyproc Vindtætningsplade GU 9/GUE 9 QU 32 QUB 31 QU 32

Glasroc X Storm GXU 9/GXUE 9 QSTW 32 alt QU 32 QSBW 25 QSTW 32

Gyproc PROTECT F Vindgips GFUE 15 QU 32 QUB 41 QU 45

2. pladelag

Gyproc Normal GN 13/GNE 13

QS 38 alt. QST 41 QSB 41 QT 41 alt. QST 41

Gyproc ErgoLite GEE 13

Gyproc Planum GPL 13/GPLE 13

Gyproc Plank GP 13

Glasroc H Ocean Vådrumsplade GHOE 13

Gyproc PROTECT F GF 15/GFE 15 QS 51 QSB 41 QT 57

Gyproc Habito GHE 13 GTX-F4 38 QSBR 38 GTX-F4 55

Gyproc ROBUST GRE 13

QSTR 41 QSBR 25 QSTR 41

Gyproc X-Ray GXS 13

Gyproc Vådrumsplade GRIE 13

Gyproc Kortplank GKP 13

Gyproc Gulvgipsplade GG 13

Gyproc Vindtætningsplade GU 9/GUE 9 QU 32 QUB 31 QU 45

Glasroc X Storm GXU 9/GXUE 9 QSTW 32 alt. QU 32 QUB 31 QU 45

Gyproc PROTECT F Vindgips GFUE 15 QU 45 QUB 41 -

3. pladelag

Gyproc Habito GHE 13 GTX-F4 55 1) QSBR 51 -

Gyproc Normal GN 13/GNE 13

QS 51 QSB 51

QT 57

Gyproc ErgoLite GEE 13

Gyproc Planum GPL 13/GPLE 13

Gyproc Plank GP 13

Gyproc Vådrumsplade GRIE 13

QSTR 51 QSBR 51Gyproc Kortplank GKP 13

Gyproc X-Ray GXS 13

Gyproc Gulvgipsplade GG 13 Limmontage anbefales

1) 3. lag Habito: GTX-F4 55 gælder ikke for montage på XR-lægter.

Bemærk at nogle skruetyper leveres som båndede varianter til gipsskruemaskiner. Skruebetegnelserne for båndede skruer er suppleret 
med et M fx QM-S 38, QM-STR 38 osv.

Glasroc skruesortiment til montering af Glasroc F FireCase plader

Plade-til-plade 
(GFF-til-GFF)

Plade mod stålprofil 

(GFFS 25/25)

Pladetype Skruetype Skruetype

Glasroc F FireCase GFF 15 (1 lag) GFFS 40 GFFS 40

Glasroc F FireCase GFF 20 (1 lag) GFFS 50 GFFS 40

Glasroc F FireCase GFF 25 (1 lag) GFFS 58 GFFS 40

Glasroc F FireCase GFF 30 (1 lag) GFFS 70 GFFS 40

Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20 (2 lag) GFFS 40 + GFFS 50 GFFS 40 + GFFS 50

Gyproc skruesortiment til samling  
af stålprofiler

Materialetykkelse 
på stålprofiler

Skruetype

2 x maks. 0,7 mm QP 14

2 x maks. 1,5 mm QPB 13

2 x maks. 2,0 mm QPBT 16

2 x maks. 2,5 mm QPBH 16

2 x maks. 3,0 mm QPBH 19

Skrueguide B

Skrueguide A

Skrueguide C
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Standardluger
Gyproc GPS Profilex — Standardluge i stål med vridlås

Standard inspektionsluge til konstruktioner med 1 eller 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsplader. Lugen består af for-
zinket og hvidlakeret stål i farve RAL 9016. Åbnes og lukkes med en medfølgende firkantnøgle (Profilex Nøgle 
5200620127). 4 stk monteringsbeslag placeres indvendigt i rammen. 
Lugen kan indbygges i vægge og lofter, hvor der ikke forekommer brandkrav til konstruktionen.

Betegnelse
Dimension Låstype Beslag Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

mm   stk./luge lag     kode gruppe kode

GPS 150x150 Vridlås 4 1-2 2255784 5200910007 A 3 L43

GPS 200x200 Vridlås 4 1-2 2255786 5200910017 A 3 L43

GPS 300x300 Vridlås 4 1-2 2255787 5200910125 A 3 L43

GPS 400x400 Vridlås 4 1-2 2255788 5200910254 A 3 L43

GPS 500x500 Vridlås 4 1-2 2255789 5200910255 A 3 L43

GPS 600x600 Vridlås 4 1-2 2255790 5200910256 A 3 L43

Gyproc GPSK Profilex — Nøgle til Profilex stålluge

Nøgle i metal. 
Passer til GPS Profilex Inspektionsluger.

Betegnelse DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

      kode gruppe kode

GPSK 1610593 5200620127 A 3 L43

Gyproc GPSE Profilex — Standardluge i stål med push-up

Standard inspektionsluge til konstruktioner med 1 eller 2 lag 12,5 mm Gyproc Gipsplader. Lugen består af forzin-
ket og hvidlakeret stål i farve RAL 9016. Åbnes og lukkes med push-up funktion. 4 stk monteringsbeslag placeres 
indvendigt i rammen. 
Lugen kan indbygges i vægge og lofter, hvor der ikke forekommer brandkrav til konstruktionen.

Betegnelse Dimension Låstype Beslag Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm   stk./luge lag     kode gruppe kode

GPSE 150x150 Push-up 4 1-2 1532230 5200604014 C 3 L43

GPSE 200x200 Push-up 4 1-2 1532232 5200604025 A 3 L43

GPSE 300x300 Push-up 4 1-2 1532233 5200604026 A 3 L43

GPSE 400x400 Push-up 4 1-2 1532235 5200604029 A 3 L43

GPSE 500x500 Push-up 4 1-2 1532236 5200604031 C 3 L43

GPSE 600x600 Push-up 4 1-2 1532238 5200604033 A 3 L43



50 – Gyproc Produktkatalog

Inspektionsluger

Betegnelse Dimension Låstype Beslag Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm   stk./luge lag     kode gruppe kode

GPG 1 200x200 Push-up 8 1 1532239 5200604080 A 3 L43

GPG 1 300x300 Push-up 8 1 1532241 5200604087 C 3 L43

GPG 1 400x400 Push-up 8 1 1532242 5200604091 A 3 L43

GPG 1 500x500 Push-up 8 1 1532244 5200604097 C 3 L43

GPG 1 600x600 Push-up 8 1 1532246 5200604101 B 3 L43

Gyproc GPG Planex — Standardluge i gips med push-up

Inspektionsluge til konstruktioner med 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsplader. Lugen består af gips og åbnes og lukkes 
med push-up funktion. 
Lugen integreres i væg- og loftoverfladen og behandles som den øvrige overflade.

Betegnelse Dimension Låstype Beslag Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm   stk./luge lag     kode gruppe kode

GPG 2 200x200 Push-up 8 2 1532253 5200604108 C 3 L43

GPG 2 300x300 Push-up 8 2 1532254 5200604112 C 3 L43

GPG 2 400x400 Push-up 8 2 1532255 5200604115 A 3 L43

GPG 2 500x500 Push-up 8 2 1532256 5200604120 C 3 L43

GPG 2 600x600 Push-up 8 2 1532257 5200604124 A 3 L43

Brandklassificerede inspektionsluger
Gyproc GPGF Planex — Brandgipsluge med push-up

Gipsluge til vægge med 1 lag 12,5 mm Gyproc gipsplader på hver side af stålskelettet. Kan ikke anvendes på brand-
klassificerede forsatsvægge. Lugen er produceret i brandgips med brandhæmmende tætningslister. Åbnes og 
lukkes med push-up funktion. 
Lugen integreres i væg- og loftoverfladen og behandles som den øvrige overflade.

Betegnelse Dimension Låstype Beslag Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm   stk./luge lag     kode gruppe kode

GPGF 30 300x300 Push-up 8 1 1665523 5200644436 C 3 L43

GPGF 30 400x400 Push-up 8 1 1665534 5200644452 C 3 L43

GPGF 30 500x500 Push-up 8 1 1665540 5200644456 C 3 L43

GPGF 30 600x600 Push-up 8 1 1665544 5200644457 C 3 L43

Gyproc GPG Planex — Standardluge i gips med push-up

Inspektionsluge til konstruktioner med 1 lag 12,5 mm Gyproc gipsplader. Lugen består af gips og åbnes og lukkes 
med push-up funktion. 
Lugen integreres i væg- og loftoverfladen og behandles som den den øvrige overflade.
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Gyproc GI INEO — Inspektionsluge med brandklasse BS 30

MK-Godkendt inspektionsluge i max dimension 600x600 mm. Udstyret med pianohænglser, afhængig af størrel-
se på drejelås. Lugens tykkelse er 40 mm, fremstillet af forzinket 0,7 mm stålplade i lugen, samt 0,9 mm forzinket 
stålplade i rammen.
Farve: Hvid NCS 0500-N GL30.
Leveres med monteringsbeslag til gipspladevægge. 
Lugen kan indbygges i vægge, hvor der er krav til brandmodstand i brandklasse BS 30. Kan fastgøres i vægkon-
struktioner med 1 lag 15,4 mm gipsplader eller 2 lag 12,5 mm gipsplader.

Betegnelse
 

Dimension Låstype Beslag Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

mm   stk./luge lag     kode gruppe kode

GI 30 150x150 Vridlås 4 2 2215987 5200908860 C 3 L43

GI 30 200x200 Vridlås 4 2 2215990 5200908869 B 3 L43

GI 30 200x300 Vridlås 6 2 2215991 5200908887 C 3 L43

GI 30 300x300 Vridlås 8 2 2215992 5200908888 C 3 L43

GI 30 400x400 Vridlås 12 2 2215993 5200908895 A 3 L43

GI 30 500x500 Vridlås 12 2 2215994 5200908896 C 3 L43

GI 30 500x600 Vridlås 14 2 2215995 5200908953 C 3 L43

GI 30 600x600 Vridlås 16 2 2215996 5200908954 A 3 L43

Gyproc GPGF Planex — Brandgipsluge med push-up

Gipsluge til vægge med 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsplader på hver side af stålskelettet. Kan ikke anvendes på brand-
klassificerede forsatsvægge. Lugen er produceret i brandgips med brandhæmmende tætningslister. Åbnes og 
lukkes med push-up funktion. 
Lugen integreres i væg- og loftoverfladen og behandles som den øvrige overflade.

Betegnelse Dimension Låstype Beslag Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm   stk./luge lag     kode gruppe kode

GPGF 60 300x300 Push-up 8 2 1665545 5200644465 C 3 L43

GPGF 60 400x400 Push-up 8 2 1665552 5200644470 C 3 L43

GPGF 60 500x500 Push-up 8 2 1665557 5200644474 C 3 L43

GPGF 60 600x600 Push-up 8 2 1665563 5200644475 A 3 L43
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Gyproc GI INEO — Inspektionsluge med brandklasse BS 60

MK-Godkendt inspektionsluge i max dimension 600x600 mm. Udstyret med pianohænglser, afhængig af størrel-
se på drejelås. Lugens tykkelse er 50 mm, fremstillet af forzinket 0,7 mm stålplade i lugen, samt 0,9 mm forzinket 
stålplade i rammen. Farve: Hvid NCS 0500-N GL30
Leveres med monteringsbeslag til gipspladevægge. 
Lugen kan indbygges i vægge, hvor der er krav til brandmodstand i brandklasse BS 60. Kan fastgøres i konstruktio-
ner med 2 lag 15,4 mm gipsplader eller 3 lag 12,5 mm gipsplader.

Betegnelse
Dimension Låstype Beslag Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

mm   stk./luge lag     kode gruppe kode

GI 60 150x150 Vridlås 4 2 2215998 5200908956 C 3 L43

GI 60 200x200 Vridlås 4 2 2216000 5200908960 B 3 L43

GI 60 200x300 Vridlås 6 2 2216001 5200909018 C 3 L43

GI 60 300x300 Vridlås 8 2 2216003 5200909046 C 3 L43

GI 60 300x400 Vridlås 10 2 2216004 5200909047 C 3 L43

GI 60 400x400 Vridlås 12 2 2216005 5200909048 A 3 L43

GI 60 500x500 Vridlås 12 2 2216006 5200909049 C 3 L43

GI 60 500x600 Vridlås 14 2 2216007 5200909050 C 3 L43

GI 60 600x600 Vridlås 16 2 2216008 5200909051 A 3 L43
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Tilbehør til stålskelet
Gyproc GPD — Polyethenstrimmel

Tætningsstrimmel af polyethen. Materialetykkelse: 4 mm. 
Til lydtætning af skinnemontage. Monteres mellem SK og GFS skinner og underliggende bygningsdel.

Betegnelse Bredde Tykkelse Længde Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm m/rulle kg/rulle ruller/pak.     kode gruppe kode

GPD 45 45 4,0 125 0,7 32 2151249 5200876708 A 3 L45

GPD 70 70 4,0 125 1,0 21 2151250 5200876709 A 3 L45

GPD 95 95 4,0 125 1,4 15 2151252 5200876710 A 3 L45

Gyproc PB — Pladebånd

Pladebånd af stål. Bredde: 100 mm. 
Til forstærkning af ikke-understøttede gipspladesamlinger. Placeres mellem pladelagene. Anvendes til beklædning-
er med to eller flere pladelag.

Betegnelse Bredde Tykkelse Længde Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm m/rulle kg/rulle ruller/pak.     kode gruppe kode

PB 100 100 0,6 50 23,0 12 4002390 5200412847 A 3 L45

Gyproc PB — Pladebånd

Pladebånd af stål. Bredde: 100 mm. 
Til forstærkning af ikke-understøttede gipsspladesamlinger. Placeres mellem pladelagene. Anvendes til beklæd-
ninger med to eller flere pladelag.

Betegnelse Længde Bredde Tykkelse Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/stk stk/forp     kode gruppe kode

PB 100-S 885 100 0,6 0,4 10 2034713 5200687355 A 3 L45

PB 100-S 1185 100 0,6 0,5 10 2110360 5200876089 C 3 L45

Gyproc VPB — Variabelt pladebånd

Foldbart pladebånd af stål. Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Anvendes som underlag bag gipsplader ved hjørnesamlinger – passer til alle vinkler.

Betegnelse Bredde Tykkelse Længde Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm m/rulle kg/rulle ruller/pak.     kode gruppe kode

VPB 50/50 100 0,6 50 23,0 12 4002531 5200412849 A 3 L45
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Gyproc T 60/9 — Udveksling

Materialetykkelse: 0,56 mm. 
Anvendes som underlag bag ikke-understøttede pladesamlinger.

Betegnelse Længde Tykkelse b Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt. stk./pal.     kode gruppe kode

T 60/9 2400 0,6 60 0,34 8 616 1891001 5200772326 A 2 L41

Gyproc VB — Vibrationsdæmpende vægbeslag

Vibrationdæmpende beslag til mellemunderstøtning af stålprofiler i forsatsvægge. 
Beslaget anvendes som understøtningsbeslag for fx høje forsatsvægge. Monteres med passende afstand mellem 
stållægte og bagvedliggende konstruktion. Ved ”box i box” opbygning af vægge omkring særligt støjende rum, 
kan der sammenbygges med nedhængte lofter i GK profiler monteret i vibrationsdæmpende ophæng type GK 40 
eller GK 41.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

VB 100 6,8 1699260 5200639568 A 4 L30

Gyproc VDB — Vibrationsdæmpende dobbeltvægbeslag

Vibrationsdæmpende beslag til mellemunderstøtning af stålprofiler i dobbeltvægge. 
Beslaget anvendes som mellemunderstøtning af dobbeltvægge. Monteres med passende afstand mellem stållægte 
og bagvedliggende konstruktion. Ved ”box i box” opbygning af vægge omkring særligt støjende rum, kan der sam-
menbygges med nedhængte lofter i GK profiler monteret i vibrationsdæmpende ophæng type GK 40 eller GK 41.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

VDB 25 2,9 1699262 5200639570 A 4 L30

Gyproc VK — Vægklemme

Beslag af stål. Materialetykkelse: 0,90 mm. 
Monteres på stållægternes ender ved indervægge med forskudt lægteskelet.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk/pk kg/pk     kode gruppe kode

VK 25 500 10,0 2281004 5200412783 A 3 L45

Gyproc IBS — Indbrudsplade

Stålplade til hindring af indbrud. 
Til indbygning og forstærkning i indervægge. Stålpladen monteres mellem gipsplader eller mod lægter og skinner 
for at modvirke indbrud.

Betegnelse Længde Bredde Tykkelse Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/stk stk./pal.     kode gruppe kode

IBS 1/900 2400 900 1,0 17,0 50 5057819 5200412839 C 3 L45

IBS 2/900 2400 900 2,0 34,1 25 5057820 5200412841 C 3 L45
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Øvrigt tilbehør

Gyproc D 650 — Dorn

Tilbehør til brandsektionsvægge komplet med styreplade og gummiring. 
Anvendes i toppen af brandsektionsvægge for at sikre teleskopisk bevægelse i brandtilfældet.

Betegnelse Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  kg/stk     kode gruppe kode

D 650 2,85 4002325 5200412784 A 3 L45

Gyproc GypFix — Udvekslingsbeslag

Fremstillet af forzinket stålplade og forsynet med dobbeltklæbende tape. Pakke indeholder 12 stk. beslag og 60 
stk. montageskruer. 
Til montering af udveksling af krydsfinér, spånplade mod træ- og stållægter.

Betegnelse Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  kg/pk stk/pk     kode gruppe kode

GypFix 0,6 12 5090763 5200412881 C 3 L45

Fugemasse, Lim og Spartelprodukter
Gyproc G 55 — Fugemasse

Akrylbaseret akustisk fugemasse. Til akustisk fugning mellem gipsplader og andre bygningsdele, hvor der ønskes 
en langtidsholdbar akustisk fugetætning. Forbrug ca. 0,1 liter pr. meter fuge ved fugebredde 8-10 mm. 
Produkt tages ikke retur.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  l/stk stk/pk     kode gruppe kode

G 55 0,6 12 2352573 5200412871 A 5 L62

Gyproc G 44 — Montagelim

Vandbaseret klæber til limning af Gyproc gipsplader på stålprofiler. Kan også anvendes mellem to pladelag. Kon-
takt Gyproc Teknisk Salg ved lydisolerende og brandklassificerede ikke-bærende indervægge. 
Produkt tages ikke retur.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  l/stk stk/pk     kode gruppe kode

G 44 0,6 12 1633414 5200412873 C 5 L62

Gyproc G 46 — Pladelim

Vand- og akrylbaseret klæber til sammenlimning af 12,5 mm Gyproc GG 13 gulvgipsplader. Rækkeevne ved hellim-
ning 0,6 l/m2.
Produkt tages ikke retur.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  l/stk stk/pal.     kode gruppe kode

G 46-10 10 44 1527878 5200574533 A 5 L62
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Øvrigt tilbehør

Rigidur RG LIM-1 — Gulvlim til sammenlimning af Rigidur Gulvelementer

Enkomponent klæber til sammenlimning af Rigidur fibergips gulvelementer. Rækkeevne: 18 m2/stk. 
Produkt tages ikke retur.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  l/stk. stk/pk     kode gruppe kode

RG LIM-1 1 6 5727209 5200412877 C 5 L62

Rimat Rot 100 — Hæftepuds

Universel gipsbaseret hæftepuds til manuel brug. 
Til indendørs påføring på alle typer af murværk, beton, betonelementer, porebeton og pudsbærende underlag. 
Sælges kun i hele paller.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  kg/stk stk/pal.     kode gruppe kode

Rimat Rot 100 25 40 1855268 5200677914 A 5 L62

Rimat Gold 120 — Et-lags puds

Universel gipsbaseret færdigpuds til manuel brug. 
Til indendørs påføring på alle typer af murværk, beton, cellebeton og pudstyper. Let at arbejde med. Sælges kun i 
hele paller.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  kg/stk stk/pal.     kode gruppe kode

Rimat Gold 120 25 40 1855267 5200677913 A 5 L62

Gyproc G 66

Gipsmørtel med bindingsregulerende tilsætninger. Bindetid ca. 2-3 timer. Rækkeevne 2-3 kg. pr. m2 ved limning af 
gipsplader (afhængig af underlag). 
En ”allround” gipsmørtel til bl.a. reparation, klæbning og tætning. Anvendes på massive og stabile underlag (ej på 
træunderlag) samt fx tætning omkring eldåser.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  kg/stk stk/pal.     kode gruppe kode

G 66 20 40 5983023 5200413047 C 5 L62

Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX — Spartelmasse

Færdigblandet, lufttørrende spartelmasse indeholdende bariumsulfat. Forbrug ca. 0,3 liter pr. meter pladesamling. 
Til spartling og udfyldning af pladesamlinger med Gyproc X-Ray røntgenstrålebeskyttelsesplade.

Betegnelse Indhold Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  l/stk stk/pal.     kode gruppe kode

X-Ray JOINT MIX 10 33 1873282 5200687960 A 5 L62
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Øvrigt tilbehør

Isoleringstilbehør
Gyproc IH — Isoleringsholder

Isoleringsholder i forzinket stål forsynet med dobbeltklæbende tape. Sælges kun i hele pakker. 
Til fastholdelse af isoleringsmateriale i gipsvæggens hulrum. Holderen kan klæbes direkte på gipspladen eller 
skruemonteres mod andet bagvedliggende underlag.

Betegnelse Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk/pk     kode gruppe kode

IH 100 4002481 5200412872 C 3 L45

Gyproc MR — Mineraluld

Dimension: 20x120 mm. Pakning à 10 ruller/sæk (102 m i alt). Rulle med mineraluldsstrimmel til lydisolering i Gy-
proc XR-indervægge. Kantisolering lægges i skinner og XR-lægters åbning i hvert fag. 
Kan med fordel placeres i XR-lægten inden denne monteres. Sælges kun i hele sække.

Betegnelse Bredde Tykkelse  Antal  Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm ruller/sæk sæk/pal.     kode gruppe kode

MR 120/20 120 20 10 24 5689482 3586518350 A 3 L45
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Værktøj

Værktøj til AquaBead
Gyproc AquaBead Roller — Værktøj til Gyproc AquaBead™ 90 hjørneprofil

Hjælpeværktøj til enkel og effektiv montering af Gyproc AquaBead 90 Hjørnespartelprofil til vinkelrette 
udadgående væghjørner. Teleskopisk skaft med adaptor bestilles separat.

Betegnelse DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

      kode gruppe kode

GAB Værktøj 1646946 5200624536 A 3 L44

GAB Skaft 1619097 5200572066 A 3 L44
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Gyproc Systemtegninger

Systemkomponenter Gyproc GK
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1 niveau – Nedhængte lofter

Gyproc GK System til nedsænkede lofter består af bæreprofiler 
og tværprofiler i stål monteret i 1 niveau samt forskellige typer 
ophæng. Løsningen giver et plant og optimalt grundlag til monte-
ring af beklædning bestående af 1 pladelag, fx Gyproc Normal, 
Gyproc Planum eller Gyptone BIG.

Produkter

1. GK-C Kantskinne
2. GK 1 Bæreprofil
3. GK Ophæng (flere varianter, se ophængstyper)
4. GK 2 Tværprofil (alt. GK 3 eller GK 4)
5. GK 20 Samlebeslag (til længdesamling af GK 1 profiler)
6. GK 21 Koblebeslag (til tværsamling af GK profiler i samme 
niveau)

2 niveauer – Nedhængte lofter

Gyproc GK System til nedsænkede lofter består af bæreprofiler 
og tværprofiler i stål monteret i 2 niveauer samt forskellige typer 
ophæng. Løsningen giver et plant og optimalt grundlag til monte-
ring af beklædninger i 2-3 lag. Gyproc GK kan kombineres med 
standard gipsplader samt Gyproc Planum eller Rigitone Edge.

Produkter

1. GK-C Kantskinne
2. GK 1 Bæreprofil
3. GK Ophæng (flere varianter, se ophængstyper)
5. GK 20 Samlebeslag (til længdesamling af GK 1 profiler)
7. GK 22 Koblebeslag (til tværsamling af GK 1 profiler over 
hinanden)
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Systemkomponenter Gyproc GK
Ophængstyper

Ophæng af GK skinnesystemer kan foretages med forskellige typer af GK-ophæng. Fastgørelsen af GK-ophæng til den overliggende konstruktion 
skal udføres med egnede fastgørelsesmidler af metal, fx skruer, øjebolte, ankre eller gevindstænger - Der må ikke anvendes plugs af plast. Af-
hængigt af det ønskede sikkerhedsniveau bør man sikre, at selve forankringen til den overliggende konstruktion kan klare 4-7 gange den aktuelle 
belastning. Desuden skal det sikres, at ophænget kan fastholdes i fæstemidlet og ikke kan frigøres i tilfælde af ”løft” af hele loftkontruktionen.

GK 23 Beslag (Komplet)
Skrues mod horisontal flade.
Klikkes på GK-profiler.
Montagehøjde = ca. 60-110 mm
Last: Max. 0,4 kN pr. ophæng

GK 24 Beslag (Komplet)
Skrues mod horisontal flade.
Klikkes på GK-profiler.
Montagehøjde = ca. 30 mm
Last: Max. 0,4 kN pr. ophæng

GK 26-25 Bund samt GK 25 Tråd
(2 produkter)
Ophænges i øjebolt.
Klikkes på GK-profiler.
Montagehøjde = ca. 150-1000 mm
Last: Max. 0,4 kN pr. ophæng

GK 26-27 Bund samt GK 27 Top og
GK 29 Samleclips (4 produkter)
Skrues mod såvel vertikal som
horisontal flade.
Klikkes på GK-profiler, GK 26-27 og
GK 27 samles med 2 stk GK 29
Samleclips.
Montagehøjde = ca. 175-1000 mm
Last: Max. 0,4 kN pr. ophæng

GK 28 Ophæng (Komplet)
Skrues på horisontal flade.
Skrues på GK-profiler.
Montagehøjde = ca. 100 - 200 mm
Last: Max. 0,4 kN pr. ophæng

GK 40 Vibrationsdæmper
(Delkomponent)
Til mellem- og højfrekvent
lyddæmpning.
Fastgøres via gevindstangsstykke
(ej Gyproc produkt) til GK 45 Top
(ekstra tilbehør)
Montagehøjde = Min. 65 mm
Last: Max. 0,4 kN pr. ophæng
(Optimal last 0,2 kN)

GK 41 Vibrationsdæmper
(Delkomponent)
Til lav-, mellem- og højfrekvent
lyddæmpning
Fastgøres via gevindstangsstykke
(ej Gyproc produkt) til GK 45 Top
(ekstra tilbehør)
Montagehøjde = Min. 110 mm
Belastning: Max. 0,4 kN pr.
ophæng (Optimal last 0,2 kN)

GK 45 Top (Delkomponent)
Ankerplade for gevindstang (ej
Gyproc produkt)
Fastgøres til horisontal flade.
Anvendes sammen med GK 40
eller GK 41 Vibrationsdæmper
Belastning: Max. 0,4 kN pr.
ophæng
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Systemkomponenter Gyproc THERMOnomic
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Ydervæg
Gyproc THERMOnomic er betegnelsen for et system af stålprofiler og tilbehør til opbygning af et skelet for en let ydervæg. Systemet er konstrueret 
til at mindske varmetabet, da profilerne er slidsede i kropsflangen. En let skelet-bagvæg kan bygges enten bærende eller ikke-bærende. Profilernes 
dimension skal bestemmes for det enkelte projekt, hvilket gøres i samarbejde med Gyprocs ingeniører. På den udvendige side af stålskelettet beklæ-
des med brandbeskyttende vindspærreplader, fx Glasroc X Storm. På den indvendige side beklædes med Gyproc gipsplader, f.eks Gyproc Normal 
GN/GNE 13 eller Gyproc PROTECT F GF/GFE 15 afhængigt af væggens funktionskrav. De slidsede stålprofiler findes i dimensioner fra 145 - 245 mm 
og i materialetykkelser fra 0,7 - 2,0 mm. Gyproc THERMOnomic systemet er dokumenteret iht. 1090-1.

Produkter

1. THP Polyetentætning
2. THS THERMOnomic Skinne
3. THT THERMOnomic Trykfordelingsplade
4. THR THERMOnomic slidset Lægte
5. THRK THERMOnomic slidset Karmlægte
6. THK THERMOnomic Koblingsbeslag
7. THV THERMOnomic Vinkel
8. THX THERMOnomic Samlebeslag
9. THU THERMOnomic U-profil
10. THZ THERMOnomic Z-profil
11. QPBT Pladesamleskrue
12. THI THERMOnomic Indsætningsplade
13. THF THERMOnomic Forstærkningsplade
14. Vinkel
15. EPT Løsholt
16. T-udveksling

Tilbehør EPT Løsholt og Tudveksling.
Ved anvendelse af 900 mm brede
vindpærreplader på lægter placeret pr.
600 mm skal langkanter understøttes
med T-udveksling og EPT Løsholter i
hvert tredie lægtefag.

Tilbehør THF Forstærkningsplade
Til forstærkning af slidset stållægte ved
fastgørelse af gennemgående slidsede
lægter mod eksempeltvis et etagedæk.

Tilbehør THI Indsætningsplade
Til forstærkning af slidset stållægte
ved indfæstning af fx
vinduesramme.

Tilbehør THX Samlebeslag
THX samlebeslag anvendes til
vinkelsamling af slidsede THR lægter -
fx når der ønskes ekstra god planhed
omkring en vinduesåbning.
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Systemkomponenter Gyproc TCA
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Etagedæk
Gyproc TCA er betegnelsen for et system af kraftige stålprofiler og tilbehør til opbygning af lette etagedæk. TCA-Etagedæk er bærende bygnings-
dele med brandmodstandsevner på 60 minutter. Profilernes dimensioner skal bestemmes for hvert enkelt projekt, hvilket kan gøres i samarbejde 
med Gyprocs ingeniører. På konstruktionens øvre side beklædes med Gyproc Gulvgips. På den nedre side beklædes med gipsplader Gyproc Normal 
GN/GNE 13 og Gyproc PROTECT F GF/GFE 15. Konstruktionens hulrum udfyldes med mineraluld for at optimere lydisolationen. C- og U-profiler fin-
des i dimensioner fra 100 - 300 mm i varierende materialetykkelser fra 1,2 - 3,0 mm. Gyproc TCA Etagedæksystemet er dokumenteret iht. EN 1090-1.

Produkter

1. U profil, Gyproc U100-U300
2. C profil, Gyproc C100-C300
3. Vinkel, Gyproc V
4. Skrue, Gyproc QPBH 16
5. Filtstrimmel, Gyproc TCA Filt
6. Trapezplade, Gyproc TP 20-TP 45
7. Kantskinne, Gyproc GK-C
8. Akustikprofil, Gyproc AP 25
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Akustikplader

Akustikplader

Akustikplader til demonterbare lofter
Gyptone Tile Quattro 20

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: 9x9 mm. 
Gyptone Quattro 20 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i kom-
bination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en 
slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige 
kantudformninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Quattro 20 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

A 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592498 5200604105 A 7 L27

D2 12,5 600 x 600 Malet 2,16 6 16 1807514 5200678925 A 7 L27

E15 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592499 5200604109 A 7 L27

E24 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 2047332 5200604110 C 7 L27

Gyptone Tile Quattro 22

Perforeringsareal: 9 %. Perforering: 9x9 mm. 
Gyptone Quattro 22 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i kom-
bination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en 
slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige 
kantudformninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Quattro 22 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

A 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592501 5200604119 A 7 L27

D2 12,5 600 x 600 Malet 2,16 6 16 1807515 5200679006 C 7 L27

E15 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592503 5200604122 C 7 L27

Gyptone Tile Quattro 50

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Quattro 50 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i kom-
bination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en 
slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige 
kantudformninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Quattro 50 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

A 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592505 5200604169 A 7 L27

D2 12,5 600 x 600 Malet 2,16 6 16 1807516 5200679008 A 7 L27

E15 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592507 5200604171 A 7 L27

E24 10,0 600 X 600 Malet 2,88 8 16 2050114 5200604173 C 7 L27
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Akustikplader

Gyptone Tile Quattro 70

Perforeringsareal: 11 %. Perforering: 3x3 mm. 
Gyptone Quattro 70 er en perforeret gipsplade med små kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en 
slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige 
kantudformninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. Gyptone Quattro 
70 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre Gyptone produkter 
anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og dets funktion. 

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

A 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1834907 5200687319 F 7 L27

D2 12,5 600 x 600 Malet 2,16 6 16 1834908 5200687523 F 7 L27

E15 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1834909 5200687514 F 7 L27

Gyptone Tile Line 4

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: 6x95 mm. 
Gyptone Line 4 er en perforeret gipsplade med rektangulære perforeringer, der i kombina-
tion med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, 
dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige kantud-
formninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Line 4 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

A 12,5 600 x 1200 Malet 4,32 6 8 8110314 5200410264 F 7 L27

A 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592508 5200604069 A 7 L27

D2 12,5 600 x 600 Malet 2,16 6 16 1807517 5200678868 A 7 L27

E15 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592510 5200604072 A 7 L27

Gyptone Tile Sixto 60

Perforeringsareal: 17 %. Perforering: Ø11 mm. 
Gyptone Sixto 60 er en perforeret gipsplade med sekskantede perforeringer, der i kombina-
tion med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, 
dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige kantud-
formninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Sixto 60 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

A 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592511 5200604181 A 7 L27

D2 12,5 600 x 600 Malet 2,16 6 16 1807518 5200679011 A 7 L27

E15 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592513 5200604185 A 7 L27
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Akustikplader

Gyptone Tile Point 11

Perforeringsareal: 12 %. Perforering: Ø6,5 mm. 
Gyptone Point 11 er en perforeret gipsplade med runde perforeringer, der i kombination med 
den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, dekora-
tiv og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige kantudformning-
er, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Point 11 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

A 12,5 600 x 1200 Malet 4,32 6 8 8110504 5200410330 F 7 L27

A 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592514 5200604084 A 7 L27

D2 12,5 600 x 600 Malet 2,16 6 16 1807519 5200678923 A 7 L27

E15 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592516 5200604089 A 7 L27

E24 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 2047333 5200623876 C 7 L27

Gyptone Tile Base 31

Gyptone Base 31 er en uperforeret gipsplade med helt glat overflade, der er slidstærk og 
vedligeholdelsesvenlig. Pladen fremstilles i fire forskellige kantudformninger, der både er 
tilpasset synlige og skjulte skinnesystemet. 
Gyptone Base anvendes blandt andet til friser i kombination med andre Gyptone produkter, 
og hvor der ønskes montage af lysarmatur, ventilationsarmatur og sprinkler i en ikke perfore-
ret plade.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

A 12,5 600 x 1200 Malet 4,32 6 8 8110397 5200410500 F 7 L27

A 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592520 5200604134 A 7 L27

D2 12,5 600 x 600 Malet 2,16 6 16 1807521 5200678964 A 7 L27

E15 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 1592522 5200604140 A 7 L27

E24 10,0 600 x 600 Malet 2,88 8 16 2047334 5200604142 C 7 L27

Se øvrige Gyptone Tile Point 11 varianter til skruemonterede lofter på side 68.

Kant Tykkelse Format Overflade Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm m2/krt. stk/krt. krt./palle  -nummer   kode gruppe kode

A 8,0 600 x 600
Hvid vinyl 
overflade

2,88 8 52 2159248 5200900470 A 7 L27

Gyprex Tile Alba

Gyprex Alba er en uperforeret gipsplade med helt glat vinyl overflade, der er slidstærk og 
vedligeholdelsesvenlig. Pladen kommer med kant A, som kantudformninger, der både passer 
til synligt 15 mm og 24 mm skinnesystem. 
​
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Akustikplader

Gyptone Point 15

Perforeringsareal: 11 %. Perforering: Ø6,5 mm. 
Gyptone Point 15 er en perforeret gipsplade med runde perforeringer, der i kombination med den bagvedliggende 
dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pla-
derne fremstilles med kant E på langkanter og kant B på kort kanter, og passer sammen med 24 mm Plank system 
og Xtensiv system. Gyptone Point 15 giver et flot design til korridor og regulær rum, med det rektangulære format i 
længder 1200 mm, 1800 mm eller 2400 mm. 
​

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

E24/B 10,0 300 x 1200 Malet 2,88 8 12 2050199 5200667019 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 1800 Malet 4,32 8 12 2108570 5200847966 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 2400 Malet 5,76 8 12 2050196 5200667013 F 7 L48

Demonterbar akustikplader til Plank og Xtensiv systemet
Gyptone Line 8

Perforeringsareal: 16 %. Perforering: 6 x 95 mm. 
Gyptone Line 8 er en perforeret gipsplade med rektangulære perforeringer, der i kombination med den bagvedlig-
gende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overfla-
de. Pladerne fremstilles med kant E på langkanter og kant B på kort kanter, og passer sammen med 24 mm Plank 
system og Xtensiv system. Gyptone Line 8 giver et flot design til korridor og regulær rum, med det rektangulære 
format i længder 1200 mm, 1800 mm eller 2400 mm. 
​

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

E24/B 10,0 300 x 1200 Malet 2,88 8 12 2050116 5200666998 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 1800 Malet 4,32 8 12 2108568 5200874647 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 2400 Malet 5,76 8 12 2050115 5200666963 F 7 L48

Gyptone Quattro 75

Perforeringsareal: 11 %. Perforering: 3 x 3 mm. 
Gyptone Quattro 75 er en perforeret gipsplade med små kvadratiske perforeringer, der i kombination med den 
bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesven-
lig overflade. Pladerne fremstilles med kant E på langkanter og kant B på kort kanter, og passer sammen med 24 
mm Plank system og Xtensiv system. Gyptone Quattro 75 giver et flot design til korridor og regulær rum, med det 
rektangulære format i længder 1200 mm, 1800 mm eller 2400 mm. 
​

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

E24/B 10,0 300 x 1200 Malet 2,88 8 12 2050117 5200843317 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 1800 Malet 4,32 8 12 2108572 5200816539 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 2400 Malet 5,76 8 12 2050118 5200843325 F 7 L48

Gyptone Quattro 55

Perforeringsareal: 16 %. Perforering: 12 x 12 mm. 
Gyptone Quattro 55 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i kombination med den bag-
vedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig 
overflade. Pladerne fremstilles med kant E på langkanter og kant B på kort kanter, og passer sammen med 24 mm 
Plank system og Xtensiv system. Gyptone Quattro 55 giver et flot design til korridor og regulær rum, med det rek-
tangulære format i længder 1200 mm, 1800 mm eller 2400 mm. 
​

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

E24/B 10,0 300 x 1200 Malet 2,88 8 12 2050120 5200667041 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 1800 Malet 4,32 8 12 2108571 5200874652 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 2400 Malet 5,76 8 12 2050119 5200667040 F 7 L48
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Akustikplader

Gyptone Base 33

Gyptone Base 33 er en uperforeret gipsplade. Pladen har en slidstærk og vedligeholdelsesvenlig overflade. 
Pladerne fremstilles med kant E på langkanter og kant B på kort kanter, og passer sammen med 24 mm Plank 
system og Xtensiv system. 
Gyptone Base 33 giver et flot design til korridor og regulær rum, med det rektangulære format i længder 
1200 mm, 1800 mm eller 2400 mm. 
​

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

E24/B 10,0 300 x 1200 Malet 2,88 8 12 2050204 5200666889 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 1800 Malet 4,32 8 12 2108569 5200874653 F 7 L48

E24/B 10,0 300 x 2400 Malet 5,76 8 12 2050202 5200666885 F 7 L48

Akustikplader til skruemonterede lofter
Gyptone Tile Quattro 20

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: 9x9 mm. 
Gyptone Quattro 20 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i kom-
bination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en 
slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige 
kantudformninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Quattro 20 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

B 12,5 600 x 600 Ubeh. 2,16 6 16 8110462 5200410401 A 7 L27

Gyptone Tile Quattro 22

Perforeringsareal: 9 %. Perforering: 9x9 mm. 
Gyptone Quattro 22 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i kom-
bination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en 
slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige 
kantudformninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Quattro 22 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

B 12,5 600 x 600 Ubeh. 2,16 6 16 5988241 5200410439 D 7 L27

Gyptone Tile Quattro 50

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Quattro 50 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i kom-
bination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en 
slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige 
kantudformninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Quattro 50 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

B 12,5 600 x 600 Ubeh. 2,16 6 16 5925867 5200410626 C 7 L27
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Akustikplader

Gyptone Tile Point 11

Perforeringsareal: 12 %. Perforering: Ø6,5 mm. 
Gyptone Point 11 er en perforeret gipsplade med runde perforeringer, der i kombination med 
den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, dekora-
tiv og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige kantudformning-
er, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Point 11 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre Gyp-
tone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og dets 
funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

B 12,5 600 x 1200 Ubeh. 4,32 6 8 8110520 5200410311 F 7 L27

B 12,5 600 x 600 Ubeh. 2,16 6 16 8110512 5200410302 A 7 L27

Gyptone Tile Quattro 70

Perforeringsareal: 11 %. Perforering: 3x3 mm. 
Gyptone Quattro 70 er en perforeret gipsplade med små kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en 
slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige 
kantudformninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. Gyptone Quattro 
70 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre Gyptone produkter 
anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og dets funktion. 

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

B 12,5 600 X 600 Ubeh. 2,16 6 16 2050279 5200835733 F 7 L27

Gyptone Tile Line 4

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: 6x95 mm. 
Gyptone Line 4 er en perforeret gipsplade med rektangulære perforeringer, der i kombina-
tion med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, 
dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige kantud-
formninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Line 4 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre Gyp-
tone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og dets 
funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

B 12,5 600 x 1200 Ubeh. 4,32 6 8 8110330 5200410255 F 7 L27

B 12,5 600 x 600 Ubeh. 2,16 6 16 8110322 5200410246 A 7 L27

Gyptone Tile Sixto 60

Perforeringsareal: 17 %. Perforering: Ø11 mm. 
Gyptone Sixto 60 er en perforeret gipsplade med sekskantede perforeringer, der i kombina-
tion med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladen har en slidstærk, 
dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladerne fremstilles i fire forskellige kantud-
formninger, der både er tilpasset synlige og skjulte skinnesystemer. 
Gyptone Sixto 60 er en Gyptone standard akustikplader, der i sammenhæng med andre 
Gyptone produkter anvendes til at skabe gode akustiske løsninger, der passer til rummet og 
dets funktion.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer   kode gruppe kode

B 12,5 600 x 600 Ubeh. 2,16 6 16 5227519 5200410650 C 7 L27



Gyproc Produktkatalog - 69 Læs mere om Lagerkoder på Side 2 og Gyptone Kanttyper på Side 75.

Akustikplader

Gyptone Tile Base 31

Gyptone Base 31 er en uperforeret gipsplade med helt glat overflade, der er slidstærk og 
vedligeholdelsesvenlig. Pladen fremstilles i fire forskellige kantudformninger, der både er 
tilpasset synlige og skjulte skinnesystemet. 
Gyptone Base anvendes blandt andet til friser i kombination med andre Gyptone produkter, 
og hvor der ønskes montage af lysarmatur, ventilationsarmatur og sprinkler i en ikke perfore-
ret plade.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/krt. stk/krt. krt./palle  nummer    kode gruppe kode

B 12,5 600 x 1200 Ubeh. 4,32 6 8 8110413 5200410481 F 7 L27

B 12,5 600 x 600 Ubeh. 2,16 6 16 8110405 5200410467 A 7 L27

Akustikplader til faste spartlede lofter
Gyptone BIG Quattro 40

Perforeringsareal: 19 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 40 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer    kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1698643 5200624786 A 7 L28

Gyptone BIG Quattro 41

Perforeringsareal: 16 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 41 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1592523 5200489097 A 7 L28

Gyptone BIG Quattro 41-1

Perforeringsareal: 18,4 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 41-1 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400
Ube-

handlet
57,60 20 2083654 5200860712 A 7 L28
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Akustikplader

Gyptone BIG Quattro 43

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 43 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 900 x 2700 Ubeh. 48,60 20 1592525 5200604161 B 7 L28

Gyptone BIG Quattro 44

Perforeringsareal: 20 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 44 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer    kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1698644 5200616820 A 7 L28

Gyptone BIG Quattro 41-2

Perforeringsareal: 17,6 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 41-2 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400
Ube-

handlet
57,60 20 2083655 5200860688 A 7 L28

Gyptone BIG Quattro 42

Perforeringsareal: 10 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 42 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1592524 5200604160 A 7 L28



Gyproc Produktkatalog - 71 Læs mere om Lagerkoder på Side 2 og Gyptone Kanttyper på Side 75.

Akustikplader

Gyptone BIG Quattro 46

Perforeringsareal: 10 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 46 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1592527 5200604166 A 7 L28

Gyptone BIG Quattro 47

Perforeringsareal: 6 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone Big Quattro 47 er en perforeret gipsplade med kvadratiske perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1592528 5200604167 A 7 L28

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1834912 5200687542 A 7 L28

Gyptone BIG Quattro 74

Perforeringsareal: 7,4 %. Perforering: 3x3 mm. 
Gyptone Big Quattro 74 er en gipsplade, der har en fin perforering med kvadratiske perfo-
reringer, som i kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. 
Pladerne er fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 900 x 2700
Ube-

handlet
48,60 20 2110896 5200862685 B 7 L28

Gyptone BIG Quattro 71

Perforeringsareal: 9 %. Perforering: 3x3 mm. 
Gyptone Big Quattro 71 er en gipsplade, der har en fin perforering med kvadratiske perfore-
ringer, som i kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. 
Pladerne er fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Quattro anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.
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Gyptone BIG Sixto 65

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: Ø12 mm. 
Gyptone Big Sixto 65 er en perforeret gipsplade med sekskantede perforeringer, der i kom-
bination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er frem
stillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Sixto anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 900 x 2700 Ubeh. 48,60 20 1592532 5200604195 B 7 L28

Gyptone BIG Sixto 63

Perforeringsareal: 15 %. Perforering: Ø12 mm. 
Gyptone Big Sixto 63 er en perforeret gipsplade med sekskantede perforeringer, der i 
kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er 
fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Sixto anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1592531 5200545398 A 7 L28

Gyptone BIG Line 6

Perforeringsareal: 13 %. Perforering: 6x80 mm. 
Gyptone Big Line 6 er en perforeret gipsplade med rektangulære perforeringer, der i kombi-
nation med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er frem
stillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Line anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombina-
tion med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer    kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1592530 5200575720 A 7 L28

Gyptone BIG Line 5

Perforeringsareal: 18 %. Perforering: 6x80 mm. 
Gyptone Big Line 5 er en perforeret gipsplade med rektangulære perforeringer, der i kombi-
nation med den bagvedliggende dug giver gode akustiske egenskaber. Pladerne er frems-
tillet med forsænkede kanter på både kort- og langside. 
Gyptone BIG Line anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombina-
tion med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer    kode gruppe kode

B1 12,5 900 x 2700 Ubeh. 48,60 20 1592529 5200600746 B 7 L28
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Gyptone BIG Base 31

Gyptone Big Base 31 er en uperforeret gipsplade med helt glat overflade, der er slidstærk 
og vedligeholdelsesvenlig. Pladerne er fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og 
langside. 
Gyptone BIG Base anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1592533 5200489111 A 7 L28

Gyptone BIG Base 35

Gyptone Big Base 35 er en uperforeret gipsplade med helt glat overflade, der er slidstærk 
og vedligeholdelsesvenlig. Pladerne er fremstillet med forsænkede kanter på både kort- og 
langside. 
Gyptone BIG Base anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger, også i kombi-
nation med øvrige Gyptone BIG produkter. Gyptone akustiske lofter bidrager til æstetik, god 
akustik og godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.
 

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 12,5 900 x 2700 Ubeh. 48,60 20 1592535 5200604156 B 7 L28

Rigitone Edge 12-20/66

Perforeringsareal: 20,2 %. Huldiameter: Ø12 + Ø20 mm. Centerafstand: 66 mm. 
Rigitone Edge 12-20/66 er en perforeret gipsplade, hvor perforeringen er sammensat af 
runde perforeringer i forskellige størrelser, hvilket giver pladen sit helt eget udtryk. Pladens 
perforeringer er gennemgående og giver - i kombination med den bagvedliggende akustik-
filt - gode akustiske evner. 
Rigitone Edge anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger. Rigitone akustiske 
lofter indgår som et væsentligt indretningselement, der bidrager til æstetik, god akustik og 
godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer    kode gruppe kode

Edge 12,5 1188 x 1980 Ubeh. 47,04 20 2318597 5200927736 C 8 L49

Rigitone Edge 8/18

Perforeringsareal: 15,5 %. Huldiameter: Ø8 mm. Centerafstand: 18 mm. 
Rigitone Edge 8/18 er en perforeret gipsplade, hvor perforeringen er sammensat af runde 
perforeringer i samme størrelser, hvilket giver pladen sit helt eget udtryk. Pladens perfore-
ringer er gennemgående og giver - i kombination med den bagvedliggende akustikfilt - gode 
akustiske evner. 
Rigitone Edge anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger. Rigitone akustiske 
lofter indgår som et væsentligt indretningselement, der bidrager til æstetik, god akustik og 
godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

Edge 12,5 1188 x 1998 Ubeh. 47,23 20 2318592 5200927732 A 8 L49

Akustikplader til fugesystem
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Rigitone Edge 12/25Q

Perforeringsareal: 23 %. Huller: 12x12 mm. Centerafstand: 25 mm. 
Rigitone Edge 12/25 Q er en perforeret gipsplade, hvor perforeringen er sammensat af kva-
dratiske perforeringer i samme størrelser, hvilket giver pladen sit helt eget udtryk. Pladens 
perforeringer er gennemgående og giver - i kombination med den bagvedliggende akustik-
filt - gode akustiske evner. 
Rigitone Edge anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger. Rigitone akustiske 
lofter indgår som et væsentligt indretningselement, der bidrager til æstetik, god akustik og 
godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

Edge 12,5 1200 x 2000 Ubeh. 48,00 20 2318598 5200927738 C 8 L49

Rigitone Edge 8/18Q

Perforeringsareal: 19,8 %. Huller: 8x8 mm. Centerafstand: 18 mm. 
Rigitone Edge 8/18Q er en perforeret gipsplade, hvor perforeringen er sammensat af kva-
dratiske perforeringer i samme størrelser, hvilket giver pladen sit helt eget udtryk. Pladens 
perforeringer er gennemgående og giver - i kombination med den bagvedliggende akustik-
filt - gode akustiske evner. 
Rigitone Edge anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger. Rigitone akustiske 
lofter indgår som et væsentligt indretningselement, der bidrager til æstetik, god akustik og 
godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

Edge 12,5 1188 x 1998 Ubeh. 47,47 20 2318598 5200927737 C 8 L49

Rigitone Edge 8-15-20

Perforeringsareal: 6 %. Huldiameter: Ø8 + Ø15 + Ø20 mm. Huller er placeret tilfældigt. 
Rigitone Edge 8-15-20 er en perforeret gipsplade, hvor perforeringen er sammensat af runde 
perforeringer i forskellige størrelser, hvilket giver pladen sit helt eget udtryk. Pladens perfore-
ringer er gennemgående og giver - i kombination med den bagvedliggende akustikfilt - gode 
akustiske evner. 
Rigitone Edge anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger. Rigitone akustiske 
lofter indgår som et væsentligt indretningselement, der bidrager til æstetik, god akustik og 
godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

Edge 12,5 1199x2000 Ubeh. 48,00 20 2318595 5200927733 A 8 L49

Rigitone Edge 8-15-20 Super

Perforeringsareal: 10 %. Huldiameter: Ø8 + Ø15 + Ø20 mm. Huller er placeret tilfældigt. 
Rigitone Edge 8-15-20 er en perforeret gipsplade, hvor perforeringen er sammensat af runde 
perforeringer i forskellige størrelser, hvilket giver pladen sit helt eget udtryk. Pladens perfore-
ringer er gennemgående og giver - i kombination med den bagvedliggende akustikfilt - gode 
akustiske evner. 
Rigitone Edge anvendes til at skabe store flader uden synlige samlinger. Rigitone akustiske 
lofter indgår som et væsentligt indretningselement, der bidrager til æstetik, god akustik og 
godt indeklima. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

Edge 12,5 1204x1961 Ubeh. 47,20 20 2318596 5200927735 A 8 L49

A11 12,5 1200 x 1960 Ubeh. 47,04 20 2049851 5200856992 F 8 L49

1 Rigitone BIG 8-15-20 Super (5200856992) udgår. Læs mere om produktet på hjemmesiden her.

https://www.saint-gobain.dk/produkt/rigitone-big-8-15-20-super
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Akustikplader til buede lofter
Gyptone BIG Curve Line 6

Perforeringsareal: 13 %. Perforering: 6x80 mm. 
Gyptone BIG Curve Line 6 er en lydabsorberende specialgipsplade, der kun er 6,5 mm tyk 
og derfor kan tørbøjes ned til en radius på 2,2 meter. Gipspladen er perforeret med rektan
gulære perforeringer, der i kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske 
egenskaber. 
Gyptone BIG Curve anvendes til at skabe buede og hvælvede former i loftet. Med de tynde 
storformatplader kan man skabe store, ubrudte loftflader i bløde bølgede former – helt uden 
synlige samlinger eller synligt skinnesystemer. Der er desuden mulighed for at integrere rum-
mets belysning som en naturlig del af loftet. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 6,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1577955 5200609688 C 7 L28

Gyptone BIG Curve Quattro 41

Perforeringsareal: 16 %. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone BIG Curve Quattro 41 er en lydabsorberende specialgipsplade, der kun er 6,5 mm 
tyk og derfor kan tørbøjes ned til en radius på 2,2 meter. Gipspladen er perforeret med kva-
dratiske perforeringer, der i kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske 
egenskaber. 
Gyptone BIG Curve anvendes til at skabe buede og hvælvede former i loftet. Med de tynde 
storformatplader kan man skabe store, ubrudte loftflader i bløde bølgede former – helt uden 
synlige samlinger eller synligt skinnesystemer. Der er desuden mulighed for at integrere rum-
mets belysning som en naturlig del af loftet. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 6,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1577958 5200609695 C 7 L28

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer    kode gruppe kode

B1 6,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1577959 5200609700 C 7 L28

Gyptone BIG Curve Base 31

Gyptone BIG Curve Base 31 er en specialgipsplade, der kun er 6,5 mm tyk og derfor kan tør-
bøjes ned til en radius på 2,2 meter. Pladen er uperforeret med en helt glat overflade. 
Gyptone BIG Curve anvendes til at skabe buede og hvælvede former i loftet. Med de tynde 
storformatplader kan man skabe store, ubrudte loftflader i bløde bølgede former – helt uden 
synlige samlinger eller synligt skinnesystemer. Der er desuden mulighed for at integrere rum-
mets belysning som en naturlig del af loftet. Sælges også i anbrud mod tillæg.

Kant Tykkelse Format Over- Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm flade m2/palle stk/palle  nummer   kode gruppe kode

B1 6,5 1200 x 2400 Ubeh. 57,60 20 1577961 5200609704 C 7 L28

Gyptone BIG Curve Sixto 63

Perforeringsareal: 15 %. Perforering: 12 mm sekskantet. 
Gyptone BIG Curve Sixto 63 er en lydabsorberende specialgipsplade, der kun er 6,5 mm tyk 
og derfor kan tørbøjes ned til en radius på 2,2 meter. Gipspladen er perforeret med sekskan-
tede perforeringer, der i kombination med den bagvedliggende dug giver gode akustiske 
egenskaber. 
Gyptone BIG Curve anvendes til at skabe buede og hvælvede former i loftet. Med de tynde 
storformatplader kan man skabe store, ubrudte loftflader i bløde bølgede former – helt uden 
synlige samlinger eller synligt skinnesystemer. Der er desuden mulighed for at integrere rum-
mets belysning som en naturlig del af loftet. Sælges også i anbrud mod tillæg.



Kant B1

Kant D2

Kant A

Gyptone og Rigitone
kanttyper

Gyptone akustiklofter med 
kant A er et færdigmalet, 
demonterbart akustikloft 
monteret i et synligt 
skinnesystem (T-15 eller 
T-24).
Skinnesystemets synlige 
flade er 15 eller 24 mm.

Kant B

Kant E

Gyptone akustiklofter med 
kant B er skruemonterede  
gipsakustiklofter, som ikke 
er demonterbare.
Alle kanter har en faset 
synlig kant.

Gyptone BIG med kant 
B1 er et skruemonteret  
gipsakustikloft, som ikke er 
demonterbart.
Alle kanter har en 
forsænkning til spartel, så 
der ikke forekommer synlige 
samlinger efter færdig 
montage.

Gyptone akustikloft med 
kant D2 er et malet, 
nedhængt akustiskloft, 
monteret i et 24 mm skjult 
skinnesystem.
Gyptone akustikloft 
med kant D2 er et fuldt 
demonterbart loft.

Gyptone akustiklofter 
med kant E15 og E24 er et 
færdigmalet, demonterbart 
akustikloft monteret i et 
synligt skinnesystem (T-15 
eller T24).
Skinnesystemets synlige 
flade er 15 mm eller 24 mm.

Kant E24, Langkant (Plank/Xtensiv)

Gyptone akustiklofter med 
kant E24 på langkant og 
kant B på kortkant er et 
færdigmalet, demonterbart 
akustikloft monteret i et 
synligt skinnesystem (T24). 
Både i skinnesystem til Plank 
og Xtensiv.
Skinnesystemets synlige 
flade er 24 mm.

Kant B, Kortkant (Plank/Xtensiv)

Gyptone akustiklofter med 
kant E24 på langkant og 
kant B på kortkant er et 
færdigmalet, demonterbart 
akustikloft monteret i et 
synligt skinnesystem (T24).
Både i skinnesystem til Plank 
og Xtensiv.
Skinnesystemets synlige 
flade er 24 mm.
Kantprofilet vist på 
billedet er kun til Plank 
skinnesystemet.

Kant Edge

Rigitone Edge er 
et skruemonteret 
gipsakustikloft, som ikke er 
demonterbart.
Kanternes udformning 
gør det muligt at fuge 
samlingerne med Rigitone 
Mix, så der ikke forekommer 
synlige samlinger efter 
færdig montage.
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Profiler og komponenter til akustiklofter

Profiler og komponenter til demonterbare lofter
Gyptone Quick-Lock T-24

Gyptone Unipro bære- og Quick-Lock tværprofiler er færdiglakeret profiler, der indgår i T24 
nedhængt skinnesystem. Nedhængt Gyptone Quick-Lock T24 skinnesystem, bruges sam-
men med Gyptone akustiklofter med kant A og kant E24. 
​

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt. nummer    kode gruppe kode

Tværprofil T24-600mm 4810161 A 600 24x38 60 8110561 5200413137 A 9 L31

Tværprofil T24-1200mm 4810163 A 1200 24x38 60 8110579 5200413138 A 9 L31

Bæreprofil Unipro T24 4810181 A 3600 24x38 20 1807481 5200670312 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock T-24 Unipro 4810181

Gyptone Cross-Lock Unipro bæreprofil er et færdiglakeret profil, der sammen med Cross-
Lock samlebeslag indgår i T24 nedhængt skinnesystem i 2 niveauer. 
Nedhængt Gyptone Cross-Lock Unipro T24 skinnesystem, bruges sammen med Gyptone 
akustiklofter med kant D2 og akustikplader til Xtensiv system.

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt. nummer    kode gruppe kode

Bæreprofil Unipro T24 4810181 D2 + Xtensiv 3600 24x38 20 1807481 5200670312 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock T-15

Gyptone Quick-Lock bære- og Quick-Lock tværprofiler er færdiglakeret profiler, der indgår 
i T15 nedhængt skinnesystem. Nedhængt Gyptone Quick-Lock T15 skinnesystem, bruges 
sammen med Gyptone akustiklofter med kant A og kant E15. 
​

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt. nummer    kode gruppe kode

Tværprofil T15-600mm 4820161 A + E15 600 15x38 60 8110611 5200413143 A 9 L31

Tværprofil T15-1200mm 4820163 A + E15 1200 15x38 60 8110629 5200413144 A 9 L31

Bæreprofil T15 4820181 A + E15 3000 15x38 20 8110603 5200413139 A 9 L31



78 – Gyproc Produktkatalog

Profiler og komponenter til akustiklofter

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt.  nummer   kode gruppe kode

Bæreprofil T24 - Plank - 1230 E24/B 1230 24x38 40 2110070 5200874611 F 9 L31

Bæreprofil T24 - Plank - 1830 E24/B 1830 24x38 20 2094816 5200874615 F 9 L31

Bæreprofil T24 - Plank - 2430 E24/B 2430 24x38 20 2108567 5200874617 F 9 L31

Gyptone Quick-Lock 4833301

Gyptone Quick-Lock Kantliste er en færdiglakeret liste, der indgår i T24 skinnesystemet. 
Gyptone Quick-Lock Kantliste er en del af Quick-Lock og Cross-Lock Unipro T24 skinnesy
stemet til nedhængte, demonterbare akustiklofter med kant A og kant D2.

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt.  nummer   kode gruppe kode

Kantliste 4833301 A + D2 3000 24x24 30 5665364 5200413150 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock 4133101

Gyptone Quick-Lock Kantliste er en færdiglakeret liste, der både indgår i T15 og T24 skinne-
systemerne. 
Gyptone Quick-Lock Kantliste er en del af Quick-Lock T15 og T24 skinnesystemerne til ned-
hængte, demonterbare akustiklofter med kant A.

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt. nummer    kode gruppe kode

Kantliste 4133101 A 3000 19x24 30 5665365 5200413151 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock 4140018

Gyptone Quick-Lock Skyggekant er et færdiglakeret kantprofil, der indgår i T24 skinnesy
stemet. 
Gyptone Quick-Lock Skyggekant er en del af Quick-Lock T24 skinnesystemet til nedhængte, 
demonterbare akustiklofter med kant A.

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt. nummer    kode gruppe kode

Skyggekant 4140018 A 3000 24x12x12x24 25 5665366 5200413152 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock T-24 Plank

Gyptone Quick-Lock bæreprofiler til Plank er færdiglakeret profiler, der indgår i T24 Plank, 
selvbærende skinnesystem. 
Gyptone Quick-Lock T24 Plank skinnesystem, bruges i korridor til at spænde fra væg til væg, 
uden brug af stropper og sammen med akustikplader for Plank system.
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Gyptone Quick-Lock 4140017

Gyptone Quick-Lock Skyggekant er et færdiglakeret kantprofil, der indgår i T15 skinnesy
stemet. 
Gyptone Quick-Lock Skyggekant er en del af Quick-Lock T15 skinnesystemet til nedhængte, 
demonterbare akustiklofter med kant A, kant E15 og Xtensiv.

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt.  nummer   kode gruppe kode

Skyggekant 4140017 A + E15 + Xtensiv 3000 27x6x15x15 25 5086143 5200413156 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock 52

Gyptone Quick-Lock Vægfjeder 52 er et fjederbeslag, der indgår sammen med Cross-Lock skinnesystemet og tiles 
Kant D2. 
Gyptone Quick-Lock Vægfjeder placeres mellem kantskinne og gipsplade for stabilitet ved montering af nedhæng-
te, demonterbare akustiklofter med Kant D2.

Benævnelse Kant Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

    stk/krt.     kode gruppe kode

Vægfjeder 52 D2 250 5805649 5200413129 A 9 L31

Gyptone Cross-Lock Unipro 4207005

Gyptone Cross-Lock Unipro samlebeslag er et ubehandlet beslag, der indgår sammen med Cross-Lock skinnesy
stemet. 
Gyptone Cross-Lock Unipro samlebeslag bruges til at samle Cross-Lock profiler til et skinnesystem i 2 niveauer til 
nedhængte, demonterbare akustiklofter med Kant D2 eller Xtensiv.

Benævnelse Kant Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

    stk/krt.     kode gruppe kode

Cross-Lock Samlebeslag Unipro 4207005 D2 + Xtensiv 100 1807482 5200670315 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock 4000013

Gyptone vinkelbeslag er et ubehandlet beslag, der indgår sammen med Cross-Lock skinnesystemet. 
Gyptone vinkelbeslag bruges til fastholdelse af Cross-Lock bæreprofiler mod væg i skinnesystemer til nedhængte, 
demonterbare akustiklofter med Kant D2 og Xtensiv.

Benævnelse Kant Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

    stk/krt.     kode gruppe kode

Vinkelbeslag 4000013 D2 + Xtensiv 100 1807483 5200670317 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock 4133900

Gyptone Quick-Lock Skyggekant er et færdiglakeret kantprofil, der indgår i T15 skinnesy
stemet til Gyptone Plank. 
Gyptone Quick-Lock Skyggekant er en del af Quick-Lock T15 skinnesystemet for korridorlof-
ter Gyptone Plank med kant E24/B.

Benævnelse Kant Længde Dimension Antal DB Varenr. Lager- Rabat-

    mm mm stk./bdt. nummer    kode gruppe kode

Plank Skyggekantprofil 4133900 E24/B 3000 37x6x15x15 20 5688565 5200413153 F 9 L31
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Benævnelse Kant Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

    stk/krt.     kode gruppe kode

Justerbar strop 120-160 A + D2 + E15 + Xtensiv 100 8727596 5200413158 A 9 L31

Justerbar strop 135-190 A + D2 + E15 + Xtensiv 100 8110728 5200413159 A 9 L31

Justerbar strop 190-300 A + D2 + E15 + Xtensiv 100 8110736 5200413160 A 9 L31

Justerbar strop 340-600 A + D2 + E15 + Xtensiv 100 8110744 5200413162 A 9 L31

Justerbar strop 530-990 A + D2 + E15 + Xtensiv 100 8110751 5200413163 A 9 L31

Justerbar strop 775-1480 A + D2 + E15 + Xtensiv 100 5729508 5200413165 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock Clips A

Gyptone Quick-Lock Clips til fastholdelse af demonterbare gipsplader Kant A i skinnesystemet. 
Gyptone Quick-Lock Clips trykkes fast i T-skinnen således at gipspladen klemmes mod skinnesystemt. Anvendes til 
kant A, demonterbare lofter.

Benævnelse Kant Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

    stk/krt.     kode gruppe kode

Clips til kant A, demonterbar A 500 5982104 5200413166 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock Clips E15

Gyptone Quick-Lock Clips til fastholdelse af demonterbare gipsplader Kant E i skinnesystemet. 
Gyptone Quick-Lock Clips trykkes fast i T-skinnen således at gipspladen klemmes mod skinnesystemt. Anvendes til 
kant E, demonterbare lofter.

Benævnelse Kant Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

    stk/krt.     kode gruppe kode

Clips til kant E, demonterbar E15 500 5982105 5200413167 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock Clips A, E15, D2

Gyptone Quick-Lock låse Clips til fastholdelse af gipsplader med Kant A, E og D2. 
Gyptone Quick-Lock låse clips trykkes fast i T-skinnen således at gipspladen klemmes mod skinnesystemet. Plader-
ne er derefter låst og ikke demonterbare.

Benævnelse Kant Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

    stk/krt.     kode gruppe kode

Clips, ikke demonterbart A + D2 + E15 500 5982103 5200413169 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock Stropper

Gyptone Quick-Lock Justerbar strop indgår i Quick-Lock skinne systemet for hurtig og fleksibel montage. 
Gyptone Quick-Lock Justerbare stropper anvendes sammen med bæreprofiler til montage af Quick-Lock skinne-
systemet.
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Gyptone Quick-Lock Corner-Ext

Udvendigt hjørneprofil til 24 mm vinkel kantliste 4833301 
​

Benævnelse Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk/krt.     kode gruppe kode

Udvendigt hjørneprofil 100 5982107 5200413171 C 9 L31

Gyptone Acoustic Sealed 

Gyptone Acoustic Sealed er en 50 mm tyk mineralulds plade med forseglet kanter og overflader. Acoustic Sealed 
passer i format til 600x600 mm modul og bruges derfor i sammenhæng med perforeret Gyptone tiles med kant A, 
B, D2 og E, hvor Acoustic Sealed pladen lægges bag på Gyptone tile under montage. Acoustic Sealed bruges for 
yderligere akustisk absorption fra det perforeret Gyptone loft. 
​

Benævnelse Format Kant Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm   stk/krt.     kode gruppe kode

Acoustic Sealed 590 x 590 A 16 2049962 5200816277 C 8 L49

Gyptone Gloves — Montagehandsker

Gyptone montage handsker bruges under montagen af maler behandlet Gyptone produkter, for at undgå mærker 
fra finger på den malet overflade af Gyptone pladerne. 
​

Benævnelse DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

      kode gruppe kode

Montagehandsker 1958718 5200413175 A 9 L31

Gyptone Quick-Lock Corner-Int

Invendigt hjørneprofil til 24 mm vinkel kantliste 4833301 
​

Benævnelse Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk/krt.     kode gruppe kode

Indvendigt hjørneprofil 70 5982106 5200413170 C 9 L31
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Gyproc GK-C — Kantskinne

Materialetykkelse: 0,60 mm. Anvendes som kantskinne ved nedhængte GK-lofter eller som 
kantskinne ved loftbeklædning på TCA-etagedæk. 
Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt.     kode gruppe kode

GK-C 3000 0,6 48x29x27 0,47 16 5864971 5200413117 A 4 L30

Gyproc GK 20 — Samlebeslag

Stålbeslag til GK loftsystem. 
Til længdesamling af GK 1 profiler. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 20 100 4,0 5057818 5200413105 A 4 L30

Gyproc GK 21 — Koblebeslag

Stålbeslag til GK loftsystem. 
Til sammenkobling af GK bæreprofiler og tværprofiler ved GK lofter i 1 niveau. Se systemtegning for nedhængt 
Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 21 100 4,0 5840954 5200413106 A 4 L30

Profiler og komponenter til faste lofter
Gyproc GK — Profil til faste lofter

Materialetykkelse: 0,60 mm. 
GK 1 anvendes som bæreprofil til stålskelet i 1 og 2 niveauer. Anvendes også som tværskinne 
ved stålskelet i 2 niveauer. GK 2, GK 3, GK 4 og GK 5 anvendes som tværgående monterings-
profil for GK-systemet i 1 niveau. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Tykkelse Dimension Vægt Antal DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm mm kg/m stk./bdt.     kode gruppe kode

GK 1 4000 0,6 27x60x27 0,58 12 5841441 5200413099 A 4 L30

GK 2 1135 0,6 27x60x27 0,58 12 5840952 5200413101 A 4 L30

GK 3 835 0,6 27x60x27 0,58 12 5982110 5200413102 A 4 L30

GK 4 535 0,6 27x60x27 0,58 12 5089553 5200413103 C 4 L30

GK 5 1735 0,6 27x60x27 0,58 12 1921355 5200413104 C 4 L30
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Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 23 50 6,5 5840956 5200413108 A 4 L30

Gyproc GK 24 — Ophæng

Beslag i stål til GK loftsystem. Sælges kun i hele pakker.
Til montage af GK 1 profiler helt tæt mod overliggende konstruktion. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK 
loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 24 100 3,0 5089056 5200413109 A 4 L30

Gyproc GK 25 — Ophængstråd

Ophængstråd i stål til ophæng af GK loftsystem. Sælges kun i hele pakker. 
GK 25 ophængstråd anvendes sammen med GK 26-25 bunddel. Det samlede ophæng kan kun optage trækpåvirk-
ning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 25-125 125 100 1,4 5840959 5200413111 A 4 L30

GK 25-250 250 100 2,7 5840960 5200413112 A 4 L30

GK 25-375 375 100 3,9 5840961 5200413113 A 4 L30

GK 25-500 500 100 5,1 5840962 5200413114 A 4 L30

GK 25-750 750 100 7,4 5840963 5200413115 A 4 L30

GK 25-1000 1000 100 9,7 5840964 5200413116 A 4 L30

Gyproc GK 23 — Ophæng

Justerbart ophæng i stål til GK loftsystem. Inkl. 2 stk. Gyproc GK 29 samleclips. 
Til ophængning af GK bæreprofiler ved nedhængningshøjder 60 - 110 mm. Kan optage både træk- og trykpåvirk-
ning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Gyproc GK 22 — Koblebeslag

Stålbeslag til GK loftsystem. 
Til sammenkobling af GK bæreprofiler og tværprofiler ved GK lofter i 2 niveauer. Se systemtegning for nedhængt 
Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 22 100 6,4 5840955 5200413107 A 4 L30
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Gyproc GK 27 — Ophæng, top

Topdel i stål til ophæng af GK loftsystem. 
GK 27 topdel monteres med GK 26-27 bunddel og 2 stk. GK 29 samleclips. Det samlede ophæng kan optage både 
træk- og trykpåvirkning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 27-150 150 100 4,0 5792401 5200413123 A 4 L30

GK 27-190 190 100 4,0 5792402 5200413124 A 4 L30

GK 27-290 290 100 5,6 5792404 5200413125 A 4 L30

GK 27-490 490 100 9,0 5792405 5200413126 A 4 L30

GK 27-990 990 100 17,5 5792406 5200413128 A 4 L30

Gyproc GK 28 — Ophæng
Perforeret stålbånd til GK loftsystem. Sælges kun i hele pakker. 
Til direkte fastmontering af GK 1 profiler. Fastskrues til profiler med 2 stk. Gyproc QP 14 skruer. Ophænget kan klare 
trækpåvirkning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Længde Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 28-100 100 100 5,5 5795820 5200413121 A 4 L30

GK 28-200 200 100 9,0 5224913 5200413122 A 4 L30

Gyproc GK 29 — Samleclips
Samleclips til GK ophæng. Sælges kun i hele pakker. 
Til samling af GK 26-27 bunddel med GK 27 ophæng. Der anvendes 2 stk. pr. ophæng. Se systemtegning for ned-
hængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 29 100 0,6 5727230 5200413120 A 4 L30

Gyproc GK 26-27 — Ophæng, bund

Bunddel i stål til ophæng af GK loftsystem. 
GK 26-27 bunddel fastgøres i GK bæreprofiler. Anvendes sammen med GK 27 ophæng og 2 stk. GK 29 samleclips. 
Det samlede ophæng kan optage både træk- og trykpåvirkning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loft-
system.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 26-27 100 7,3 1598142 5200413118 A 4 L30

Gyproc GK 26-25 — Ophæng, bund

Bunddel i stål til ophæng af GK loftsystem. Sælges kun i hele pakker. 
GK 26-25 bunddel fastgøres i GK bæreprofiler. Anvendes sammen med GK 25 ophængstråd. Det samlede ophæng 
kan kun optage trækpåvirkning. Se systemtegning for nedhængt Gyproc GK loftsystem.

Betegnelse Antal Vægt DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  stk./pk. kg/pk.     kode gruppe kode

GK 26-25 100 6,0 5224912 5200413119 A 4 L30
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Tilbehør til akustiklofter

Inspektionsluger til akustiklofter
Gyptone BIG Access Panel Sixto 63

Tykkelse på ramme: 12,5 mm. Perforering: Ø12 mm. 
Gyptone BIG Access Panel Sixto 63 er en gipsluge, der er hurtig at montere og som kan integreres i Gyptone BIG 
akustiklofter. Gipspladen er perforeret med sekskantede perforeringer. 
Gyptone BIG Access Panel anvendes i sammenhæng med Gyptone BIG akustiklofter for at give nem og hurtig 
adgang til installationer.

Benævnelse Tykkelse Format DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm     kode gruppe kode

Big Acces Panel S63 12,5 510 x 510 1346987 5200428548 C 8 L29

Gyptone BIG Access Panel Line 6

Tykkelse på ramme: 12,5 mm. Perforering: 6x80 mm. 
Gyptone BIG Access Panel Line 6 er en gipsluge, der er hurtig at montere og som kan integreres i Gyptone BIG 
akustiklofter. Gipspladen er perforeret med rektangulære perforeringer. 
Gyptone BIG Access Panel anvendes i sammenhæng med Gyptone BIG akustiklofter for at give nem og hurtig 
adgang til installationer.

Benævnelse Tykkelse Format DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm     kode gruppe kode

BIG Access Panel L6 12,5 510 x 510 1346988 5200428559 C 8 L29

Gyptone BIG Access Panel Quattro 41

Tykkelse på ramme: 12,5 mm. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone BIG Access Panel Quattro 41 er en gipsluge, der er hurtig at montere og som kan integreres i Gyptone BIG 
akustiklofter. Gipspladen er perforeret med kvadratiske perforeringer. 
Gyptone BIG Access Panel anvendes i sammenhæng med Gyptone BIG akustiklofter for at give nem og hurtig 
adgang til installationer.

Benævnelse Tykkelse Format DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm     kode gruppe kode

Big Acces Panel Q41 12,5 510 x 510 1346989 5200428567 B 8 L29

Gyptone BIG Access Panel Quattro 42

Tykkelse på ramme: 12,5 mm. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone BIG Access Panel Quattro 42 er en gipsluge, der er hurtig at montere og som kan integreres i Gyptone 
BIG akustiklofter. Gipspladen er perforeret med kvadratiske perforeringer. 
Gyptone BIG Access Panel anvendes i sammenhæng med Gyptone BIG akustiklofter for at give nem og hurtig 
adgang til installationer.

Benævnelse Tykkelse Format DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm     kode gruppe kode

Big Acces Panel Q42 12,5 510 x 510 1346990 5200428573 C 8 L29



86 – Gyproc Produktkatalog

Tilbehør til akustiklofter

Gyptone BIG Access Panel Quattro 46

Tykkelse på ramme: 12,5 mm. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone BIG Access Panel Quattro 46 er en gipsluge, der er hurtig at montere og som kan integreres i Gyptone 
BIG akustiklofter. Gipspladen er perforeret med kvadratiske perforeringer. 
Gyptone BIG Access Panel anvendes i sammenhæng med Gyptone BIG akustiklofter for at give nem og hurtig 
adgang til installationer.

Benævnelse Tykkelse Format DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm     kode gruppe kode

BIG Access Panel Q46 12,5 510 x 510 1346991 5200428576 C 8 L29

Gyptone BIG Access Panel Quattro 47

Tykkelse på ramme: 12,5 mm. Perforering: 12x12 mm. 
Gyptone BIG Access Panel Quattro 47 er en gipsluge, der er hurtig at montere og som kan integreres i Gyptone 
BIG akustiklofter. Gipspladen er perforeret med kvadratiske perforeringer. 
Gyptone BIG Access Panel anvendes i sammenhæng med Gyptone BIG akustiklofter for at give nem og hurtig 
adgang til installationer.

Benævnelse Tykkelse Format DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm     kode gruppe kode

BIG Access Panel Q47 12,5 510 x 510 1346992 5200428565 C 8 L29

Gyptone BIG Access Panel Quattro 71

Tykkelse på ramme: 12,5 mm. Perforering: 3x3 mm. 
Gyptone BIG Access Panel Quattro 71 er en gipsluge, der er hurtig at montere og som kan integreres i Gyptone BIG 
akustiklofter. Gipspladen har en fin perforering med kvadratiske perforeringer. 
Gyptone BIG Access Panel anvendes i sammenhæng med Gyptone BIG akustiklofter for at give nem og hurtig 
adgang til installationer.

Benævnelse Tykkelse Format DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm     kode gruppe kode

BIG Access Panel Q71 12,5 510 x 510 1834913 5200687543 C 8 L29

Gyptone BIG Access Panel Base 31

Tykkelse på ramme: 12,5 mm. Gyptone BIG Access Panel Base 31 er en gipsluge, der er hurtig at montere og som 
kan integreres i Gyptone BIG akustiklofter. Pladen har en helt glat overflade, der er slidstærk og vedligeholdelses-
venlig. 
Gyptone BIG Access Panel anvendes i sammenhæng med Gyptone BIG akustiklofter for at give nem og hurtig 
adgang til installationer.

Benævnelse Tykkelse Format DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

  mm mm     kode gruppe kode

BIG Access Panel B31 12,5 510 x 510 1346993 5200428579 C 8 L29
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Montagetilbehør
Montagetilbehør til Rigitone

Rigitone montagetilbehør til Joint Filler montage metoden, med Rigitone Ready Mix Filler. Rigitone installations 
Kit består af de værktøjer som skal bruges til at udføre fugningen mellem Rigitone pladerne efter at pladerne er 
monteret på et skinnesystem. Det er muligt at købe ekstra Nozzles (dyser) og Nozzle adapter (dyse adapter), men 
disse er også i installations kittet. Rigitone Ready Mix og Mounting aid er ikke en del af installations kittet og skal 
derfor købes separat. Primer bruges ikke til montage af Rigitone plader, men bruges i det tilfælde hvor Rigitone 
plader skal samles med almindelig gipsplader. 
​

Benævnelse DB nummer Varenr. Lager- Rabat-

      kode gruppe kode

Rigitone Mix Kit (montagesæt) 2049940 5200856998 A 3 L45

Rigitone Ready Mix 2310696 5200923011 A 5 L62

Rigitone Mounting aid 12-20/66 2049943 5200858260 C 3 L45

Rigitone Mounting aid 12/25Q 2049937 5200858259 C 3 L45

Rigitone Mounting aid 8-15-20 and 8-15-20 super 2049941 5200858254 A 3 L45

Rigitone Mounting aid 8/18 and 8/18Q 2049936 5200858258 A 3 L45

Rigitone Nozzle (fugedyser) 2049944 5200858261 A 3 L45

Rigitone Nozzle Adapter (dyse adapter) 2049945 5200858262 A 3 L45

Rigitone Primer 5L 2050861 5200859426 E 5 L62
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Salgs- og leveringsbetingelser Februar 2022

Ethvert salg fra Saint-Gobain Denmark A/S, 
Gyproc (Saint-Gobain Denmark A/S), herefter 
benævnt Gyproc, sker i henhold til disse salgs- 
og leveringsbetingelser, uanset modstående 
eller afvigende bestemmelser i købers afgivne 
ordre, accept, stadsfæsteskrivelser, almindelige 
betingelser eller lignende.

Afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra 
afgivelsesdagen. 

Afgivne tilbud kan dog, forud for købers 
accept, ændres eller tilbagekaldes, såfremt 
forudsætningerne for Saint-Gobain Gyproc 
ændrer sig væsentligt.

1. Leverancers omfang og art

1.0
Leverancer omfatter kun ydelser beskrevet i 
Gyprocs tilbud eller ordrebekræftelse.

1.1
Gyproc forbeholder sig, indtil levering har 
fundet sted, ret til uden varsel at foretage æn-
dringer i varernes tekniske specifikationer, der 
ikke væsentligt ændrer varernes egenskaber og 
anvendelsesområder.

2. Pris- og betalingsbetingelser

2.0 
Prisen er ekskl. moms og alle andre skatter og 
afgifter, der hviler på eller pålignes varerne. 

2.1 
Prisangivelser i tilbud og ordrebekræftelser 
er foreløbige, idet levering, medmindre andet 
udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, sker til de på 
leveringstidspunktet gældende priser.

2.2 
Betaling skal ske i overensstemmelse med 
fakturaens påtrykte bestemmelser herom. Ved 
for sen betaling påløber morarenter med 1,8% 
pr. påbegyndt måned, med mindre andet er 
aftalt.
 
2.3 
Saint-Gobain Gyproc forbeholder sig retten til 
uden yderligere varsel, at pålægge midlertidige 
pristillæg på alle afgivne tilbud såvel som 
ordrebekræftelser, såfremt produktionsom-
kostninger, herunder energi-, forsynings- og 
råvarepriser, forøges væsentligt og dette ikke 
var forudset på tidspunktet for Saint-Gobain 
Gyprocs afgivelse af tilbud henholdsvis ordre-
bekræftelse.

2.4
Returnering af varer kan kun finde sted efter 
forudgående aftale, og kan alene omfatte 
ubeskadigede standardprodukter, som skal 
være hele gipsbundter, stålbundter m.v. Ved 
francoreturnering krediteres varen for den 
fakturerede pris for selve varen med fradrag 
af 20 %. Udfyldt returseddel med angivelse af 
ordrenr. eller fakturanr. skal vedlægges. For 
returneringsbetingelser henvises til Gyprocs
Service Charter, og den til enhver tid gældende 
version heraf kan findes på Gyprocs hjemme-
side (www.saint-gobain.dk).

3. Leveringssted og -tid, risiko- 
overgang og forsendelse

3.0
Risikoen overgår til køber ved levering.

3.1
Oplyste leveringstider er omtrentlige, og 
leveringstiden udskydes under de i punkt 7 
beskrevne omstændigheder.

3.2
Varerne leveres ved vognkant på fast vej, 
så nær den aftalte destination som muligt i 
henhold til Gyprocs vurdering. Køberen/modta-
geren stiller mandskab og materiel til rådighed 
ved aflæsningen. Er aflæsningen ikke afsluttet 
inden 1 time efter bilens ankomst til pladsen, 
debiteres køberen overskydende tid. Levering 
sker mellem kl. 07.00 og 16.00, medmindre 
andet er aftalt. For tilkøb af logistik- og service-
ydelser henvises til Gyprocs Service Charter, og 
den til enhver tid gældende version heraf kan 
findes på Gyprocs hjemmeside 
(www.saint-gobain.dk).

3.3
Såfremt køber ikke er repræsenteret ved varens 
ankomst til leveringsstedet, kan sælger enten 
foranledige varerne aflæsset for købers regning, 
hvorfor varerne henstår for køberens risiko,
eller tage varerne med tilbage. I sidste tilfælde 
betaler køber alle omkostninger forbundet med 
returnering, oplagring og senere udbringning.

3.4
Levering til udlandet (inkl. Færøerne og Grøn-
land) sker, medmindre andet er skriftlig aftalt, 
fra udskibningshavn i Danmark.

3.5
Ved levering skal køber kvittere for modtagelse 
af varerne. Er køber ikke til stede ved leverin- 
gen, kan der ikke senere reklameres over, at der 
ikke er leveret rette mængde, antal eller lign.

4. Mangler og reklamation

4.0	
Gyprocs mangelansvar har en udstrækning som 
nedenfor stipuleret og gælder i 12 måneder fra 
leveringstidspunktet.

4.1
Inden for den ovenfor nævnte periode skal 
Gyproc afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved 
det leverede eller foretage omlevering efter 
Gyprocs eget valg.

4.2
Små stødmærker på kort- og langkant vil kunne 
forekomme på enkelte plader. Køber må accep-
tere, at op til 3% af de leverede pladeprodukter 
kan være behæftede med stødmærker, som 
ikke er reklamationsberettigede.

4.3
Køber skal umiddelbart efter leveringen 
undersøge varerne grundigt og omhyggeligt. 
Reklamationer over mangler skal ske skriftligt 
uden ugrundet ophold efter, at manglen er eller 
burde være konstateret.
 
4.4
En mangel som det ikke har været muligt 
at konstatere ved den i punkt 4.3 nævnte 
undersøgelse, må gøres gældende skriftligt 
inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor manglen 
er konstateret, dog ikke senere end 3 måneder 
efter leveringsdatoen.

4.5
Skyldes mangler, at sælgers anvisninger ved-
rørende montage, brug, beskyttelse, vedlige-
holdelse, pålagring m.v. ikke er fulgt, bortfalder 
samtlige købers mangelbeføjelser.

4.6
Der kan ikke gøres andre mangelbeføjelser 
gældende mod Gyproc og køber kan ikke 
hæve købet, kræve forholdsmæssig afslag eller 
erstatning eller tilbageholde købesummen 
helt eller delvist. Gyproc har ikke ansvar for 
tab påført køber eller andre som følge af en 
mangelfuld leverance, herunder tab ved at et 
byggeri eller en produktion forsinkes eller må 
omgøres.

4.7
Såfremt Gyproc´s leverance sker til et byg-
gearbejde i Danmark, kan mangelsansvar efter 
de foranstående bestemmelser gøres gældende 
i 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori de 
leverede varer indgår. Gyproc´s ansvar ophører 
dog senest 6 år efter levering til købers lager 
eller videresalg. Hertil accepterer Gyproc, at 
AB92 §5., Stk. 5., kan finde anvendelse, dog 
kun for krav i et omfang som indeholdt i de 
foranstående bestemmelser og i punkt 7.0 samt 
maksimalt i det omfang Gyproc´s kunde kunne 
have rejst krav mod Gyproc.

4.8
Prøver udleveret eller forevist køber kan alene 
betragtes som typeprøver, og det kan ikke 
påberåbes som en mangel, at leverede varer 
ikke er i nøje overensstemmelse hermed.

5. Produktansvar

5.0	

Gyproc er ikke ansvarlig for skade på ting. For 

personskade er Gyproc kun ansvarlig efter 

reglerne i lov om produktansvar. Erstatninger 

kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver 

tid gældende erstatningsniveau.
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5.1	
Såfremt det må anses for godtgjort, at et 
krav vedrørende produktskade ved leverancer 
ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan 
gennemføres mod Gyprocs køber eller mod 
efterfølgende købere, anerkendes det, at 
kravet tillige kan gøres gældende direkte mod 
leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan 
Gyproc kun gøres ansvarlig for mangler, i det 
omfang Gyprocs egen leverance er mangelfuld 
og endvidere kun i det omfang, der følger af 
Saint-Gobain Gyprocs kontraktforhold med 
Saint-Gobain Gyprocs køber.

5.2	
Gyproc anerkender dog i alle tilfælde, at kunne 
sagsøges sammen med Gyprocs køber og 
efterfølgende købere i anledning af parternes 
indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Vold-
giftsretten for bygge- og Anlægsvirksomhed.

5.3	
I alle tilfælde er Gyproc kun ansvarlig, såfremt 
der er reklameret uden unødigt ophold.

6. Bistand og produktændringer

6.0	
Gyproc bistår alene med teknisk vejledning i 
henhold til særskilt aftale. Der forbeholdes ret 
til at foretage nødvendige produktændringer. 
Tekniske specifikationer er således angivet med 
forbehold for ændringer. Bistand med teknisk 
rådgivning og service – herunder informations-
materiale – kan Gyproc ikke drages til ansvar 
for, selvom der måtte være handlet uagtsomt af 
Gyproc eller dets ansatte.

7. Ansvarsbegrænsning

7.0	
Gyproc er kun ansvarlig i det omfang, som er 
bestemt foran. Et eventuelt økonomisk ansvar 
for Gyproc overfor køber kan aldrig overstige 
den konkrete leverances fakturaværdi. Gyproc 
er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt 
avance, indirekte tab eller andre lignende tab.

8. Force majeure

8.0	
Gyproc er ansvarsfri i tilfælde af manglende 
eller forsinket opfyldelse som skyldes force 
majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, 
regeringsindgreb eller indgreb af offent-
lige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, 
eksport- eller importforbud, manglende eller 
mangelfulde leverancer fra underleverandører, 
mangel på arbejdskraft, råvarer, brændsel, 
drivkraft eller nogen årsag, som ligger uden-
for Gyprocs kontrol. Foreligger en sådan 
omstændighed, udskydes leveringstiden med 
et tidsrum svarende til hindringens varighed 
med et passende tillæg til normalisering af 
forholdene.
8.1	
Punkt 8.0 finder tilsvarende anvendelse, hvis 
der hos Gyproc eller Gyprocs koncernforbund-
ne selskaber opstår begrænsninger i kapacitet 
angående produktion, logistik eller tilsvarende, 
og hvis der som følge deraf forekommer 
knaphed på tilgængelige produkter. I en sådan 
situation er Gyproc berettiget til at udskyde 
leveringstiden af hele eller dele af en ordre.

8.2
Som følge af den øgede risiko for pandemier, 
senest set ved COVID-19, og idet pandemiers 
potentielle udvikling, omfang og indflydelse er 
uforudsigelige og kan påvirke opfyldelsen af 
Saint-Gobain Gyprocs forpligtelser i henhold til 
tilbud og/eller ordrebekræftelser, afgives Saint-
Gobain Gyprocs tilbud og ordrebekræftelser 
med følgende forbehold: Såfremt Saint-Gobain 
Gyprocs opfyldelse af forpligtelser bliver forsin-
ket, forhindret eller bliver urimeligt byrdefuldt 
på grund af eller relateret til en pandemi (og 
uanset om dette ville udgøre Force Majeure 
eller kan betragtes som påregneligt) fraskriver 
Saint-Gobain Gyproc sig ethvert ansvar for 
manglende opfyldelse af sine forpligtelser, indtil 
det tidspunkt, hvor en sådan opfyldelse igen er 
mulig og inden for rimelighedens grænser. En 
sådan situation kan f.eks. opstå, hvis Saint-
Gobain Gyprocs arbejdsstyrke påvirkes af en 

pandemi, f.eks. i form af karantæner, rejsebe-
grænsninger eller lignende omstændigheder, 
eller hvis Saint-Gobain Gyproc med rimelighed 
ikke er i stand til at købe eller levere de produk-
ter (eller råvarer eller komponenter hertil), der 
er bestilt, eller i tilfælde af prisforhøjelser på 
grund af eller relateret til en pandemi. Nær-
værende bestemmelse skal ikke begrænse det 
generelle indhold i eller anvendelse af pkt. 8.1.

9. Lovvalg

9.0
Alle tvister mellem Gyproc og køber skal 
afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk 
rets lovvalgsregler.

9.1
Byretssager behandles for Københavns Byret 
og landsretssager for Østre landsret, som aftalt 
værneting. Sager om ansvar for mangler skal 
dog, jævnfør ovenfor, afgøres af Voldgiftsretten 
for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
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Kontaktinformation
Hovedkontor Teknisk Salg
Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc Byggeteknisk rådgiver

Hareskovvej 12 Hans Jensen

4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 03 16

Tlf.: 59 57 03 30 Byggeteknisk rådgiver

E-mail: info.gyprocdk@saint-gobain.com Sanja Glavas

Tlf.: 59 57 03 13

Åbningstider Byggeteknisk rådgiver

Kundeservice: Lars Bengtson

Mandag – torsdag: Kl. 08.00 – 16.00 Tlf.: 59 57 03 12

Fredag: Kl. 08.00 – 15.30 Byggeteknisk rådgiver

Rune Bach Sørensen

Udlastning: Tlf.: 59 57 03 14

Mandag – torsdag: Kl. 07.00 – 16.00 Nødtelefoner Teknisk Salg:

Fredag: Kl. 07.00 – 15.30 Tlf.: 42 12 87 27

Tlf.: 42 12 87 28

Telefon:

Tlf.: 59 57 03 01 Salg
Salgschef

Salg og Ordreservice Asmus Rousing 

Ordreafgivelse foretages pr. mail eller pr. telefon. Mobil: 42 12 87 34

Alle ordrer skal, hvis de sendes pr. mail, sendes til:

ordreservice@gyproc.com Sjælland, Øerne og Bornholm

Per Leerberg

Dorte Buch Mobil: 61 62 73 79

Tlf.: 59 57 03 06 Louise Carlsen

Hanne Lindbæk Mobil: 42 12 77 83

Tlf.: 59 57 03 67 Thomas Bach 

Birgitte Hansen Mobil: 26 87 51 34

Tlf.: 59 57 03 10

Kundeservice Fyn

Tlf: 59 57 03 30 Per Leerberg

Mobil: 61 62 73 79

Nødtelefoner Gyproc Salg & Ordreservice

Birgitte Hansen Midt- og Sønderjylland

Tlf.: 59 57 03 10 Søren Beier

Dorte Buch Mobil: 26 79 91 98

Tlf.: 42 12 87 24

Nord og Midtjylland

Benny Møller

Mobil: 20 23 39 55
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Saint-Gobain Gyproc

www.saint-gobain.dk

Når du vælger Gyproc, vælger du også en bæredygtig løsning
Hos Gyproc har vi gennem flere år arbejdet intensivt med at skabe produkter og metoder, der ikke kun lever op 
til markedets og byggelovgivningens krav, men også til fremtidens udfordringer med hensyn til ressourceforbrug, 
klima og bæredygtighed.
 
Naturens eget materiale
Vore produkter er baseret på gips, som er et naturligt forekommende materiale på jorden. Gips indeholder ikke 
miljøskadelige eller giftige stoffer og afgasser ikke. Disse egenskaber er et væsentligt udgangspunkt for et 
bæredygtigt byggemateriale. På saint-gobain.dk kan du få mere at vide om vores arbejde på dette område.
 
Gyproc SystemSikring
Gyproc SystemSikring giver sikkerhed for et optimalt resultat, når du anvender Gyproc systemer i dine 
letbyggeriløsninger. Du er bl.a. sikker på, at systemet er testet hos certificerede institutter i overensstemmelse med 
gældende lovgivning, og er afprøvet i praksis på byggepladser. Gyproc SystemSikring dækker desuden teknisk 
service og rådgivning samt en række andre forhold, der sikrer et optimalt gennemført projekt – før, under og efter 
arbejdet. Læs mere om Gyproc SystemSikring på saint-gobain.dk.
 
ISO og OHSAS
Gyproc har et ledelsessystem, som er certificeret i henhold til kravene i ISO standarderne 9001, 14001 og OHSAS 
18001.
 
Gips recycling
Gyproc genanvender indsamlet gipsaffald.
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	1 niveau - Nedhængte lofter

