Aweber

SAINT-GOBAIN

weber FM5° HM Funktionsmgrtel Farvet

weber FM5° HM Funktionsmgrtel Farvet anvendes som mure- og fugemgrtel til opmuring af teglsten
med hgj minutsugning > 3,0 kg/m2.

e Mgrtel med gode bearbejdningsegenskaber
e Klar til brug
e Til sten med hgj minutsugning

Produktbeskrivelse

weber FM5° HM Funktionsmgrtel Farvet er en fabriksfremstillet tarmgrtel, der kun skal tilscettes vand fgr brug.
Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilscetningsstoffer samt 0-4 mm
ovntgrret sand. Sammenscetningen sikrer vaesentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mgrteltyper,
bla. i form af kortere blandetid.

Produkter med receptnr. 1201, 2252 og 2253 er fremstillet p& basis af cement med et indhold af vandoplgseligt
chromat mindre end svarende til 2 mg pr. kg ter cement. For disse produkter er sikkerhedsdatablad 1 her pd siden
gceldende. Produkter med receptnr. 1093, 1154, 1176, 1202, 4214 og 4314 er fremstillet pd basis af chromatneutraliseret
cement. Indholdet af vandoplgseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tgr cement. For disse produkter
er sikkerhedsdatablad 2 her pé siden gceldende.

Produktegenskaber
Deklarerede egenskaber for murveerk af tegl.

Mgrteltype: Funktionsmertel hvor minutsugning > 3,0 kg/m?
Trykstyrke fm: 5 MPa ( 50 %-fraktil)
Vedheeftningsstyrke fm,xkl: 0,25 MPa (5 %-fraktil)

Styrker
Mgrtlens deklarerede vedhceftningsstyrke fm,xkl og teglstenens deklarerede trykstyrke fo er grundlaget for
fastscettelse af murveaerkets basisbgjningstraekstyrke fxkl og fxk2 int. DS/INF 167 og DS/EN 1996-1-1 DK NA.

Supplerende oplysninger
Vandtilscetning: Ca. 16,5 % (svarer til ca. 4,1 liter pr. 25 kg tgermartel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Emballage
Receptnr.. xxxI8xxHM
PR-nr. 1323750

Opbevaring

Holdbarhed

Receptnr. 1201, 2252 og 2253: 24 mdaneder.

Receptnr. 1093, 1154, 1176, 1202, 4214 og 4314: 12 maneder.
Tgrt og uabnet. Taler frost.

Blanding

Funktionsmgrtlen blandes enten i tvangsblander eller horisontalblander. Tilscet rent vand til pnsket murekonsistens
- normalt svarende til ca. 16,5 vcegt-%. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5-8 minutter. | horisontalblander
afhcenger blandetiden af blanderens kapacitet. Vandtilscetningen tilpasses - efter en indledende justering -
automatisk, s mgrtlen er klar til brug, nar den forlader mundstykket. Bland ikke mere mgrtel, end der kan anvendes
inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genoprgres — dog uden tilscetning af yderligere vand.
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Udfgrelse

Forarbejde Benyt traditionelt murervecerktgj. Sgrg for, at byggestenene er rene og tgrre. Opmuring Mur med fyldte
fuger og alligevel sd rent, at afrensning kan undgds. Tryk fugerne, mens mgrtlen stadig er plastisk Se ,De 10 bud’
p& www.weber.dk Til renggring af murveerket efter opmuring/fugning anbefales anvendt en skuresvamp. Brug ikke
vand pd skuresvampen. Murveerket kan alternativt udkradses til 1I3 mm dybde og efterfglgende fuges.

Efterbehandling

Senest ved arbejdets ophgr skal der — under mgrtlens afbinding og start af haerdning - afdcekkes effektivt mod
nedbgr og frost og for hurtig udtgrring. Se Murerh&ndbogen (MUROQ), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra
Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlceg (Teknologisk Institut). samt ,Afdaekning af murveerk og

materialer” (BYGITEGLDK). Se vejledning p& www.weber.dk.

Anvendelsesbegraensninger

Fceerdigblandet mgrtel skal anvendes inden for 60 minutter. Tilscetningsstoffer eller frysepunktsscenkende midler
ma ikke tilscettes. Ved temperaturer under 5 °C tilscettes varmt vand som vinterforanstaltning.

Hvis blandetiden (p& maks. 8 minutter) overskrides, kan det indvirke uheldigt p& mgrtlens brugs- og
styrkeegenskaber. Nar mgrtlen er faerdigblandet, ma der ikke senere tilscettes bindemidler, tilslagsmaterialer eller
vand.

Bemcerkninger

Ved anvendelse af farvede funktionsmgrtler er det scerdeles vigtigt, at reglerne for afdcekning af murvecerk under
opfprelse overholdes.

Det vil sige, at murvcerket skal tildaekkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstids ophgr for at sikre mod fugt
og frostskader. Uhensigtsmaessig fugtpdvirkning kan medfgre hvidlige udfceldninger, som dog aftager og ofte helt
forsvinder over tid ved vejrligets pavirkninger.

Udfceldninger er mest synlige pd mgrke farver.

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljpbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN
ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljgforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange
og instruktioner. Styringen ggr, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, hgj kvalitet. Produkterne gennemgar
som en del af certificeringen Igbende inspektioner og afprgvninger
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