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Anvendelsesområde

weberfloor 4945 Glasfibernet anvendes som armering i Webers flydende gulvkonstruktioner og -systemer. Produktet er specielt udviklet til 
anvendelse sammen med afjævningsmasse på geotekstil.

Produktbeskrivelse

weberfloor 4945 Glasfibernet anvendes som armering i Webers koncepter og systemer, hvor en forstærkning af afjævningsmassen er nødven-
dig. Glasfibernettet er alkaliresistent.

• Maskestørrelse 10 x 10 mm

• Vægt ca. 10,8 kg pr. rulle, ca. 100 g pr. m2

Produktoversigt

Opbevaring

• Tørt i et ventileret rum og uden en for høj luftfugtighed eller direkte sollys	

Materialeforbrug

• Ca. 1,1 m2/m2 med overlapning

Farve

• Hvid

Varenr.

• 5200812170 

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informatio-
ner, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsom-
råde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets 
udførelse og lokale forhold.

Emballage

• Længde 100 m

• Bredde 1000 mm

• 12 ruller pr. palle 

Underlag
Underlaget skal kunne bære vægten af afjævningsmassen. Kontakt konstruktøren i tvivlstilfælde.

Påføring

Glasfibernettet rulles ud over hele overfladen med 50 mm overlapning i samlingerne.
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• Glasfibernet til armering og 

forstærkning af afjævningsmasser

• Let af udlægge

• Til flydende konstruktioner

• Alkaliresistent 




