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1 Gitterspær, bjælkespær og åsekonstruktioner

Konstruktion Udvendig afslutning Side

Bjælkespærstag
Ej krydsforskallet Krydsfiner med tagdækning over et  

ventileret hulrum
2-4

Ej krydsforskallet Krydsfiner med tagdækning direkte på spæret 
(uventileret)

5-7

Krydsforskallet Krydsfiner med tagdækning over et  
ventileret hulrum

8-10

Krydsforskallet Krydsfiner med tagdækning direkte på spæret 
(uventileret)

11-13

Gitterspærskonstruktion
Krydsforskallet Tagsten eller stråtag på vindtæt  

undertag eller tagpap på træunderlag
14-16

Krydsforskallet Eternit, understrøgne tagsten  eller  
metalplade

17-19

Ej krydsforskallet Tagsten eller stråtag på vindtæt  
undertag eller tagpap på træunderlag

20-22

Ej krydsforskallet Eternit, understrøgne tagsten  eller  
metalplade

23-25

Gitterspær ovenpå betondæk
Ej krydsforskallet Tagsten eller stråtag på vindtæt undertag eller 

tagpap på træunderlag
26

Ej krydsforskallet Eternit, understrøgne tagsten  eller metalplade 27

Åsekonstruktion
Krydsforskallet Bølgepladetag 28 - 29

Ej krydsforskallet Bølgepladetag 30 - 31
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2 Hanebåndskonstruktioner

Konstruktion Udvendig afslutning Side

Hanebåndsloft
Ej krydsforskallet Med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag 

eller Tagpap på træunderlag
33 - 35

Ej krydsforskallet Understrøgne tagsten, eternittagskifer eller 
-bølgeplader

36 - 38

Ej krydsforskallet Metalplade 39 - 41

Krydsforskallet Med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag 
eller Tagpap på træunderlag

42 - 44

Krydsforskallet Understrøgne tagsten, eternittagskifer eller 
-bølgeplader

45 - 47

Krydsforskallet Metalplade 48 - 50

Skråtag
Ej krydsforskallet Krydsfiner med tagdækning over et ventileret 

hulrum
51 - 53

Ej krydsforskallet Krydsfiner med tagdækning direkte på spæret 
(uventileret)

54 - 56

Krydsforskallet Krydsfiner med tagdækning over et ventileret 
hulrum

57 - 59

Krydsforskallet Krydsfiner med tagdækning direkte på spæret 
(uventileret)

60 - 62

Skunkvæg
Ej krydsforskallet Med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag 

eller Tagpap på træunderlag
63 - 64

Ej krydsforskallet Understrøgne tagsten, eternittagskifer eller 
-bølgeplader

65 - 66

Ej krydsforskallet Eternit, understrøgne tagsten  eller metalplade 67 - 68

Krydsforskallet Med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag 
eller Tagpap på træunderlag

69 - 70

Krydsforskallet Understrøgne tagsten, eternittagskifer eller 
-bølgeplader

71 - 72

Krydsforskallet Eternit, understrøgne tagsten  eller metalplade 73 - 74
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3 Lette ydervægge, nybyg

Konstruktion Udvendig afslutning Side

ISOVER Facadekoncept
Krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 76 - 77

Ej krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 78 - 80

ISOVER PLUS System
Krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 81 - 82

Krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 83 - 85

Ej krydsforskallet I-stolper 86 - 88

Skalmur med Murfilt
Krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 89 - 90

Ej krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 91 - 93

Traditionel ventileret facade
Krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 94 - 95

Krydsforskallet I-stolper 96 - 97

Ej krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 99 - 100

Ej krydsforskallet I-stolper 101 - 103

Ej krydsforskallet Dobbelt stolpeskelet 104 - 106

Trykudlignet skalmur
Krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 107 - 108

Krydsforskallet I-stolper 109 - 110

Ej krydsforskallet Traditionelt stolpeskelet 111 - 113

Ej krydsforskallet I-stolper 114 - 116
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4 Tunge ydervægge, nybyg

Konstruktion Udvendig afslutning Side

Hulmur 
Bagmur af tegl Galvaniserede bindere 118 - 120

Bagmur af porebeton Galvaniserede bindere 121

Bagmur af letbeton Galvaniserede bindere 122

Bagmur af tegl Rustfaste bindere 123 - 125

Bagmur af porebeton Rustfaste bindere 126 - 127

Bagmur af letbeton Rustfaste bindere 128 - 130

Bagmur af beton 131 - 135

Tung bagmur med let facadebeklædning
Trykudlignet facadebeklædning Traditionel stolpeskelet 136

Trykudlignet facadebeklædning PLUS-Stolpe skelet 137

Trykudlignet facadebeklædning I -stolpe skelet 138

Pudset overflade ISOVER Facadekoncept 139

Tung bagmur med tung facadebeklædning 140 - 148
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5 Efter isolering af eksisterende ydervægge

Konstruktion Side
Eksisterende ydervægge før 150

Efterisoleret med ISOVER Facadekoncept 151

Efterisoleret med ISOVER Plus System 152 - 153

I-stolpe med ventileret facadebeklædning 154 - 155

Skalmur 156

Traditionel ventileret facadebeklædning 157 - 160
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U-værditabel

Bjælkespær, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.014

Bjælkespærstag/buildt up tag. Ventileret
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 37 34 32
Lag 1 

mm
195 0,21 0,20 0,19 0,18
220 0,19 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,17 0,16 0,15
270 0,16 0,15 0,14 0,14
300 0,14 0,14 0,13 0,13
350 0,12 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,10
450 0,10 0,10 0,09 0,09
500 0,09 0,09 0,08 0,08
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Tegning: PS_Tag.015

Bjælkespærstag/buildt up tag. Ventileret
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 37 34 32
Lag 1 

mm
195 0,20 0,19 0,18 0,18
220 0,18 0,18 0,17 0,16
245 0,16 0,16 0,15 0,15
270 0,15 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,14 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,10
450 0,10 0,10 0,09 0,09
500 0,09 0,09 0,08 0,08

Bjælkespær, ej krydsforskallet
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Tegning: PS_Tag.016

Bjælkespærstag/buildt up tag. Ventileret
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 37 34 32
Lag 1 

mm
195 0,20 0,20 0,19 0,18
220 0,18 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,16 0,15
270 0,15 0,15 0,14 0,14
300 0,14 0,14 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,10
450 0,10 0,10 0,09 0,09
500 0,09 0,09 0,08 0,08

 

Bjælkespær, ej krydsforskallet
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Tegning: PS_Tag.017

Bjælkespærstag/buildt up tag. Uventileret
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 37 34 32
Lag 1 

 mm
195 0,20 0,20 0,19 0,18
220 0,18 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,15
270 0,15 0,15 0,14 0,14
300 0,14 0,14 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,10
450 0,10 0,10 0,09 0,09
500 0,08 0,08 0,07 0,07

Bjælkespær, ej krydsforskallet

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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Tegning: PS_Tag.018

Bjælkespærstag/buildt up tag. Uventileret
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 37 34 32
Lag 1.
mm

195 0,20 0,19 0,18 0,17
220 0,18 0,17 0,16 0,16
245 0,16 0,16 0,15 0,14
270 0,15 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,10
450 0,10 0,10 0,09 0,09
500 0,09 0,09 0,08 0,08

Bjælkespær, ej krydsforskallet

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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Tegning: PS_Tag.019

Bjælkespærstag/buildt up tag. Uventileret
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 37 34 32
Lag 1 

mm
195 0,20 0,20 0,19 0,18
220 0,18 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,15
270 0,15 0,15 0,14 0,14
300 0,14 0,14 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,10
450 0,10 0,10 0,09 0,09
500 0,09 0,09 0,08 0,08

Bjælkespær, ej krydsforskallet

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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Bjælkespær, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.020

Bjælkespærstag/buildt up tag. Ventileret
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 38 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. mm 600
med isolering  λ-kl. 38 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm
195 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15
220 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13
245 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12
270 45 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
300 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10
350 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
195 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13
220 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12
245 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
270 70 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
300 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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Tegning: PS_Tag.021

Bjælkespærstag/buildt up tag. Ventileret
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 38 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. mm 600
med isolering  λ-kl. 38 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm
195 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14
220 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
245 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12
270 45 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
300 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
350 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
195 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
220 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12
245 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
270 70 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
350 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08
400 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08

Bjælkespær, krydsforskallet
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U-værditabel

Tegning: PS_Tag.022

Bjælkespærstag/buildt up tag. Ventileret
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 38 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. mm 600
med isolering  λ-kl. 38 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm
195 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14
220 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
245 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12
270 45 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
300 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10
350 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
195 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
220 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
245 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
270 70 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

 

Bjælkespær, krydsforskallet
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Tegning: PS_Tag.023

Bjælkespærstag/buildt up tag. Uventileret
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 38 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. mm 600
med isolering  λ-kl. 38 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm
195 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14
220 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
245 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12
270 45 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
300 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10
350 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
195 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
220 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
245 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11
270 70 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

Bjælkespær, krydsforskallet

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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Tegning: PS_Tag.024

Bjælkespærstag/buildt up tag. Uventileret
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 38 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. mm 600
med isolering  λ-kl. 38 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm
195 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14
220 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
245 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12
270 45 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
300 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
195 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
220 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12
245 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
270 70 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09
350 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08
400 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08

Bjælkespær, krydsforskallet

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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Tegning: PS_Tag.025

Bjælkespærstag/buildt up tag. Uventileret
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 800
med isolering  λ-kl. 38 38 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. mm 600
med isolering  λ-kl. 38 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm
195 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14
220 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
245 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12
270 45 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10
350 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
195 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
220 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
245 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11
270 70 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08
400 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

Bjælkespær, krydsforskallet

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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Gitterspær, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.026

Gitterspærloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000 800 800
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42 37 42 42 37 42 42
Lag 3. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 450 600 450
Isolering i krydsforskallet lag λ-kl. 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
120 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
145 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

95 195 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15

120 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
145 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
170 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12

120 195 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
220 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14

120 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
145 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
170 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

145 195 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
220 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
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Tegning: PS_Tag.027

Gitterspærloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000 800 800
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42 37 42 42 37 42 42
Lag 3. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 450 600 450
Isolering i krydsforskallet lag λ-kl. 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
120 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
145 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

95 195 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15

120 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
145 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
170 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12

120 195 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
220 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14

120 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
145 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
170 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

145 195 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
220 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Gitterspær, krydsforskallet
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U-værditabel

Tegning: PS_Tag.028

Gitterspærloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000 800 800
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42 37 42 42 37 42 42
Lag 3. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 450 600 450
Isolering i krydsforskallet lag λ-kl. 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
120 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
145 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

95 195 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15

120 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
145 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
170 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12

120 195 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
220 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14

120 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
145 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
170 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

145 195 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11
220 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Gitterspær, krydsforskallet
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U-værditabel

Tegning: PS_Tag.026

Gitterspærloft med tag af: Eternit /understrøgne tagsten Metalplade
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000 1000 1000
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42 37 42 42 37 42 42
Lag 3. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 450 600 450
Isolering i krydsforskallet lag λ-kl. 34 34 34 34
Lag 1 Lag 2

mm mm
95 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16

120 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15
145 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

95 195 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
220 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15

120 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
145 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
170 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12

120 195 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
220 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09
95 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14

120 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
145 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
170 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

145 195 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
220 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
245 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
270 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08

Gitterspær, krydsforskallet
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U-værditabel

Tegning: PS_Tag.027

Gitterspærloft med tag af: Eternit /understrøgne tagsten Metalplade
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000 1000 1000
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42 37 42 42 37 42 42
Lag 3. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 450 600 450
Isolering i krydsforskallet lag λ-kl. 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16
120 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15
145 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

95 195 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
220 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15

120 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
145 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
170 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12

120 195 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
220 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09
95 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14

120 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
145 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
170 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

145 195 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
220 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
245 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
270 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08

Gitterspær, krydsforskallet



Gitterspær, bjælkespær og åsekonstruktioner | 19 

U-værditabel

Tegning: PS_Tag.028

Gitterspærloft med tag af: Eternit /understrøgne tagsten Metalplade
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000 1000 1000
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42 37 42 42 37 42 42
Lag 3. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 450 600 450
Isolering i krydsforskallet lag λ-kl. 34 34 34 34

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16
120 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15
145 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

95 195 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
220 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15

120 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
145 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
170 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12

120 195 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
220 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
245 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
270 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09
95 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14

120 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
145 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
170 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

145 195 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
220 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
245 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
270 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09
300 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08

Gitterspær, krydsforskallet
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U-værditabel

Gitterspær, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.029

Gitterspærloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 800
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,18 0,19 0,20 0,18 0,19 0,20
120 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18
145 0,14 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16
170 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15

95 195 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
220 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13
245 0,10 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12
270 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
95 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18

120 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16
145 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15
170 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14

120 195 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13
220 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
245 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
95 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,17

120 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15
145 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13

145 195 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
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U-værditabel

Gitterspær, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.030

Gitterspærloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 800
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,17 0,18 0,19 0,17 0,18 0,19
120 0,16 0,16 0,17 0,16 0,17 0,17
145 0,14 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16
170 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14

95 195 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
220 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
245 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
270 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11
300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
95 0,16 0,16 0,17 0,16 0,17 0,17

120 0,14 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16
145 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14
170 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13

120 195 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11
270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
95 0,14 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16

120 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15
145 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
170 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12

145 195 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12
220 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
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U-værditabel

Gitterspær, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.031

Gitterspærloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 800
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,18 0,19 0,20 0,18 0,19 0,20
120 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18
145 0,14 0,15 0,16 0,14 0,16 0,16
170 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15

95 195 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
220 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
245 0,10 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12
270 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
95 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18

120 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16
145 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15
170 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14

120 195 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13
220 0,10 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12
245 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
95 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16

120 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15
145 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13

145 195 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
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U-værditabel

Gitterspær, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.029

Gitterspærloft med tag af: Eternit /understrøgne tagsten Metalplade
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,18 0,19 0,20 0,19 0,20 0,21
120 0,16 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18
145 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
170 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15

95 195 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
220 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13
245 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
270 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
95 0,16 0,17 0,18 0,17 0,18 0,19

120 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17
145 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
170 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14

120 195 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
220 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
245 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
95 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17

120 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
145 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

145 195 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09



24  | Gitterspær, bjælkespær og åsekonstruktioner 

U-værditabel

Gitterspær, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.030

Gitterspærloft med tag af: Eternit /understrøgne tagsten Metalplade
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,18 0,19 0,20 0,18 0,19 0,20
120 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,18
145 0,14 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16
170 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15

95 195 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14
220 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13
245 0,10 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12
270 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11
300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
95 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18

120 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16
145 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15
170 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14

120 195 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13
220 0,10 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12
245 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11
270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
95 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16

120 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15
145 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13

145 195 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
220 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
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U-værditabel

Gitterspær, ej krydsforskallet

 
Tegning: PS_Tag.031

Gitterspærloft med tag af: Eternit /understrøgne tagsten Metalplade
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,18 0,19 0,20 0,18 0,20 0,21
120 0,16 0,17 0,18 0,16 0,18 0,18
145 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
170 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15

95 195 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
220 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13
245 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
270 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
95 0,16 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18

120 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17
145 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15
170 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14

120 195 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13
220 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
245 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10
95 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,17

120 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15
145 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
170 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

145 195 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
270 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
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U-værditabel

Gitterspær, ej krydsforskallet

itterspærtstag på beton

Tegning: PS_Tag.001

Gitterspærloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt afsluttet med 180 mmbetondæk
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 800
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42

Lag 1 Lag 2
mm mm

95 0,19 0,20 0,21 0,19 0,20 0,21
120 0,16 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18
145 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17
170 0,13 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15

95 195 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,14
220 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13
245 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
270 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
95 0,17 0,18 0,19 0,17 0,18 0,19

120 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17
145 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
170 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14

120 195 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
220 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
245 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11
300 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10
95 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17

120 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15
145 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14
170 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

145 195 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12
220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
245 0,09 0,10 0,11 0,09 0,10 0,11
270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
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U-værditabel

Gitterspær, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.001

Gitterspærloft med tag af: Eternit /understrøgne tagsten Metalplade
Indvendigt afsluttet med 180 mmbetondæk
Lag 1. Spær 45 mm pr. mm 1000 1000
Isolering i spærfoden λ-kl. 37 37 42 37 37 42
Lag 2. Isolering over spærfod λ-kl. 37 42 42 37 42 42

Lag 1 Lag 2
mm mm
95 95 0,19 0,20 0,21 0,19 0,20 0,21
95 120 0,17 0,18 0,19 0,17 0,18 0,19
95 145 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17
95 170 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16
95 195 0,12 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14
95 220 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
95 245 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
95 270 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
95 300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

120 95 0,17 0,18 0,19 0,17 0,18 0,19
120 120 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,17
120 145 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16
120 170 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14
120 195 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
120 220 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
120 245 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
120 270 0,09 0,10 0,11 0,09 0,10 0,11
120 300 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
145 95 0,15 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17
145 120 0,14 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16
145 145 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14
145 170 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13
145 195 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
145 220 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
145 245 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11
145 270 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
145 300 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
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U-værditabel

Åsekonstruktioner

Tegning: PS_Tag.032

Åsekonstruktion
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Åse pr. 1070 mm med dim. mm 75 88 100 75 88 100
med isolering λ-kl. 37 37
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. mm 600 600
med isolering  λ-kl. 37 34

Lag 1 Lag 2
mm mm
145 0,20 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21
195 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17
220 45 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15
245 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
270 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
300 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
145 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18
195 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15
220 70 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
245 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
270 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
300 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
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U-værditabel

Åsekonstruktioner

Tegning: PS_Tag.033

Åsekonstruktion
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Åse pr. 1070 mm med dim. mm 75 88 100 75 88 100
med isolering λ-kl. 37 37
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. mm 600 600
med isolering  λ-kl. 37 34
Lag 1 

mm mm
145 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20
195 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
220 45 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15
245 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14
270 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
300 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
145 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18
195 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15
220 70 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14
245 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13
270 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12
300 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
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U-værditabel

Åsekonstruktioner

Tegning: PS_Tag.034

Åsekonstruktion
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Åse pr. 1070 mm  
med bredde mm 75 88 100
med isolering λ-kl. 37

Lag 1 
mm
145 0,34 0,34 0,35
195 0,28 0,29 0,29
220 0,26 0,27 0,27
245 0,25 0,25 0,25
270 0,23 0,24 0,24
300 0,22 0,22 0,23
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U-værditabel

Åsekonstruktioner

Tegning: PS_Tag.035

Åsekonstruktion
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Åse pr. 1070 mm  
med bredde mm 75 88 100
med isolering λ-kl. 37

Lag 1 
mm
145 0,32 0,32 0,32
195 0,27 0,27 0,27
220 0,25 0,25 0,26
245 0,24 0,24 0,24
270 0,22 0,23 0,23
300 0,21 0,22 0,22
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U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.029

Hanebåndsloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14

120 34 34 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,13
32 32 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13
37 37 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13

145 34 34 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12

170 34 34 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
32 32 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.030

Hanebåndsloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,14 0,15 0,15 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14

120 34 34 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
32 32 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13

145 34 34 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12

170 34 34 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11

195 34 34 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
37 37 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09



 Hanebåndskonstruktioner | 35

U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.031

Hanebåndsloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag

Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,14 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14

120 34 34 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13
32 32 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13
37 37 0,13 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13

145 34 34 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12

170 34 34 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
32 32 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.029

Hanebåndsloft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,15

120 34 34 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14
32 32 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
37 37 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

145 34 34 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
32 32 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.030

Hanebåndsloft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,14 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14

120 34 34 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
32 32 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13
37 37 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13

145 34 34 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12

170 34 34 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
32 32 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.031

Hanebåndsloft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14

120 34 34 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14
32 32 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
37 37 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13

145 34 34 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
32 32 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09



 Hanebåndskonstruktioner | 39

U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.029

Hanebåndsloft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,14 0,14 0,15

120 34 34 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,13 0,14
32 32 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
37 37 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

145 34 34 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13
32 32 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
37 37 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
32 32 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.030

Hanebåndsloft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14

120 34 34 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,13
32 32 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13
37 37 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13

145 34 34 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12

170 34 34 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
32 32 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Hanebåndsloft, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.031

Hanebåndsloft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,14 0,14 0,15

120 34 34 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14
32 32 0,13 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
37 37 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

145 34 34 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12
37 37 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
32 32 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.026

Hanebåndsloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

120 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
32 32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
37 37 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.027

Hanebåndsloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12

120 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

170 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
32 32 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
37 37 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09
32 32 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.028

Hanebåndsloft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

120 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
37 37 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.026

Hanebåndsloft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13

120 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
37 37 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.027

Hanebåndsloft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

120 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

170 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
32 32 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
37 37 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09
32 32 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.028

Hanebåndsloft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

120 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
37 37 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.026

Hanebåndsloft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13

120 34 34 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12

145 34 34 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10

195 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.027

Hanebåndsloft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

120 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
32 32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
37 37 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Hanebåndsloft, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.028

Hanebåndsloft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spær højde mm 120 145 120 145
Spærbredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2, ubrudt isolering Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13

120 34 34 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Skråtag, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.020

Skråtag, med ventileret hulrum under tagbeklædningen 
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,33 0,32 0,30 0,33 0,32 0,30 0,34 0,33 0,31 0,34 0,33 0,31
120 34 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28 0,33 0,31 0,29 0,33 0,31 0,29

32 0,30 0,29 0,27 0,30 0,29 0,27 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28
37 0,28 0,27 0,26 0,28 0,27 0,26 0,29 0,28 0,26 0,29 0,28 0,26

145 34 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,28 0,26 0,25
32 0,26 0,24 0,23 0,26 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24
37 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23

170 34 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,21 0,24 0,23 0,21
32 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21
37 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,20

195 34 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19
32 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,18 0,21 0,20 0,18
37 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18

220 34 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
32 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,16 0,19 0,18 0,16
37 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17

240 34 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
32 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15
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U-værditabel

Skråtag, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.021

Skråtag, med ventileret hulrum under tagbeklædningen 
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,33 0,32 0,30 0,33 0,32 0,30 0,34 0,33 0,31 0,34 0,33 0,31
120 34 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28 0,33 0,31 0,29 0,33 0,31 0,29

32 0,30 0,29 0,27 0,30 0,29 0,27 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28
37 0,28 0,27 0,26 0,28 0,27 0,26 0,29 0,28 0,26 0,29 0,28 0,26

145 34 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,28 0,26 0,25
32 0,26 0,24 0,23 0,26 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24
37 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23

170 34 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,21 0,24 0,23 0,21
32 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21
37 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,20

195 34 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19
32 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,18 0,21 0,20 0,18
37 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18

220 34 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
32 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,16 0,19 0,18 0,16
37 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17

240 34 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
32 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15
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U-værditabel

Skråtag, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.022

Skråtag, med ventileret hulrum under tagbeklædningen 
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,33 0,32 0,30 0,33 0,32 0,30 0,34 0,33 0,31 0,34 0,33 0,31
120 34 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28 0,33 0,31 0,29 0,33 0,31 0,29

32 0,30 0,29 0,27 0,30 0,29 0,27 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28
37 0,28 0,27 0,26 0,28 0,27 0,26 0,29 0,28 0,26 0,29 0,28 0,26

145 34 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,28 0,26 0,25
32 0,26 0,24 0,23 0,26 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24
37 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23

170 34 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,21 0,24 0,23 0,21
32 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21
37 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,20

195 34 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19
32 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,18 0,21 0,20 0,18
37 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18

220 34 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
32 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,16 0,19 0,18 0,16
37 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17

240 34 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
32 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15
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U-værditabel

Skråtag, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.023

Skråtag,  uventileret spærfag helt udfyldt med isolering 
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,33 0,32 0,30 0,33 0,32 0,30 0,34 0,33 0,31 0,34 0,33 0,31
120 34 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28 0,33 0,31 0,29 0,33 0,31 0,29

32 0,30 0,29 0,27 0,30 0,29 0,27 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28
37 0,28 0,27 0,26 0,28 0,27 0,26 0,29 0,28 0,26 0,29 0,28 0,26

145 34 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,28 0,26 0,25
32 0,26 0,24 0,23 0,26 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24
37 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23

170 34 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,21 0,24 0,23 0,21
32 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21
37 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,20

195 34 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19
32 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,18 0,21 0,20 0,18
37 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18

220 34 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
32 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,16 0,19 0,18 0,16
37 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17

240 34 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
32 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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U-værditabel

Skråtag, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.024

Skråtag,  uventileret spærfag helt udfyldt med isolering 
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,33 0,32 0,30 0,33 0,32 0,30 0,34 0,33 0,31 0,34 0,33 0,31
120 34 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28 0,33 0,31 0,29 0,33 0,31 0,29

32 0,30 0,29 0,27 0,30 0,29 0,27 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28
37 0,28 0,27 0,26 0,28 0,27 0,26 0,29 0,28 0,26 0,29 0,28 0,26

145 34 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,28 0,26 0,25
32 0,26 0,24 0,23 0,26 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24
37 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23

170 34 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,21 0,24 0,23 0,21
32 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21
37 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,20

195 34 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19
32 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,18 0,21 0,20 0,18
37 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18

220 34 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
32 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,16 0,19 0,18 0,16
37 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17

240 34 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
32 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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U-værditabel

Skråtag, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.025

Skråtag,  uventileret spærfag helt udfyldt med isolering 
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45

Lag 1
mm Isol. λ-kl.
120 37 0,33 0,32 0,30 0,33 0,32 0,30 0,34 0,33 0,31 0,34 0,33 0,31
120 34 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28 0,33 0,31 0,29 0,33 0,31 0,29
120 32 0,30 0,29 0,27 0,30 0,29 0,27 0,31 0,30 0,28 0,31 0,30 0,28
145 37 0,28 0,27 0,26 0,28 0,27 0,26 0,29 0,28 0,26 0,29 0,28 0,26
145 34 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,28 0,26 0,25
145 32 0,26 0,24 0,23 0,26 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24
170 37 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,22 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23
170 34 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,21 0,24 0,23 0,21
170 32 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21
195 37 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,20
195 34 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19
195 32 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,18 0,21 0,20 0,18
220 37 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18
220 34 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
220 32 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,16 0,19 0,18 0,16
240 37 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
240 34 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
240 32 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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U-værditabel

Skråtag, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.020

Skråtag, med ventileret hulrum under tagbeklædningen 
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45
Lag 2. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Tykkelse mm 45 70 45 70

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20
120 34 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19

32 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18
37 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18

145 34 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17
32 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16
37 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16

170 34 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15
32 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15
37 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15

195 34 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
32 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13
37 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13

220 34 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
32 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,12
37 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

240 34 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
32 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
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U-værditabel

Skråtag, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.021

Skråtag, med ventileret hulrum under tagbeklædningen 
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45
Lag 2. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Tykkelse mm 45 70 45 70

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,25 0,24 0,23 0,21 0,21 0,20
120 34 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19

32 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19
37 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18

145 34 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17
32 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17
37 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16

170 34 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15
32 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15
37 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15

195 34 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
32 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13
37 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13

220 34 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13
32 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,12
37 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13

240 34 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
32 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
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U-værditabel

Skråtag, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.022

Skråtag, med ventileret hulrum under tagbeklædningen 
Indvendigt beklædt med 19 mm loftbrædder på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45
Lag 2. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Tykkelse mm 45 70 45 70

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20
120 34 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19

32 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18
37 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18

145 34 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17
32 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16
37 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16

170 34 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15
32 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15
37 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15

195 34 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
32 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13
37 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13

220 34 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
32 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,12
37 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

240 34 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
32 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
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U-værditabel

Skråtag, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.023

Skråtag,  uventileret spærfag helt udfyldt med isolering 
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45
Lag 2. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Tykkelse mm 45 70 45 70

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20
120 34 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19

32 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18
37 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18

145 34 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17
32 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16
37 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16

170 34 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15
32 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15
37 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15

195 34 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
32 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13
37 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13

220 34 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
32 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,12
37 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

240 34 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
32 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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U-værditabel

Skråtag, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.024

Skråtag,  uventileret spærfag helt udfyldt med isolering 
Indvendigt beklædt med 25 mm træbeton på forskallingslag
Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45
Lag 2. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Tykkelse mm 45 70 45 70

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20
120 34 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19

32 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18
37 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18

145 34 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17
32 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16
37 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16

170 34 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15
32 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15
37 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15

195 34 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
32 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13
37 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13

220 34 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
32 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,12
37 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

240 34 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
32 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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U-værditabel

Skråtag, krydsforskallet

Tegning: PS_Tag.025

Skråtag,  uventileret spærfag helt udfyldt med isolering 

Lag 1. Spær pr. mm 1000 1000 800 800
Spærbredde mm 100 75 45 100 75 45 100 75 45 100 75 45
Lag 2. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Tykkelse mm 45 70 45 70

Lag 1
mm Isol. λ-kl.

37 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20
120 34 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19

32 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18
37 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18

145 34 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17
32 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16
37 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16

170 34 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15
32 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15
37 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15

195 34 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14
32 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13
37 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13

220 34 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
32 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,12
37 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

240 34 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12
32 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12

* OBS! Løsningen kræver en fugtadaptiv dampbremse fx ISOVER VarioXtra®.

*
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U-værditabel

Skunkvæg, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Skunk.003

Skunkvæg mod loft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14

120 34 34 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14
32 32 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
37 37 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13

145 34 34 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12
37 37 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12

170 34 34 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
32 32 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Skunkvæg, ej krydsforskallet

Skunkvæg mod loft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB-plade og 13 mm kartongips
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,15

120 34 34 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,13 0,13 0,14
32 32 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
37 37 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

145 34 34 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13
32 32 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
37 37 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
32 32 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Skunkvæg, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Skunk.003

Skunkvæg mod loft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,15

120 34 34 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14
32 32 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13
37 37 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

145 34 34 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
37 37 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
32 32 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
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U-værditabel

Skunkvæg, ej krydsforskallet

Skunkvæg mod loft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB-plade og 13 mm kartongips
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,14 0,14 0,15

120 34 34 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14
32 32 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,12 0,13 0,13
37 37 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

145 34 34 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13
32 32 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
37 37 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
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U-værditabel

Skunkvæg, ej krydsforskallet

Tegning: PS_Skunk.003

Skunkvæg mod loft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,14 0,14 0,15

120 34 34 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14
32 32 0,13 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,12 0,13 0,13
37 37 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

145 34 34 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13
32 32 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
37 37 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
32 32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
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U-værditabel

Skunkvæg, ej krydsforskallet

Skunkvæg mod loft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB-plade og 13 mm kartongips
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,15 0,16 0,16 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15

120 34 34 0,14 0,15 0,15 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14
32 32 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14
37 37 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,13 0,13 0,14

145 34 34 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13
32 32 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

170 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

195 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

220 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
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U-værditabel

Skunkvæg, krydsforskallet

Tegning: PS_Skunk.001

Skunkvæg mod loft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1.

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

120 34 34 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
32 32 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11

145 34 34 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

195 34 34 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Skunkvæg, krydsforskallet

Skunkvæg mod loft med tagsten eller stråtag på vindtæt undertag, eller tagpap på træunderlag
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB-plade og 13 mm kartongips
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13

120 34 34 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12

145 34 34 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10

195 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09
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U-værditabel

Skunkvæg, krydsforskallet

Tegning: PS_Skunk.001

Skunkvæg mod loft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

120 34 34 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12

145 34 34 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11

170 34 34 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10

195 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09
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U-værditabel

Skunkvæg, krydsforskallet

Skunkvæg mod loft med understrøgne tagsten, eternit skifer eller bølgeplader
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB-plade og 13 mm kartongips
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
120 37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13
120 34 34 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
120 32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
145 37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
145 34 34 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
145 32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
170 37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
170 34 34 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
170 32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
195 37 37 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10
195 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
195 32 32 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
220 37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
220 32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09
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U-værditabel

Skunkvæg, krydsforskallet

Tegning: PS_Skunk.001

Skunkvæg mod loft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13

120 34 34 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12

145 34 34 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11

170 34 34 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10

195 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
32 32 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09
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U-værditabel

Skunkvæg, krydsforskallet

Skunkvæg mod loft med tag af metalplade
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB-plade og 13 mm kartongips
Lag 1. Stolpe pr. mm 1000 1000 800 800
Stolpe højde mm 120 145 120 145
Stolpebredde mm 45 75 100 45 75 100 45 75 100 45 75 100
Lag 3. forskalling 45 mm pr. 600 600 600 600
Isolering λ-kl. 34 34 34 34
Isoleringstykkelse mm 45 45 45 45
Lag 2. 45 mm regel/600 mm Lag 1

mm Isol. λ-kl. Isol. λ-kl.
37 37 0,13 0,13 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13

120 34 34 0,12 0,13 0,13 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
32 32 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12
37 37 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12

145 34 34 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
32 32 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11
37 37 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 0,11

170 34 34 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
32 32 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,10 0,10
37 37 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10

195 34 34 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10
32 32 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09
37 37 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10

220 34 34 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09
32 32 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09



Lette ydervægge

3
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U-værditabel

ISOVER Facadekoncept

Tegning: PS_Let_ydervæg.007

Udvendigt afsluttet med puds
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 3. Facadekoncept Lamel λ-kl 39 39 39

Lag 1. Lag 2. Lag 3.
mm mm mm

60 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16
80 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14

100 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13
120 45 120 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

140 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
160 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
180 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
200 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
60 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14
80 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13

100 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
145 45 120 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

140 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
160 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
180 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
200 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
60 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13
80 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12

100 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11
170 45 120 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

140 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
160 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
180 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
60 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
80 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11

100 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
195 45 120 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10

140 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
160 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
180 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
200 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
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U-værditabel

ISOVER Facadekoncept

 Tegning: PS_Let_ydervæg.008

Udvendigt afsluttet med puds
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 3. Facadekoncept Lamel λ-kl 39 39 39

Lag. 1 Lag 2. Lag 3.
mm mm mm

60 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15
80 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14

100 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13
120 45 120 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12

140 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
160 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
180 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
200 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
60 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14
80 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13

100 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
145 45 120 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11

140 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
160 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
180 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
200 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
60 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13
80 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12

100 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11
170 45 120 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

140 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
160 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
180 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
60 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
80 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11

100 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
195 45 120 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10

140 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
160 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
180 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
200 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
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U-værditabel

ISOVER Facadekoncept

Tegning: PS_Let_ydervæg.030

Udvendigt afsluttet med puds
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Facadekoncept Lamel λ-kl 39 39 39

Lag 1. Lag 2.
mm mm

60 0,21 0,20 0,20 0,21 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19
80 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17

100 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16
120 120 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

140 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
160 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
180 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
200 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
60 0,19 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17
80 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15

100 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
145 120 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13

140 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12
160 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
180 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
200 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
60 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15
80 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14

100 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
170 120 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12

140 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
160 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
180 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
200 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
60 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14
80 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13

100 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
195 120 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11

140 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
160 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
180 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
200 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
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U-værditabel

ISOVER Facadekoncept

Tegning: PS_Let_ydervæg.031

Udvendigt afsluttet med puds
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Facadekoncept Lamel λ-kl 39 39 39

Lag 1. Lag 2.
mm mm

60 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19
80 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17

100 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16
120 120 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14

140 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13
160 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
180 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
200 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
60 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16
80 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15

100 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
145 120 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13

140 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
160 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
180 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
200 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
60 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15
80 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14

100 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13
170 120 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12

140 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
160 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
180 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
200 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
60 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
80 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13

100 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
195 120 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11

140 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
160 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
180 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
200 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
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U-værditabel

ISOVER Facadekoncept

Tegning: PS_Let_ydervæg.032

Udvendigt afsluttet med puds
Indvendigt afsluttet med 50 mm massivtræ
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Facadekoncept Lamel λ-kl 39 39 39

Lag 1. Lag 2.
mm mm

60 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19
80 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17

100 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16
120 120 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

140 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
160 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
180 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
200 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11
60 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16
80 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15

100 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
145 120 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13

140 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12
160 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
180 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
200 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
60 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15
80 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14

100 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
170 120 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12

140 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
160 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
180 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
200 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
60 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
80 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13

100 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
195 120 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11

140 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
160 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
180 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
200 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
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U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_Let_ydervæg.009

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 34 32 32 34 32 32 34 32 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 3. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Lag 1. Lag 2. Lag 3.
mm mm mm

145 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
45 195 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

145 290 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
70 145 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

195 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
45 145 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

170 195 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
70 145 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

195 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
45 145 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

195 195 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
70 145 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08

195 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07
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U-værditabel

ISOVER Plus System

 Tegning: PS_Let_ydervæg.010

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 34 32 32 34 32 32 34 32 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 3. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Lag 1. Lag 2. Lag 3.
mm mm mm

145 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
45 195 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08

145 290 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
70 145 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

195 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
45 145 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

170 195 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
70 145 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

195 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
45 145 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

195 195 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
70 145 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08

195 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07

 



Lette ydervægge | 83

U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_Let_ydervæg.033

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Lag 1. Lag 2.
mm mm
145 145 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11

195 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
290 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07

170 145 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
195 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09

195 145 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
195 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
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U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_Let_ydervæg.034

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Lag 1. Lag 2.
mm mm
145 145 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11

195 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
290 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07

170 145 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
195 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09

195 145 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
195 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08



Lette ydervægge | 85

U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_Let_ydervæg.035

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt afsluttet med 50 mm massivtræ
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Lag 1. Lag 2.
mm mm
145 145 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11

195 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
290 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07

170 145 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
195 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09

195 145 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
195 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
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U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_Let_ydervæg.048

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Lag 1. Lag 2.
mm mm
200 145 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09

195 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
240 145 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08

195 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07



Lette ydervægge | 87

U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_Let_ydervæg.049

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Lag 1. Lag 2.
mm mm
200 145 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09

195 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
240 145 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08

195 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07
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U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_Let_ydervæg.050

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt afsluttet med 50 mm massivtræ
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Lag 1. Lag 2.
mm mm
200 145 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10

195 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08
240 145 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09

195 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
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U-værditabel

Skalmur med Murfilt

Tegning: PS_Let_ydervæg.005

Skalmur med murfilt
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 3. Murfilt λ-kl 34 34 34

Lag 1. Lag 2. Lag 3.
mm mm mm
120 45 125 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11

150 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10
190 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09

120 70 125 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
150 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10

145 45 125 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
150 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10

145 70 125 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
150 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

170 45 125 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
150 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

170 70 125 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09

 



90  | Lette ydervægge 

U-værditabel

Skalmur med Murfilt

 Tegning: PS_Let_ydervæg.006

Skalmur med murfilt
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 3. Murfilt λ-kl 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag. 1 Lag 2. Lag 3.
mm mm mm
120 45 125 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11

150 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
190 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09

120 70 125 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
150 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10

145 45 125 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10
150 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10

145 70 125 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
150 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

170 45 125 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
150 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09

170 70 125 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
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U-værditabel

Skalmur med Murfilt

Tegning: PS_Let_ydervæg.027

Skalmuret facade
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Murfilt λ-kl 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1. Lag 2.
mm mm

125 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
120 150 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12

190 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10
240 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
125 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12

145 150 0,13 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
190 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
240 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
125 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11

170 150 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
190 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
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U-værditabel

Skalmur med Murfilt

Tegning: PS_Let_ydervæg.028

Skalmuret facade
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Murfilt λ-kl 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1. Lag 2.
mm mm

125 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
120 150 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12

190 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
240 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
125 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12

145 150 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
190 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
240 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
125 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11

170 150 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
190 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
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U-værditabel

Skalmur med Murfilt

Tegning: PS_Let_ydervæg.029

Skalmuret facade
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Murfilt λ-kl 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1. Lag 2.
mm mm

125 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13
120 150 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11

190 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
240 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
125 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12

145 150 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
190 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09
240 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
125 0,13 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11

170 150 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
190 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
240 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.001

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr.   600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 1 Lag 2 

mm mm
145 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18
170 0,18 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
195 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
220 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
245 45 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
270 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
300 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
145 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
170 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14
195 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
220 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
245 70 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
270 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
350 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08
400 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

 Tegning: PS_Let_ydervæg.002

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 1 Lag 2 

mm mm
145 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17
170 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
195 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
220 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
245 45 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
270 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
300 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
145 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16
170 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
195 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
220 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
245 70 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
270 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
350 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
400 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.011

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 800 1000
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34

Lag 1 Lag 2 
mm mm
200 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
240 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11
300 45 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
360 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
400 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07
480 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06
200 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12
240 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
300 70 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
360 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
400 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
480 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.012

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 800 1000
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34
Lag 1 Tykkelse lag 2 

mm mm
200 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13
240 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11
300 45 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
360 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
400 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07
480 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06
200 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
240 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
300 70 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
360 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
400 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
480 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.021

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 1

mm
145 0,26 0,25 0,24 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23
170 0,23 0,22 0,21 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20
195 0,21 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18 0,20 0,18 0,18
220 0,19 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
270 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.022

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1
mm
145 0,26 0,25 0,24 0,25 0,24 0,23 0,25 0,23 0,22
170 0,23 0,22 0,21 0,22 0,21 0,20 0,22 0,20 0,20
195 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,17
220 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
270 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.023

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt afsluttet med 50 mm massivtræ
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 1

mm
145 0,26 0,24 0,23 0,25 0,23 0,22 0,24 0,23 0,22
170 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20 0,21 0,20 0,19
195 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17
220 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
270 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
400 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.036

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1
mm
200 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,16 0,16
240 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
480 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.037

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1
mm
200 0,18 0,17 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
240 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
480 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.038

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt afsluttet med 50 mm massivtræ
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1
mm
200 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
240 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
480 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.051

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45mm pr. mm  600 600 800 800 1000 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32
Lag 2. Ubrudt isolering λ-kl. 32 30 32 30 32 30
Lag 3. Regler 95x45 mm pr. mm  600 600 800 800 1000 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32

Lag 1 Lag 2
mm mm
145 75 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
145 100 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
145 125 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08
145 150 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07
145 175 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
195 75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
195 100 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08
195 125 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07
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U-værditabel

Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.052

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45mm pr. mm  600 800 1000
Lag 1. Isolering mellem regler λ-kl. 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32
Lag 2. Ubrudt isolering λ-kl. 32 30 32 30 32 30
Lag 3. Regler 95x45 mm pr. mm  600 800 1000
Lag 3. Isolering mellem regler λ-kl. 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32

Tykkelse lag 1 Tykkelse lag 2
mm mm
145 75 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
145 100 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09
145 125 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08
145 150 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07
145 175 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
195 75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
195 100 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08
195 125 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07
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Traditionel ventileret facade

Tegning: PS_Let_ydervæg.053

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Indvendigt afsluttet med 50 mm massivtræ
Lag 1. Regler 45mm pr. mm  600 800 1000

34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32
Lag 2. Ubrudt isolering λ-kl. 32 32 30 30 32 32 30 30 32 32 30 30
Lag 3. Regler 95x45 mm pr. mm  600 800 1000

34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32
Tykkelse lag 1 Tykkelse lag 2

mm mm
145 75 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
145 100 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09
145 125 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08
145 150 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07
145 175 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
195 75 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
195 100 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08
195 125 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.003

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34

Lag 1. Lag 2.
mm mm
145 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18
170 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
195 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14
220 45 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
245 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
270 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
300 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
145 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
170 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
195 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13
220 70 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
245 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
270 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
350 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08
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Trykudlignet skalmur

 Tegning: PS_Let_ydervæg.004

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 600 600
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34

Lag. 1 Lag 2.
mm mm
145 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17
170 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16
195 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
220 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
245 45 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
270 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
300 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
145 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
170 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
195 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
220 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
245 70 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
270 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
350 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
400 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.013

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 800 1000
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34

Lag 1. Lag 2.
mm mm
200 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
240 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11
300 45 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
360 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
400 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07
480 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06
200 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12
240 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
300 70 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
360 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
400 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
480 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.014

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 2. Krydsforskalling 45 mm pr. 600 800 1000
Isolering i krydsforskalling λ-kl. 34 34 34

Lag 1. Lag 2.
mm mm
200 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
240 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11
300 45 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
360 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
400 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07
480 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06
200 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
240 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
300 70 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
360 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
400 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
480 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.024

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1.
mm
145 0,27 0,25 0,24 0,26 0,24 0,23 0,25 0,24 0,23
170 0,23 0,22 0,21 0,23 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20
195 0,21 0,20 0,19 0,20 0,19 0,18 0,20 0,18 0,18
220 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
270 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.025

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1.
mm
145 0,26 0,25 0,24 0,25 0,24 0,23 0,25 0,23 0,22
170 0,23 0,22 0,21 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20
195 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,17
220 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,18 0,16 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
270 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.026

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt afsluttet med 50 mm massivtræ
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1.
mm
145 0,26 0,24 0,24 0,25 0,24 0,23 0,25 0,23 0,22
170 0,23 0,21 0,21 0,22 0,21 0,20 0,22 0,20 0,19
195 0,20 0,19 0,18 0,20 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17
220 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
270 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.039

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt beklædt med 2x13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1.
mm
200 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
240 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
480 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.040

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt beklædt med 19 mm OSB og 13 mm kartongips på forskallingslag
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag1.
mm
200 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,16 0,16
240 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
480 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
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Trykudlignet skalmur

Tegning: PS_Let_ydervæg.041

Udvendigt afsluttet med svagt ventileret hulrum og skalmur
Indvendigt afsluttet med 50 mm massivtræ
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32

Lag 1.  
mm
200 0,18 0,17 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
240 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
480 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
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Hulmur

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.001

Bagmur af tegl 1600 kg/m3

Galvaniserede jernbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24
150 0,24 0,22 0,21 0,20 0,24 0,23 0,21 0,20 0,24 0,23 0,22 0,20
190 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,20 0,18 0,17 0,17
240 4 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11
380 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09
125 0,31 0,29 0,28 0,27 0,31 0,29 0,28 0,27 0,31 0,29 0,28 0,27
150 0,26 0,25 0,24 0,23 0,26 0,25 0,24 0,23 0,26 0,25 0,24 0,23
190 0,21 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,19 0,18
240 8 0,17 0,16 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af tegl 1600 kg/m3

Galvaniserede jernbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23
150 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,22 0,20 0,19
190 0,19 0,17 0,16 0,16 0,19 0,17 0,16 0,16 0,19 0,17 0,17 0,16
240 4 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,14 0,13 0,13 0,12 0,15 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,10 0,09 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08
125 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24
150 0,24 0,23 0,22 0,20 0,24 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,22 0,21
190 0,20 0,18 0,17 0,17 0,20 0,18 0,17 0,17 0,20 0,18 0,17 0,17
240 8 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13
250 0,15 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,13
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11
380 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09



 Tunge ydervægge | 119

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.001

Bagmur af tegl 1700 kg/m3

Galvaniserede jernbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24
150 0,24 0,22 0,21 0,20 0,24 0,23 0,21 0,20 0,24 0,23 0,22 0,20
190 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,20 0,18 0,17 0,17
240 4 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11
380 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09
125 0,31 0,29 0,28 0,27 0,31 0,29 0,28 0,27 0,31 0,29 0,28 0,27
150 0,26 0,25 0,24 0,23 0,26 0,25 0,24 0,23 0,26 0,25 0,24 0,23
190 0,21 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,19 0,18
240 8 0,17 0,16 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af tegl 1700 kg/m3

Galvaniserede jernbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23
150 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,22 0,20 0,19
190 0,19 0,17 0,16 0,16 0,19 0,17 0,16 0,16 0,19 0,17 0,17 0,16
240 4 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,14 0,13 0,13 0,12 0,15 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,10 0,09 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08
125 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24
150 0,24 0,23 0,22 0,20 0,24 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,22 0,21
190 0,20 0,18 0,17 0,17 0,20 0,18 0,17 0,17 0,20 0,18 0,17 0,17
240 8 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13
250 0,15 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,13
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11
380 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09

Hulmur



120  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.001

Bagmur af tegl 1850 kg/m3

Galvaniserede jernbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24
150 0,24 0,22 0,21 0,20 0,24 0,23 0,21 0,20 0,24 0,23 0,22 0,20
190 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,20 0,18 0,17 0,17
240 4 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11
380 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09
125 0,31 0,29 0,28 0,27 0,31 0,29 0,28 0,27 0,31 0,29 0,28 0,27
150 0,26 0,25 0,24 0,23 0,26 0,25 0,24 0,23 0,26 0,25 0,24 0,23
190 0,21 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,19 0,18 0,21 0,20 0,19 0,18
240 8 0,17 0,16 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14 0,17 0,16 0,15 0,14
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af tegl 1850 kg/m3

Galvaniserede jernbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23
150 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,22 0,20 0,19
190 0,19 0,17 0,16 0,16 0,19 0,17 0,16 0,16 0,19 0,17 0,17 0,16
240 4 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,14 0,13 0,13 0,12 0,15 0,13 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,10 0,09 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08
125 0,28 0,26 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24 0,28 0,27 0,25 0,24
150 0,24 0,23 0,22 0,20 0,24 0,23 0,22 0,21 0,24 0,23 0,22 0,21
190 0,20 0,18 0,17 0,17 0,20 0,18 0,17 0,17 0,20 0,18 0,17 0,17
240 8 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,13
250 0,15 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 0,13
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11
380 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09

Hulmur
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U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.005

Bagmur af 230 mm porebetonblokke 535  kg/m3
Galvaniserede jernbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 230 mm porebetonblokke 535  kg/m3
Galvaniserede jernbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur



122  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.004

Bagmur af 230 mm letbeton blokke 600 kg/m3
Galvaniserede jernbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 230 mm letbeton blokke 600 kg/m3
Galvaniserede jernbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur
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U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.001

Bagmur af tegl 1600 kg/m3

Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af tegl 1600 kg/m3

Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur



124  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.001

Bagmur af tegl 1700 kg/m3

Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af tegl 1700 kg/m3

Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur
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U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.001

Bagmur af tegl 1850 kg/m3

Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af tegl 1850 kg/m3

Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur



126  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.005

Bagmur af 230 mm porebetonblokke 535  kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 230 mm porebetonblokke 535  kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur
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U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.006

Bagvægselement af 150 mm porebeton 575 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagvægselement af 150 mm porebeton 575 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur



128  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.004

Bagmur af 230 mm letbeton blokke 600 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 230 mm letbeton blokke 600 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur
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U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.003

Bagvægselement 180 mm af letbeton 1350  kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagvægselement 180 mm af letbeton 1350  kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur



130  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.003

Bagvægselement 180 mm af letbeton 1850  kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagvægselement 180 mm af letbeton 1850  kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur
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U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.002

Bagmur af 180 mm Betonelement 1800 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 180 mm Betonelement 1800 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur



132  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.002

Bagmur af 180 mm Betonelement 2000 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 180 mm Betonelement 2000 kg/m3

Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur
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U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.002

Bagmur af 180 mm Betonelement 2200 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 180 mm Betonelement 2200 kg/m3
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur



134  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.002

Bagmur af 180 mm beton 2440 kg/m3 armeret 1% 
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 180 mm beton 2440 kg/m3 armeret 1% 
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2
125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur
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U-værditabel

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.002

Bagmur af 180 mm beton 2440 kg/m3 armeret 2% 
Rustfaste stålbindere Ø 5,5 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,23 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,25 0,24 0,23 0,27 0,26 0,24 0,23
150 0,23 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,21 0,20
190 0,19 0,17 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,17 0,16
240 8 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,13
250 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Bagmur af 180 mm beton 2440 kg/m3 armeret 2% 
Rustfaste stålbindere Ø 4,0 mm
Lag 1. Murfilt isol.kl. 37 34 32 30 37 34 32 30 37 34 32 30
Formur af tegl. 1600 kg/m3 1700 kg/m3 1850 kg/m3

Lag 1. Bindere
mm Stk/m2

125 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21 0,26 0,24 0,23 0,21
150 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18 0,22 0,20 0,19 0,18
190 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,15 0,15 0,18 0,16 0,16 0,15
240 4 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08
125 0,26 0,25 0,23 0,22 0,26 0,25 0,23 0,22 0,27 0,25 0,24 0,22
150 0,22 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19 0,23 0,21 0,20 0,19
190 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15 0,18 0,17 0,16 0,15
240 8 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12
250 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
300 0,12 0,11 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 0,10
380 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08

Hulmur



136  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Let facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.008

 

Bagmur 180 mm beton 2400 kg/m3 

Let facadebeklædning med trykudlignet hulrum
Træregler 45 mm pr 600 mm 800 mm 1000 mm
Lag 1. isolering kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 1.  mm

120 0,33 0,31 0,30 0,32 0,30 0,29 0,31 0,29 0,28
145 0,28 0,26 0,25 0,27 0,25 0,24 0,27 0,25 0,24
170 0,24 0,23 0,22 0,24 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21
195 0,22 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,20 0,19 0,18
220 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,16
245 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15
270 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14
290 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
315 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
340 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11
365 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
390 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
440 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

Bagmur af 180 mm Betonelement 1800 kg/m 3

Let facadebeklædning med trykudlignet hulrum
Træregler 45 mm pr 600 mm 800 mm 1000 mm
Lag 1. isolering kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 1.  mm

120 0,32 0,30 0,29 0,31 0,29 0,28 0,31 0,29 0,27
145 0,27 0,26 0,25 0,27 0,25 0,24 0,26 0,24 0,23
170 0,24 0,23 0,22 0,23 0,22 0,21 0,23 0,21 0,20
195 0,21 0,20 0,19 0,21 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18
220 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15
270 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14
290 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
315 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
340 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11
365 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
390 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
440 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
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U-værditabel

Let facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.009

Bagmur 180 mm beton 2400 kg/m3 

Let facadebeklædning med trykudlignet hulrum
ISOVER PLUS stolpe pr. 600 mm 800 mm 1000 mm
Lag 1. isolering mm 145 195 290 145 195 240 145 195 240

Type  λ-kl.
1 37 0,25 0,19 0,13 0,25 0,19 0,13 0,25 0,19 0,13
1 34 0,24 0,18 0,13 0,23 0,18 0,12 0,23 0,17 0,12
1 32 0,23 0,17 0,12 0,22 0,17 0,11 0,22 0,17 0,11
1 30 0,22 0,16 0,11 0,21 0,16 0,11 0,21 0,16 0,11
2 37 0,27 0,20 0,13 0,26 0,19 0,13 0,25 0,19 0,13
2 34 0,25 0,19 0,12 0,24 0,18 0,12 0,24 0,18 0,12
2 32 0,24 0,18 0,12 0,23 0,17 0,12 0,23 0,17 0,11
2 30 0,23 0,17 0,11 0,22 0,17 0,11 0,22 0,16 0,11

Bagmur af 180 mm Betonelement 1800 kg/m 3

Let facadebeklædning med trykudlignet hulrum
ISOVER PLUS stolpe pr. 600 mm 800 mm 1000 mm
Lag 1. isolering mm 145 195 290 145 195 240 145 195 240

Type  λ-kl.
1 37 0,25 0,19 0,13 0,24 0,18 0,13 0,24 0,18 0,13
1 34 0,23 0,18 0,13 0,23 0,17 0,12 0,23 0,17 0,12
1 32 0,22 0,17 0,11 0,22 0,17 0,11 0,22 0,16 0,11
1 30 0,22 0,16 0,11 0,21 0,16 0,11 0,21 0,16 0,11
2 37 0,26 0,19 0,13 0,25 0,19 0,13 0,25 0,19 0,13
2 34 0,25 0,18 0,12 0,24 0,18 0,12 0,23 0,18 0,12
2 32 0,24 0,18 0,12 0,23 0,17 0,11 0,22 0,17 0,11
2 30 0,23 0,17 0,11 0,22 0,16 0,11 0,21 0,16 0,11

 



138  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Let facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.010

Bagmur 180 mm beton 2400 kg/m3 

Let facadebeklædning med trykudlignet hulrum
I-stolpe pr. 600 mm 800 mm 1000 mm
Lag 1. λ 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 1. tykkelse mm

200 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,17 0,16
240 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14 0,16 0,14 0,14
300 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11
360 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
400 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
480 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07

Bagmur af 180 mm Betonelement 1800 kg/m 3

Let facadebeklædning med trykudlignet hulrum
I-stolpe pr. 600 mm 800 mm 1000 mm
Lag 1. λ 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Lag 1. tykkelse mm

200 0,19 0,18 0,17 0,19 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
240 0,16 0,15 0,14 0,16 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14
300 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
400 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
480 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
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U-værditabel

Let facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.011

ISOVER Facadekoncept med puds
Isolering Lag 1. mm 140 160 180 200 220 240 300 350 400
Isolering Lag 1. λ 38 38 38 38 39 39 39 39 39
Bagvæg 180 mm
Beton 2400 kg/m3 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,13 0,11 0,10
Beton 2200 kg/m3 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,13 0,11 0,10
Beton 2000 kg/m3 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,12 0,11 0,10
Beton 1800 kg/m3 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10
Let beton 1850 kg/m3 0,24 0,22 0,19 0,18 0,17 0,15 0,12 0,11 0,10
Let beton 1350 kg/m3 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,12 0,11 0,09



140  | Tunge ydervægge

U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 120 mm2 ~ 12,4 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,35 0,33 0,31 0,30 0,40 0,38 0,36 0,35

150 0,24 0,23 0,21 0,20 0,28 0,26 0,25 0,24
200 0,19 0,17 0,16 0,16 0,21 0,20 0,19 0,18
250 0,15 0,14 0,13 0,13 0,17 0,16 0,16 0,15
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,15 0,14 0,13 0,12
350 0,11 0,10 0,10 0,09 0,13 0,12 0,11 0,11

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,36 0,33 0,32 0,30 0,42 0,39 0,38 0,36
150 0,25 0,23 0,22 0,21 0,29 0,27 0,26 0,25
200 0,19 0,18 0,17 0,16 0,22 0,21 0,20 0,19
250 0,15 0,14 0,14 0,13 0,18 0,17 0,16 0,16
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,15 0,14 0,14 0,13
350 0,11 0,10 0,10 0,09 0,13 0,12 0,12 0,11

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,36 0,34 0,32 0,31 0,43 0,41 0,40 0,38
150 0,25 0,23 0,22 0,21 0,30 0,29 0,28 0,26
200 0,19 0,18 0,17 0,16 0,23 0,22 0,21 0,20
250 0,16 0,15 0,14 0,13 0,19 0,18 0,17 0,16
300 0,13 0,12 0,12 0,11 0,16 0,15 0,14 0,14
350 0,11 0,11 0,10 0,09 0,14 0,13 0,12 0,12

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,37 0,34 0,33 0,31 0,45 0,42 0,41 0,39
150 0,25 0,24 0,23 0,21 0,31 0,30 0,28 0,27
200 0,19 0,18 0,17 0,16 0,24 0,23 0,22 0,21
250 0,16 0,15 0,14 0,13 0,19 0,18 0,18 0,17
300 0,13 0,12 0,12 0,11 0,16 0,15 0,15 0,14
350 0,11 0,11 0,10 0,10 0,14 0,13 0,13 0,12

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,38 0,36 0,34 0,33 0,50 0,48 0,47 0,45
150 0,27 0,25 0,24 0,23 0,35 0,34 0,33 0,32
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,27 0,26 0,25 0,24
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,22 0,21 0,20 0,20
300 0,14 0,13 0,12 0,12 0,19 0,18 0,17 0,17
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,16 0,15 0,15 0,14

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,41 0,39 0,37 0,36 0,59 0,57 0,56 0,55
150 0,29 0,27 0,26 0,25 0,42 0,40 0,39 0,38
200 0,22 0,21 0,20 0,19 0,32 0,31 0,30 0,29
250 0,18 0,17 0,16 0,15 0,26 0,25 0,24 0,24
300 0,15 0,14 0,13 0,13 0,22 0,21 0,21 0,20
350 0,13 0,12 0,12 0,11 0,19 0,18 0,18 0,17
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U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 150 mm2 ~ 13,8 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,36 0,33 0,32 0,30 0,42 0,39 0,38 0,36

150 0,25 0,23 0,22 0,21 0,29 0,27 0,26 0,25
200 0,19 0,18 0,17 0,16 0,22 0,21 0,20 0,19
250 0,15 0,14 0,14 0,13 0,18 0,17 0,16 0,16
300 0,13 0,12 0,11 0,11 0,15 0,14 0,14 0,13
350 0,11 0,10 0,10 0,09 0,13 0,12 0,12 0,11

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,36 0,34 0,32 0,31 0,44 0,42 0,40 0,39
150 0,25 0,24 0,22 0,21 0,31 0,29 0,28 0,27
200 0,19 0,18 0,17 0,16 0,24 0,22 0,21 0,21
250 0,16 0,15 0,14 0,13 0,19 0,18 0,17 0,17
300 0,13 0,12 0,12 0,11 0,16 0,15 0,15 0,14
350 0,11 0,11 0,10 0,09 0,14 0,13 0,13 0,12

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,37 0,35 0,33 0,31 0,46 0,44 0,42 0,41
150 0,26 0,24 0,23 0,22 0,32 0,31 0,30 0,28
200 0,20 0,18 0,17 0,17 0,25 0,23 0,23 0,22
250 0,16 0,15 0,14 0,13 0,20 0,19 0,18 0,18
300 0,13 0,12 0,12 0,11 0,17 0,16 0,15 0,15
350 0,12 0,11 0,10 0,10 0,15 0,14 0,13 0,13

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,37 0,35 0,34 0,32 0,47 0,45 0,44 0,42
150 0,26 0,24 0,23 0,22 0,33 0,32 0,31 0,29
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,26 0,24 0,23 0,23
250 0,16 0,15 0,14 0,14 0,21 0,20 0,19 0,18
300 0,14 0,13 0,12 0,11 0,17 0,17 0,16 0,15
350 0,12 0,11 0,10 0,10 0,15 0,14 0,14 0,13

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,40 0,37 0,36 0,34 0,55 0,53 0,51 0,50
150 0,28 0,26 0,25 0,24 0,38 0,37 0,36 0,35
200 0,21 0,20 0,19 0,18 0,30 0,28 0,28 0,27
250 0,17 0,16 0,15 0,15 0,24 0,23 0,22 0,22
300 0,14 0,14 0,13 0,12 0,20 0,19 0,19 0,18
350 0,12 0,12 0,11 0,11 0,18 0,17 0,16 0,16

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,43 0,41 0,39 0,38 0,66 0,64 0,63 0,61
150 0,30 0,28 0,27 0,26 0,46 0,45 0,44 0,43
200 0,23 0,22 0,21 0,20 0,36 0,35 0,34 0,33
250 0,19 0,18 0,17 0,16 0,29 0,28 0,27 0,27
300 0,16 0,15 0,14 0,14 0,25 0,24 0,23 0,23
350 0,14 0,13 0,12 0,12 0,21 0,20 0,20 0,19
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U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 180 mm2 ~ 15,1 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,36 0,34 0,32 0,31 0,43 0,41 0,40 0,38

150 0,25 0,23 0,22 0,21 0,30 0,29 0,28 0,26
200 0,19 0,18 0,17 0,16 0,23 0,22 0,21 0,20
250 0,16 0,15 0,14 0,13 0,19 0,18 0,17 0,16
300 0,13 0,12 0,12 0,11 0,16 0,15 0,14 0,14
350 0,11 0,11 0,10 0,09 0,14 0,13 0,12 0,12

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,37 0,35 0,33 0,31 0,46 0,44 0,42 0,41
150 0,26 0,24 0,23 0,22 0,32 0,31 0,29 0,28
200 0,20 0,18 0,17 0,17 0,25 0,23 0,23 0,22
250 0,16 0,15 0,14 0,13 0,20 0,19 0,18 0,18
300 0,13 0,12 0,12 0,11 0,17 0,16 0,15 0,15
350 0,12 0,11 0,10 0,10 0,15 0,14 0,13 0,13

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,38 0,35 0,34 0,32 0,49 0,47 0,45 0,44
150 0,26 0,25 0,23 0,22 0,34 0,32 0,31 0,30
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,26 0,25 0,24 0,23
250 0,16 0,15 0,15 0,14 0,21 0,20 0,20 0,19
300 0,14 0,13 0,12 0,12 0,18 0,17 0,16 0,16
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,15 0,15 0,14 0,14

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,38 0,36 0,34 0,33 0,50 0,48 0,47 0,45
150 0,27 0,25 0,24 0,23 0,35 0,34 0,33 0,32
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,27 0,26 0,25 0,24
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,22 0,21 0,20 0,20
300 0,14 0,13 0,12 0,12 0,19 0,18 0,17 0,17
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,16 0,15 0,15 0,14

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,41 0,39 0,37 0,36 0,59 0,57 0,56 0,55
150 0,29 0,27 0,26 0,25 0,42 0,40 0,39 0,38
200 0,22 0,21 0,20 0,19 0,32 0,31 0,30 0,29
250 0,18 0,17 0,16 0,15 0,26 0,25 0,24 0,24
300 0,15 0,14 0,13 0,13 0,22 0,21 0,21 0,20
350 0,13 0,12 0,12 0,11 0,19 0,18 0,18 0,17

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,45 0,43 0,41 0,40 0,72 0,70 0,69 0,68
150 0,31 0,30 0,29 0,28 0,51 0,50 0,49 0,48
200 0,24 0,23 0,22 0,21 0,39 0,38 0,37 0,37
250 0,20 0,19 0,18 0,17 0,32 0,31 0,30 0,30
300 0,17 0,16 0,15 0,14 0,27 0,26 0,26 0,25
350 0,14 0,14 0,13 0,12 0,23 0,23 0,22 0,22
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U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 210 mm2 ~ 16,4 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,37 0,34 0,33 0,31 0,45 0,43 0,42 0,40

150 0,26 0,24 0,23 0,22 0,32 0,30 0,29 0,28
200 0,20 0,18 0,17 0,16 0,24 0,23 0,22 0,21
250 0,16 0,15 0,14 0,13 0,20 0,19 0,18 0,17
300 0,13 0,12 0,12 0,11 0,17 0,16 0,15 0,14
350 0,11 0,11 0,10 0,10 0,14 0,14 0,13 0,12

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,38 0,35 0,34 0,32 0,48 0,46 0,45 0,43
150 0,26 0,24 0,23 0,22 0,34 0,32 0,31 0,30
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,26 0,25 0,24 0,23
250 0,16 0,15 0,14 0,14 0,21 0,20 0,19 0,19
300 0,14 0,13 0,12 0,12 0,18 0,17 0,16 0,16
350 0,12 0,11 0,10 0,10 0,15 0,15 0,14 0,14

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,39 0,36 0,35 0,33 0,51 0,49 0,48 0,46
150 0,27 0,25 0,24 0,23 0,36 0,34 0,33 0,32
200 0,21 0,19 0,18 0,18 0,28 0,26 0,26 0,25
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,22 0,21 0,21 0,20
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,19 0,18 0,17 0,17
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,16 0,16 0,15 0,15

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,39 0,37 0,35 0,34 0,53 0,51 0,50 0,48
150 0,27 0,26 0,25 0,23 0,37 0,36 0,35 0,34
200 0,21 0,20 0,19 0,18 0,29 0,28 0,27 0,26
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,23 0,22 0,22 0,21
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,20 0,19 0,18 0,18
350 0,12 0,12 0,11 0,10 0,17 0,16 0,16 0,15

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,42 0,40 0,39 0,37 0,63 0,62 0,60 0,59
150 0,30 0,28 0,27 0,26 0,45 0,43 0,42 0,41
200 0,23 0,21 0,21 0,20 0,35 0,33 0,33 0,32
250 0,18 0,17 0,17 0,16 0,28 0,27 0,26 0,26
300 0,16 0,15 0,14 0,13 0,24 0,23 0,22 0,22
350 0,13 0,13 0,12 0,12 0,20 0,20 0,19 0,19

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,47 0,45 0,43 0,42 0,79 0,77 0,76 0,75
150 0,33 0,31 0,30 0,29 0,56 0,54 0,53 0,53
200 0,25 0,24 0,23 0,22 0,43 0,42 0,41 0,40
250 0,21 0,20 0,19 0,18 0,35 0,34 0,34 0,33
300 0,17 0,16 0,16 0,15 0,30 0,29 0,28 0,28
350 0,15 0,14 0,14 0,13 0,26 0,25 0,24 0,24
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U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 240 mm2 ~ 17,5 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,37 0,35 0,33 0,32 0,47 0,45 0,43 0,42

150 0,26 0,24 0,23 0,22 0,33 0,31 0,30 0,29
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,25 0,24 0,23 0,22
250 0,16 0,15 0,14 0,14 0,21 0,19 0,19 0,18
300 0,14 0,13 0,12 0,11 0,17 0,16 0,16 0,15
350 0,12 0,11 0,10 0,10 0,15 0,14 0,14 0,13

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,38 0,36 0,34 0,33 0,50 0,48 0,47 0,45
150 0,27 0,25 0,24 0,23 0,35 0,34 0,33 0,32
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,27 0,26 0,25 0,24
250 0,17 0,15 0,15 0,14 0,22 0,21 0,20 0,20
300 0,14 0,13 0,12 0,12 0,19 0,18 0,17 0,17
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,16 0,15 0,15 0,14

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,39 0,37 0,36 0,34 0,54 0,52 0,50 0,49
150 0,27 0,26 0,25 0,24 0,38 0,36 0,35 0,34
200 0,21 0,20 0,19 0,18 0,29 0,28 0,27 0,26
250 0,17 0,16 0,15 0,15 0,24 0,23 0,22 0,21
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,20 0,19 0,19 0,18
350 0,12 0,12 0,11 0,11 0,17 0,16 0,16 0,15

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,40 0,38 0,36 0,35 0,56 0,54 0,53 0,52
150 0,28 0,26 0,25 0,24 0,39 0,38 0,37 0,36
200 0,21 0,20 0,19 0,18 0,30 0,29 0,28 0,28
250 0,17 0,16 0,16 0,15 0,25 0,24 0,23 0,22
300 0,15 0,14 0,13 0,13 0,21 0,20 0,19 0,19
350 0,13 0,12 0,11 0,11 0,18 0,17 0,17 0,16

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,44 0,42 0,40 0,39 0,68 0,66 0,65 0,64
150 0,31 0,29 0,28 0,27 0,48 0,46 0,45 0,45
200 0,23 0,22 0,21 0,20 0,37 0,36 0,35 0,34
250 0,19 0,18 0,17 0,17 0,30 0,29 0,28 0,28
300 0,16 0,15 0,15 0,14 0,25 0,25 0,24 0,23
350 0,14 0,13 0,13 0,12 0,22 0,21 0,21 0,20

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,49 0,47 0,46 0,44 0,85 0,84 0,83 0,82
150 0,34 0,33 0,32 0,31 0,60 0,59 0,58 0,57
200 0,26 0,25 0,24 0,24 0,47 0,46 0,45 0,44
250 0,22 0,20 0,20 0,19 0,38 0,37 0,37 0,36
300 0,18 0,17 0,17 0,16 0,32 0,31 0,31 0,30
350 0,16 0,15 0,14 0,14 0,28 0,27 0,27 0,26
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U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 270 mm2 ~ 18,5 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,38 0,35 0,34 0,32 0,49 0,47 0,45 0,44

150 0,26 0,25 0,23 0,22 0,34 0,33 0,31 0,30
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,26 0,25 0,24 0,23
250 0,16 0,15 0,15 0,14 0,21 0,20 0,20 0,19
300 0,14 0,13 0,12 0,12 0,18 0,17 0,16 0,16
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,15 0,15 0,14 0,14

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,39 0,37 0,35 0,34 0,53 0,50 0,49 0,48
150 0,27 0,25 0,24 0,23 0,37 0,35 0,34 0,33
200 0,21 0,20 0,19 0,18 0,28 0,27 0,26 0,25
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,23 0,22 0,21 0,21
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,19 0,19 0,18 0,17
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,17 0,16 0,16 0,15

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,40 0,38 0,36 0,35 0,56 0,54 0,53 0,52
150 0,28 0,26 0,25 0,24 0,40 0,38 0,37 0,36
200 0,21 0,20 0,19 0,18 0,31 0,29 0,29 0,28
250 0,17 0,16 0,16 0,15 0,25 0,24 0,23 0,23
300 0,15 0,14 0,13 0,13 0,21 0,20 0,20 0,19
350 0,13 0,12 0,11 0,11 0,18 0,17 0,17 0,16

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,41 0,39 0,37 0,36 0,59 0,57 0,56 0,55
150 0,29 0,27 0,26 0,25 0,42 0,40 0,39 0,38
200 0,22 0,21 0,20 0,19 0,32 0,31 0,30 0,29
250 0,18 0,17 0,16 0,15 0,26 0,25 0,24 0,24
300 0,15 0,14 0,13 0,13 0,22 0,21 0,21 0,20
350 0,13 0,12 0,12 0,11 0,19 0,18 0,18 0,17

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,45 0,43 0,41 0,40 0,72 0,70 0,69 0,68
150 0,32 0,30 0,29 0,28 0,51 0,50 0,49 0,48
200 0,24 0,23 0,22 0,21 0,39 0,38 0,38 0,37
250 0,20 0,19 0,18 0,17 0,32 0,31 0,31 0,30
300 0,17 0,16 0,15 0,14 0,27 0,26 0,26 0,25
350 0,14 0,14 0,13 0,12 0,23 0,23 0,22 0,22

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,51 0,49 0,48 0,46 0,92 0,90 0,90 0,89
150 0,36 0,34 0,33 0,32 0,65 0,64 0,63 0,62
200 0,28 0,26 0,26 0,25 0,50 0,49 0,49 0,48
250 0,22 0,21 0,21 0,20 0,41 0,40 0,40 0,39
300 0,19 0,18 0,17 0,17 0,35 0,34 0,33 0,33
350 0,16 0,16 0,15 0,15 0,30 0,29 0,29 0,28
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U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 300 mm2 ~ 19,5 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,38 0,36 0,34 0,33 0,50 0,48 0,47 0,45

150 0,27 0,25 0,24 0,23 0,35 0,34 0,33 0,32
200 0,20 0,19 0,18 0,17 0,27 0,26 0,25 0,24
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,22 0,21 0,20 0,20
300 0,14 0,13 0,12 0,12 0,19 0,18 0,17 0,17
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,16 0,15 0,15 0,14

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,40 0,37 0,36 0,34 0,55 0,53 0,51 0,50
150 0,28 0,26 0,25 0,24 0,38 0,37 0,36 0,35
200 0,21 0,20 0,19 0,18 0,30 0,28 0,28 0,27
250 0,17 0,16 0,15 0,15 0,24 0,23 0,22 0,22
300 0,14 0,14 0,13 0,12 0,20 0,19 0,19 0,18
350 0,12 0,12 0,11 0,11 0,18 0,17 0,16 0,16

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,41 0,39 0,37 0,36 0,59 0,57 0,56 0,55
150 0,29 0,27 0,26 0,25 0,42 0,40 0,39 0,38
200 0,22 0,21 0,20 0,19 0,32 0,31 0,30 0,29
250 0,18 0,17 0,16 0,15 0,26 0,25 0,24 0,24
300 0,15 0,14 0,13 0,13 0,22 0,21 0,21 0,20
350 0,13 0,12 0,12 0,11 0,19 0,18 0,18 0,17

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,42 0,40 0,38 0,37 0,62 0,60 0,59 0,58
150 0,29 0,28 0,27 0,25 0,44 0,42 0,41 0,40
200 0,22 0,21 0,20 0,19 0,34 0,33 0,32 0,31
250 0,18 0,17 0,16 0,16 0,27 0,26 0,26 0,25
300 0,15 0,14 0,14 0,13 0,23 0,22 0,22 0,21
350 0,13 0,12 0,12 0,11 0,20 0,19 0,19 0,18

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,46 0,44 0,43 0,41 0,77 0,75 0,74 0,73
150 0,32 0,31 0,30 0,29 0,54 0,53 0,52 0,51
200 0,25 0,24 0,23 0,22 0,42 0,41 0,40 0,39
250 0,20 0,19 0,19 0,18 0,34 0,33 0,33 0,32
300 0,17 0,16 0,16 0,15 0,29 0,28 0,27 0,27
350 0,15 0,14 0,13 0,13 0,25 0,24 0,24 0,23

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,53 0,51 0,50 0,48 0,98 0,97 0,96 0,95
150 0,37 0,36 0,35 0,34 0,70 0,69 0,68 0,67
200 0,29 0,28 0,27 0,26 0,54 0,53 0,52 0,52
250 0,23 0,22 0,22 0,21 0,44 0,43 0,43 0,42
300 0,20 0,19 0,18 0,18 0,37 0,36 0,36 0,35
350 0,17 0,16 0,16 0,15 0,32 0,32 0,31 0,31
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U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 330 mm2 ~ 20,5 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,39 0,37 0,35 0,33 0,52 0,50 0,49 0,47

150 0,27 0,25 0,24 0,23 0,37 0,35 0,34 0,33
200 0,21 0,19 0,19 0,18 0,28 0,27 0,26 0,25
250 0,17 0,16 0,15 0,14 0,23 0,22 0,21 0,21
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,19 0,18 0,18 0,17
350 0,12 0,11 0,11 0,10 0,17 0,16 0,15 0,15

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,40 0,38 0,37 0,35 0,57 0,55 0,54 0,52
150 0,28 0,26 0,25 0,24 0,40 0,38 0,37 0,36
200 0,22 0,20 0,19 0,19 0,31 0,30 0,29 0,28
250 0,17 0,16 0,16 0,15 0,25 0,24 0,23 0,23
300 0,15 0,14 0,13 0,13 0,21 0,20 0,20 0,19
350 0,13 0,12 0,11 0,11 0,18 0,18 0,17 0,16

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,42 0,40 0,38 0,37 0,62 0,60 0,59 0,57
150 0,29 0,28 0,26 0,25 0,43 0,42 0,41 0,40
200 0,22 0,21 0,20 0,19 0,34 0,32 0,32 0,31
250 0,18 0,17 0,16 0,16 0,27 0,26 0,26 0,25
300 0,15 0,14 0,14 0,13 0,23 0,22 0,22 0,21
350 0,13 0,12 0,12 0,11 0,20 0,19 0,19 0,18

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,43 0,41 0,39 0,38 0,65 0,63 0,62 0,61
150 0,30 0,28 0,27 0,26 0,46 0,44 0,43 0,42
200 0,23 0,22 0,21 0,20 0,35 0,34 0,33 0,33
250 0,19 0,18 0,17 0,16 0,29 0,28 0,27 0,26
300 0,16 0,15 0,14 0,14 0,24 0,23 0,23 0,22
350 0,14 0,13 0,12 0,12 0,21 0,20 0,20 0,19

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,48 0,46 0,44 0,43 0,81 0,79 0,78 0,77
150 0,33 0,32 0,31 0,30 0,57 0,56 0,55 0,54
200 0,26 0,24 0,24 0,23 0,44 0,43 0,42 0,42
250 0,21 0,20 0,19 0,18 0,36 0,35 0,35 0,34
300 0,18 0,17 0,16 0,16 0,30 0,30 0,29 0,29
350 0,15 0,14 0,14 0,13 0,26 0,26 0,25 0,25

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,55 0,53 0,52 0,50 1,05 1,04 1,03 1,02
150 0,39 0,37 0,36 0,35 0,74 0,73 0,73 0,72
200 0,30 0,29 0,28 0,27 0,58 0,57 0,56 0,55
250 0,24 0,23 0,23 0,22 0,47 0,46 0,46 0,45
300 0,20 0,20 0,19 0,18 0,40 0,39 0,39 0,38
350 0,18 0,17 0,16 0,16 0,34 0,34 0,33 0,33
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U-værditabel

Tung facadebeklædning

Tegning: PS_Tung_Ydervæg.007

Bagvæg af beton 2400 kg/m3 Metal bæringer med tværsnit 360 mm2 ~ 21,4 mm
Lag 1. Facadeisolering isol. kl. 37 34 32 30 37 34 32 30
Bæringer af Rustfast stål λ 17 W/mK Galvaniseret stål λ 55 W/mK
Bæringer placeret Isolering
1 stk. pr. Stk/m2 mm
1,0 x 0,6 m ~ 1,67 100 0,39 0,37 0,36 0,34 0,54 0,52 0,51 0,49

150 0,27 0,26 0,25 0,24 0,38 0,36 0,35 0,34
200 0,21 0,20 0,19 0,18 0,29 0,28 0,27 0,26
250 0,17 0,16 0,15 0,15 0,24 0,23 0,22 0,21
300 0,14 0,13 0,13 0,12 0,20 0,19 0,19 0,18
350 0,12 0,12 0,11 0,11 0,17 0,16 0,16 0,15

1,2 x 0,4 m ~ 2,08 100 0,41 0,39 0,37 0,36 0,59 0,57 0,56 0,54
150 0,29 0,27 0,26 0,25 0,42 0,40 0,39 0,38
200 0,22 0,21 0,20 0,19 0,32 0,31 0,30 0,29
250 0,18 0,17 0,16 0,15 0,26 0,25 0,24 0,24
300 0,15 0,14 0,13 0,13 0,22 0,21 0,21 0,20
350 0,13 0,12 0,12 0,11 0,19 0,18 0,18 0,17

1,0 x 0,4 m ~ 2,5 100 0,43 0,40 0,39 0,37 0,64 0,62 0,61 0,60
150 0,30 0,28 0,27 0,26 0,45 0,44 0,43 0,42
200 0,23 0,22 0,21 0,20 0,35 0,34 0,33 0,32
250 0,19 0,17 0,17 0,16 0,28 0,28 0,27 0,26
300 0,16 0,15 0,14 0,13 0,24 0,23 0,23 0,22
350 0,13 0,13 0,12 0,12 0,21 0,20 0,20 0,19

0,6 x 0,6 m ~ 2,78 100 0,44 0,42 0,40 0,39 0,68 0,66 0,65 0,64
150 0,31 0,29 0,28 0,27 0,48 0,46 0,45 0,45
200 0,23 0,22 0,21 0,20 0,37 0,36 0,35 0,34
250 0,19 0,18 0,17 0,17 0,30 0,29 0,28 0,28
300 0,16 0,15 0,15 0,14 0,25 0,25 0,24 0,23
350 0,14 0,13 0,13 0,12 0,22 0,21 0,21 0,20

0,6 x 0,4 m ~ 4,17 100 0,49 0,47 0,46 0,44 0,85 0,84 0,83 0,82
150 0,34 0,33 0,32 0,31 0,60 0,59 0,58 0,57
200 0,26 0,25 0,24 0,24 0,47 0,46 0,45 0,44
250 0,22 0,20 0,20 0,19 0,38 0,37 0,37 0,36
300 0,18 0,17 0,17 0,16 0,32 0,31 0,31 0,30
350 0,16 0,15 0,14 0,14 0,28 0,27 0,27 0,26

0,4 x 0,4 m ~ 6,25 100 0,57 0,55 0,54 0,53 1,11 1,10 1,10 1,09
150 0,40 0,39 0,38 0,37 0,79 0,78 0,77 0,77
200 0,31 0,30 0,29 0,28 0,61 0,60 0,60 0,59
250 0,25 0,24 0,24 0,23 0,50 0,49 0,49 0,48
300 0,21 0,20 0,20 0,19 0,42 0,42 0,41 0,41
350 0,18 0,18 0,17 0,17 0,37 0,36 0,36 0,35
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U-værditabel

U-værdier for eksisterende ydervægge før efterisolerin

Tykkelse U-værdi
Hulmurer tegl/tegl 1) cm W/m2K

Uisoleret hulrum 30 1,60
Med indblæst Leca (λ80) 30 1,00
Med indblæst uld (λ45) 30 0,67
Uisoleret hulrum 36 1,60
Med indblæst uld (λ45) 36 0,49

Hulmur tegl/ letbeton  1)

Uisoleret 30 1,00
Massive ydervægge 1)

Bindingsværk  - 2,80
Massiv tegl 12 3,20
Massiv tegl 24 2,10
Massiv tegl 30 1,50
Massiv tegl 36 1,50
Massiv tegl 48 1,20
Massiv tegl 60 0,79
Massiv tegl 70 0,69
Letbeton 19 1,10
Letbeton 29 0,70
Beton 30 3,60
Klinkerbeton 30 0,95

Massive ydervægge 2)

Klinkerbeton med uisoleret fuge 19 1,00

Klinkerbeton med isoleret fuge  - 0,86

Klinkerbeton med uisoleret fuge 23 0,85

Klinkerbeton med isoleret fuge  - 0,73

Klinkerbeton med uisoleret fuge 29 0,69

Klinkerbeton med isoleret fuge  - 0,60

Klinkerbeton med uisoleret fuge 33 0,61

Klinkerbeton med isoleret fuge  - 0,54
Klinkerbeton med uisoleret fuge 39 0,53
Klinkerbeton med isoleret fuge  - 0,47
Porebeton med uisoleret fuge 20 0,89
Porebeton med isoleret fuge  - 0,74
Porebeton med uisoleret fuge 24 0,76
Porebeton med isoleret fuge  - 0,63
Porebeton med uisoleret fuge 30 0,62
Porebeton med isoleret fuge  - 0,52

Tunge ydervægge 3)

BR 66, tung ydervæg tegl 1,30
BR 66,tung  ydervæg andet 1,00
BR 66, småhuse tung ydervæg 0,85
BR 77, tung ydervæg 0,40
BR 95, tung ydervæg 0,30

U-værdier for eksisterende ydervægge før efterisolering

U-værdien for en efterisoleret væg 
afhænger dels af U-værdien for den 
eksisterende konstruktion, dels af 
den løsning, man vælger at efter- 
isolere med.

Derfor er tabellerne i dette afsnit 
udformet, så man for hver efter- 
isoleringsløsning kan aflæse den  
opnåede U-værdi med udgangs-
punkt i den aktuelle eksisterende 
konstruktion.

Da det ofte kan være svært at esti-
mere eller beregne U-værdien for 
den eksisterende ydervæg, har vi 
samlet en række eksempler på 
eksisterende konstruktioner, som  
kan aflæses i tabellen til venstre.

Kilde 
 1) Energikonsulenternes håndbog
 2) VIF U-værditabel, 2009
 3) Bygningsreglementernes krav
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U-værditabel

ISOVER Facadekoncept

Tegning: PS_eksist_efterisolering.004

ISOVER Facade koncept, afsluttet med puds
Lag 1. Isolering λ-kl 39
Lag 1. Tykkelse mm 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 300 350 400
Eksisterende mur

U-værdi 
0,3 0,21 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07
0,4 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08
0,5 0,30 0,28 0,24 0,22 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08
0,6 0,33 0,31 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11 0,09 0,08
0,7 0,36 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09
0,8 0,39 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09
0,9 0,41 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,11 0,10 0,09
1,0 0,43 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,11 0,10 0,09
1,1 0,44 0,40 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,10 0,09
1,2 0,46 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,10 0,09
1,3 0,47 0,42 0,35 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,10 0,09
1,5 0,50 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,12 0,10 0,09
1,6 0,51 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,12 0,10 0,09
2,1 0,55 0,48 0,39 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,18 0,16 0,15 0,12 0,11 0,09
2,8 0,59 0,51 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,12 0,11 0,09
3,2 0,60 0,52 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,12 0,11 0,09
3,6 0,62 0,53 0,42 0,34 0,29 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15 0,12 0,11 0,09
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U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_eksist_efterisolering.002

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Lag 1. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Eksisterende ydervæg Lag 1.
U-værdi mm

145 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
0,3 195 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

290 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
145 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14

0,4 195 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
290 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
145 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15

0,5 195 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
290 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
145 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16

0,6 195 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13
290 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
145 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17

0,7 195 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13
290 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
145 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17

0,8 195 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
290 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
145 0,20 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18

0,9 195 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14
290 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
145 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18

1,0 195 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
290 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
145 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18

1,1 195 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14
290 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10



Efterisolering af eksisterende ydervægge | 153

U-værditabel

ISOVER Plus System

Tegning: PS_eksist_efterisolering.003

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Lag 1. PLUS Stolper pr. mm 600 800 1000
Isolering mellem PLUS Stolper 34 32 30 34 32 30 34 32 30

Eksisterende ydervæg Lag 1.
U-værdi mm

145 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19
1,2 195 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14

290 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
145 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19

1,3 195 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
290 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
145 0,21 0,21 0,20 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,19

1,5 195 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15
290 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
145 0,22 0,21 0,20 0,21 0,20 0,20 0,21 0,20 0,19

1,6 195 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15
290 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
145 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,20

2,1 195 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15
290 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
145 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,22 0,21 0,20

2,8 195 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
290 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
145 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,20

3,2 195 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
290 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
145 0,23 0,22 0,22 0,23 0,22 0,21 0,23 0,22 0,21

3,6 195 0,18 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
290 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
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U-værditabel

I-stolpe med ventileret facadebeklædning

Tegning: PS_eksist_efterisolering.003

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Eksisterende mur Lag 1

U-værdi mm
200 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11

0,3 240 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
300 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
360 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07
200 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12

0,4 240 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
300 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
360 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
200 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13

0,5 240 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
300 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
360 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
200 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13

0,6 240 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11
300 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
360 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08
200 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14

0,7 240 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
300 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
360 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
200 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14

0,8 240 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
300 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
360 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
200 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14

0,9 240 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
300 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
360 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
200 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14

1,0 240 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
360 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,08
200 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15

1,1 240 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
360 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
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U-værditabel

I-stolpe med ventileret facadebeklædning

Tegning: PS_eksist_efterisolering.003

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Lag 1. I-stolper pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem I-stolper λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Eksisterende mur Lag 1

U-værdi mm
200 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15

1,2 240 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12
300 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
360 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15

1,3 240 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10
360 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15

1,5 240 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10
360 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15

1,6 240 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,10
360 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16

2,1 240 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16

2,8 240 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,19 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16

3,2 240 0,16 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
300 0,13 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
200 0,19 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16

3,6 240 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
300 0,13 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
360 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
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U-værditabel

Skalmur

Tegning: PS_eksist_efterisolering.005

Udvendigt afsluttet med skalmur Bindere 4 stk./m2, Ø 5,5 mm Rustfast stål
Lag 1. Murfilt λ-kl 37 34 32
Lag 1. Tykkelse mm 125 150 190 240 125 150 190 240 125 150 190 240
Eksisterende mur

U-værdi 
0,3 0,16 0,15 0,13 0,11 0,15 0,14 0,12 0,11 0,15 0,14 0,12 0,10
0,4 0,18 0,17 0,14 0,12 0,18 0,16 0,14 0,12 0,17 0,15 0,13 0,11
0,5 0,20 0,18 0,15 0,13 0,19 0,17 0,15 0,12 0,19 0,17 0,14 0,12
0,6 0,21 0,19 0,16 0,14 0,21 0,18 0,15 0,13 0,20 0,18 0,15 0,12
0,7 0,23 0,20 0,17 0,14 0,22 0,19 0,16 0,13 0,21 0,18 0,15 0,13
0,8 0,24 0,21 0,17 0,15 0,22 0,20 0,17 0,14 0,22 0,19 0,16 0,13
0,9 0,24 0,21 0,18 0,15 0,23 0,20 0,17 0,14 0,22 0,20 0,16 0,13
1,0 0,25 0,22 0,18 0,15 0,24 0,21 0,17 0,14 0,23 0,20 0,17 0,14
1,1 0,26 0,22 0,19 0,15 0,24 0,21 0,17 0,14 0,23 0,20 0,17 0,14
1,2 0,26 0,23 0,19 0,15 0,25 0,21 0,18 0,15 0,24 0,21 0,17 0,14
1,3 0,27 0,23 0,19 0,16 0,25 0,22 0,18 0,15 0,24 0,21 0,17 0,14
1,5 0,27 0,24 0,19 0,16 0,26 0,22 0,18 0,15 0,25 0,21 0,17 0,14
1,6 0,28 0,24 0,20 0,16 0,26 0,22 0,18 0,15 0,25 0,22 0,18 0,14
2,1 0,29 0,25 0,20 0,16 0,27 0,23 0,19 0,15 0,26 0,22 0,18 0,15
2,8 0,30 0,25 0,21 0,17 0,28 0,24 0,19 0,16 0,27 0,23 0,18 0,15
3,2 0,30 0,26 0,21 0,17 0,28 0,24 0,19 0,16 0,27 0,23 0,19 0,15
3,6 0,30 0,26 0,21 0,17 0,29 0,24 0,20 0,16 0,27 0,23 0,19 0,15
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U-værditabel

Traditionel ventileret facadebeklædning

Tegning: PS_Ekst_efterisolering.001

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Eksisterende ydervæg Lag 1

U-værdi mm
145 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14
170 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
195 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

0,3 220 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
245 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
270 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
300 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
350 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08
145 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15
170 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14
195 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13

0,4 220 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
245 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11
270 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
300 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
350 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
170 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15
195 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14
220 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13

0,5 245 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
270 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
300 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
350 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
400 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
170 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
195 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
220 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13

0,6 245 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
270 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11
300 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
350 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
400 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08
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U-værditabel

Traditionel ventileret facadebeklædning

Tegning: PS_Ekst_efterisolering.001

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Eksisterende ydervæg Lag 1

U-værdi mm
170 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16
195 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15
220 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14

0,7 245 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13
270 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
300 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
350 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
400 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
170 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
195 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
220 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14

0,8 245 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
270 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
300 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
350 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
400 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
195 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
220 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14
245 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13

0,9 270 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
300 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11
350 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
400 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09
195 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
220 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15
245 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13

1,0 270 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12
300 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11
350 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10
400 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
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U-værditabel

Traditionel ventileret facadebeklædning

Tegning: PS_Ekst_efterisolering.001

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Eksisterende ydervæg Lag 1

U-værdi mm
195 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16
220 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15
245 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13

1,1 270 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12
300 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,11
350 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
400 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09
195 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16
220 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15
245 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14

1,2 270 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13
300 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
350 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
400 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
195 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17
220 0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,15
245 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14

1,3 270 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
300 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12
350 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10
400 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
195 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
220 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
245 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14

1,5 270 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13
300 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
350 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
400 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09
195 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,17
220 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15
245 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14

1,6 270 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13 0,14 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,12
350 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,10
400 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
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U-værditabel

Traditionel ventileret facadebeklædning

Tegning: PS_Ekst_efterisolering.001

Udvendigt afsluttet med 9 mm vindgips og trykudlignet facadebeklædning
Lag 1. Regler 45 mm pr. mm  600 800 1000
Isolering mellem regler λ-kl. 37 34 32 37 34 32 37 34 32
Eksisterende ydervæg Lag 1

U-værdi mm
195 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,17
220 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16
245 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,14

2,1 270 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
350 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
195 0,21 0,20 0,19 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18
220 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15

2,8 270 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12
350 0,13 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
195 0,21 0,20 0,19 0,20 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18
220 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15

3,2 270 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,13
300 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12
350 0,13 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
195 0,21 0,20 0,19 0,21 0,19 0,18 0,20 0,19 0,18
220 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,17 0,16
245 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15

3,6 270 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14
300 0,15 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,12
350 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11
400 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10
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U-værditabel

En U-værdi er et tal for hvor me-
get varme, der passerer gennem 
en bygningsdel. 
Nærmere bestemt hvor mange 
joule, der passerer gennem 1 m2 
af bygningsdelen pr. sek. pr. grad 
temperaturforskel. [W/m2K].

Jo lavere U-værdi des bedre  
isoleringsevne.

OBS! Hvis et materialelag består 
af forskellige materialer f.eks. 
træregler og isolering beregner 
man en vægtet λ-værdi for hele 
laget. Se inhomogene materialelag 
fig. 3:

Sådan beregnes en U-værdi

Når man beregner en bygningsdels U-værdi, starter man med at 
beregne
isolansen (R-værdien). 

Isolansen er bygningsdelens modstand mod varmetransport fra den 
varme til den kolde side.  Jo større isolans des bedre isoleringsevne.

En bygningskonstruktion i klimaskærmen består typisk af flere ma-
terialelag med forskellig isoleringsevne. Så hvert enkelt materialelag 
skal beregnes for sig.

Isolans af et materialelag
Isolansen for et materialelag afhænger af materialets λ-værdi og af 
lagets tykkelse.
Isolansen (R-værdien) for materialelag beregnes som lagets tyk-
kelse[m] divideret med materialets λ-værdi[W/mK].

Eksempel:  
ISOVER Facadekoncept Plade har en λ-værdi på 0,038 W/mK 
120 mm ISOVER Facadekoncept Plade har en isolans på 0,120/0,038  
= 3,158 mK/W

Eksempel:  
Armeret beton har en λ-værdi på 2,760 W/mK 
220 mm armeret beton har en isolans på 0,220/2,760  
= 0,080 mK/W

Overgangsisolans
Ved overgangen fra et fast materiale til luft, eller omvendt, er der en 
såkaldt overgangsisolans. Overgangsisolansen afhænger af var-
mestrømmens retning: Opad, nedad eller vandret; og af hvorvidt 
overfladen er vindpåvirket. Se oversigt side 166.

Isolans for hulrum
Et hulrum mellem to materialelag bidrager også med en isolans. 
Hulrumsisolansen afhænger af hulrummets orientering, lodret eller 
vandret, samt af hvorvidt hulrummet er ventileret med udeluft. Se 
oversigt side 166.

Isolans for loftrum
Loftrum ved gitterspærs- og saksespærstage, samt uopvarmede 
loftrum bidrager med en isolans, kombineret af hulrumsisolans,  
overgangsisolans, samt isolansen af selve tagdækningen.
Loftrummets isolans afhænger af typen af den afsluttende tag-
dækning.  Se oversigt side 166.

Isolans mod jord.
Konstruktion mod jord har ikke en udvendig overgangsisolans men 
i stedet en jordisolans. Jordisolansen afhænger af konstruktionens 
dybde under terræn, samt af konstruktionens orientering, lodret 
eller vandret. 
Se oversigt side 167.

d/λ = R materialelag

λ = 0,037

0,220 m

λ = 2,760

0,220 m

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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U-værditabel

Summen af alle del-isolanser giver bygningsdelens isolans: ΣR 
(mK/W).
U’-værdien beregnes som U’ = 1/R.

OBS! U’-værdien udgør ikke altid den endelige U-værdi. Der kan 
komme et eller flere tillæg til U’-værdien. Forhold, der kan udløse et 
tillæg til U’-værdien, er:

• Gennemgående murbindere eller andre gennemgående met-
aldele.

• Risiko for gennemgående luftspalter i isoleringslaget.
• Nedbør på omvendt tag.
Se mere side 164-165.

Eksempel:  
Indvendig overgangsisolans: 0,130
220 mm armeret beton: 0,080
120 mm ISOVER Facadekoncept Plade: 3,158 
Pudslag ca. 10 mm: 0,060
Udvendig overgangsisolans: 0,040
Isolans i alt ΣR 3,468 
  
U’ = 1/ΣR 0,288  
Afrundet til to decimaler: 0,29 W/m2K
 

Træ og isolering i samme lag
Et lag, der består af isolering med gennemgående trædele, f.eks. 
stolper eller spær, beregnes ved at vægte de to materialers λ-værdi 
sammen.

Metoden duer kun, hvis der er forholdsvis lille forskel på de to mate-
rialers λ-værdi, maks.: 1:4

Ved isoleringslag med gennemgående metalbindere eller tilsvaren-
de mekanisk fastgørelse beregnes et bindertillæg, der indregnes 
som en del af U-værdien.

Ved andre typer blandede lag, f.eks. stålsøjler eller betonsøjler i 
isoleringslaget, beregnes U-værdien for isoleringslaget uden søjler, 
hvorefter linjetabet fra søjlen beregnes og indregnes som et selv-
stændigt linjetab i varmetabs- eller transmissionstabsberegningen.

(Beregning af linjetab er ikke en del af ISOVER Energiberegner. Be-
regningsmetoderne er beskrevet i DS418 kap. 6.7).
      

Beregning af ΣR og U’

U´ = 1/R

Inhomogene materialelag

   λ v =                              = 0,040                                                 
45·0,120 + (600-45)·0,034

600

600

45 45 
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U-værditabel

Bindertillæg kan forekomme både ved almindelige murbindere og 
ved større metalbeslag f.eks. til tunge facadebeklædninger som 
marmor og granit.

For at beregne bindertillægget (ΔUf) skal man kende:

• binderens λ-værdi (λ)
• antal bindere pr. m2 (n)
• tværsnitsarealet af binderen (A)
• tykkelsen af det isoleringslag binderen går igennem (dI)
• isolansen for det isoleringslag binderen går igennem (RI)
• isolansen for hele konstruktionen (RT)

Bindertillæg < 0,005 er under bagatelgrænsen og skal ikke medreg-
nes i U-værdien.

(I ISOVER Energiberegner er der et hjælpeværktøj til at beregne 
bindertillæg).

Hvor der er risiko for gennemgående luftspalter i isoleringslaget, 
skal der indregnes et tillæg til U’-værdien.
Hvis der yderligere er risiko for luftcirkulation på den varme side af 
isoleringen indregnes et større tillæg.

For at beregne luftspaltetillægget (ΔUg)skal man kende:

• isolansen af isoleringslaget (Ri).
• den totale isolans af konstruktionen(Rt).
• korrektionsfaktoren fremgår af nedenstående tabel (ΔU’’).

Niveau ΔU’’ Beskrivelse

0 0,00 Ingen luftspalter på tværs af isoleringslaget.

1 0,01
Risiko for luftspalter på tværs af isoleringslaget. 
Ingen risiko for luftcirkulation på den varme side 
af isoleringen.

2 0,04
Risiko for luftspalter på tværs af isoleringslaget. 
Risiko for luftcirkulation på den varme side af 
isoleringen.

Se oversigt over hvilken ΔU’’ der gælder for typiske danske 
konstruktioner. Side 165.

Beregning af bindertillæg

Beregning af tillæg for luftspalter

ΔUf  =  α · 
d1

λfAfnf ﴾     ﴿2R1
RT

ΔUg = ΔU” ﴾     ﴿2R1
RT
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ΔU’’ 0,04  
Luftspalter på tværs af isoleringslaget, kombineret med cirkulation 
på den varme side af isoleringen, kan f.eks. forekomme i: 

• hulmur med muret bagvæg med over- eller under-fyldte fuger.
• hulmur med hård isolering i pladeform placeret mellem bindere.
• stolpeskelet/bjælkespærtag med hård isolering, uden et kryd-

sende lag isolering.

ΔU’’ 0,01  
Luftspalter på tværs af isoleringslaget, men uden risiko for cirkulati-
on på den varme side af isoleringen, kan f.eks. forekomme i:

• hulmur med muret bagvæg med netop fyldte fuger.
• bjælke/stolpeskelet med blød isolering i form af plader eller rul-

ler, uden et krydsende lag isolering.
• ubrudt isolering i et lag eller i flere lag, hvor samlingerne ikke er 

forskudt., og med en ringe dimensionsstabilitet der giver mulig-
hed for spalter ≥ 5 mm.

ΔU’’ 0,00
Det kan være:

• hulmur med støbt bagmur eller bagmur af elementer/plader og 
blød isolering i pladeform.

• hulmur med løsfyld uden sætninger.
• bjælke/stolpeskelet med isolering i form af plader eller ruller, 

med et krydsende lag isolering.
• bjælkelag med løsfyldisolering.
• ubrudt isolering i et eller flere lag med dimensionsstabilitet, der 

giver spalter < 5 mm.

(I ISOVER Energiberegner er der et hjælpeværktøj til at beregne 
luftspaltetillæg).

Tillæg for nedbør på omvendt tag skal medregnes, når en del af 
isoleringen er anbragt på oversiden af den vandtætte tagmembran. 
Den eksponerede Isolering skal være af typen XPS, for at isolerings-
værdien må medregnes.

(Beregning af tillæg for nedbør på omvendt tag er ikke en del af 
ISOVERs Energiberegner. Beregningsmetoderne er beskrevet i 
DS418, anneks A, afsnit A.4.2).

Tillæg for nedbør på omvendt tag
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Indvendig overgangsisolans
Mod gulv      0,17 
Mod væg inkl. skråvæg med hældning ≥ 30° 0,13
Mod loft inkl. skråvæg med hældning < 30°  0,10

Udvendig overgangsisolans
Mod dæk over det fri med ventileret beklædning  0,171)  
Mod væg med ventileret facadebeklædning2)           0,131)

Mod paralleltag med ventileret hulrum    0,101)

Mod konstruktion uden ventileret hulrum    0,04

1) Materialelag på den kolde side af det ventilerede hulrum/åbne 
loftrum medregnes ikke.

2) Specielt for væg afsluttet med trykudlignet skalmur (svagt venti-
leret hulrum): 
Det svagt ventilerede hulrum sættes til en isolans på  0,08.  
Efterfølgende materialelag kan medregnes med den aktuelle  
isolans, dog maks. 0,15 W/m2K.

Uventileret hulrum

mm 25 50 100 300

I dæk 0,19 0,21 0,22 0,23

I væg 0,18 0,18 0,18 0,18

I tag 0,16 0,16 0,16 0,16

Spredt forskalling i loft: 0,16

Uventileret hulrum med blank overflade:
Beregnes i henhold til DS418 anneks B.

Med tagbeklædning af: 

• stål- eller alu-plader      0,10
• eternitskifer /bølgeplader    0,20
• understrøgne tagsten      0,20
• tagsten med vindtæt undertag   0,30
• tagpap på brædder eller krydsfiner 0,30
• stråtag på vindtæt underlag   0,30

Materialelag på den kolde side af loftrummet medregnes ikke.

Overgangsisolanser

Hulrumsisolanser

Åbent ventileret loftrum 
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Terrændæk fra 0,5 m over til 0,5 m under terræn 1,5
Kældergulv dybere end 0,5 m under terræn             2,0
Kældervæg indtil 2 m under terræn           0,2+0,3·h 3)

Kældervæg  mere end 2 m under terræn                  2,0
Kældervæg inde under bygningen           2,0

3) h = dybden i meter.

Konstruktioner mod jord
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Tjeklister for almindeligt anvendte konstruktioner 

Gitterspærloft / hanebåndsloft  

Indvendig overgangsisolans: 0,10.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spaltetillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der hverken er isolering 
henover spærfoden eller et krydsforskallet lag under.
Isolering over spærfoden regnes for ubrudt  (Træandel fra tængerne 
er under bagatelgrænsen).
Der afsluttes med isolans for loftet (afhænger af typen af tag-
dækning)
Tagdækningen regnes ikke med.

Paralleltag / skråvæg / built-up tag  - ventileret

Indvendig overgangsisolans ved hældning 0°-30°: 0,10.  
Ved større hældning: 0,13.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag.
Isolans for ventileret hulrum mellem isolering og tagplade 0,10.
Tagdækningen regnes ikke med.

Paralleltag / skråvæg / built-up tag  - uventileret

Indvendig overgangsisolans: 0,10.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spalte tillæg beregne med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag.
Alle lag inkl. tagdækningen regnes med.
Udvendig overgangsisolans: 0,04.

Skunkvæg

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag.
Der afsluttes med isolans for skunkrummet/loftrummet (afhænger 
af typen af tagdækning).
Tagdækningen regnes ikke med.

Let ydervæg med ventileret facadebeklædning

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag eller et ubrudt isoleringslag.
Der afsluttes med isolans for ventileret hulrum: 0,13.
Facadebeklædningens isoleringsværdi regnes ikke med.
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Let ydervæg uventileret 

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag eller et ubrudt isoleringslag.
Alle lag inkl. facadebeklædningen regnes med.
Udvendig overgangsisolans: 0,04.

Let ydervæg med traditionel ventileret skalmur

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01. hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag eller et ubrudt isoleringslag.
Det trykudlignende hulrum har isolans: 0,08.
Isolansen fra skalmuren regnes med dog maks. 0,15.
Udvendig overgangsisolans: 0,04.

Let ydervæg afsluttet med murfilt og skalmur uden trykudlignet 
hulrum

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
De skal principielt beregnes et bindertillæg, men ofte vil det være 
under bagatelgrænsen.
Alle lag inkl. skalmuren regnes med.
Udvendig overgangsisolans: 0,04.

Hulmur

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Bindertillæg skal indregnes med mindre det er under bagatel-
grænsen (0,05).
Hvis der bruges hård isolering, skal det tjekkes, om der skal me-
dregnes spaltetillæg.
Udvendig overgangsisolans: 0,04.

Tung facade med let facadebeklædning, ventileret 

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag eller et ubrudt isoleringslag.
Der afsluttes med isolans for ventileret hulrum: 0,13.
Facadebeklædningens isoleringsværdi regnes ikke med.

Tung facade med let facadebeklædning, uventileret

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Isolans for evt. spredt forskalling: 0,16.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag eller et ubrudt isoleringslag.
Alle lag incl. facadebeklædningen regnes med.
Udvendig overgangsisolans: 0,04.
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Tung facade med tung facadebeklædning, ventileret

Indvendig overgangsisolans: 0,13.
Der skal indregnes et ”bindertillæg” for metalbæringerne.
Hvis isoleringen monteres efter metalbæringerne, skal der beregnes 
et spaltetillæg med U’’ 0,01.
Der afsluttes med isolans for ventileret hulrum: 0,13.
Facadebeklædningens isoleringsværdi regnes ikke med.

Terrændæk

Indvendig overgangsisolans: 0,17.
Hvis isoleringen lægges ud i et lag, kan der være et spaltetillæg 
afhængigt af isoleringens udformning og dimensionsstabilitet.
Isolans mod jord: 1,5.

Dæk over krybekælder, træbjælkedæk

Indvendig overgangsisolans: 0,17.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag.
Krybekælderen har isolans: 0,17.
Der indregnes ikke jordisolans.

Dæk over krybekælder, betondæk

Indvendig overgangsisolans: 0,17.
Hvis isoleringen monteres i et lag, kan der være et spaltetillæg af-
hængigt af isoleringens udformning og dimensionsstabilitet.
Hvis isoleringen monteres med metalbeslag uden kuldebrosisoler-
ing, kan der være et bindertillæg.
Krybekælderen har isolans: 0,17.
Der indregnes ikke jordisolans.

Dæk over det fri, træbjælkedæk

Indvendig overgangsisolans: 0,17.
Spalte tillæg beregnes med U’’ = 0,01, hvis der ikke er et kryds-
forskallet lag.
Udvendig overgangsisolans: 0,04.
Dæk over det fri, betondæk.
Indvendig overgangsisolans: 0,17.
Hvis isoleringen monteres i et lag, kan der være et spaltetillæg af-
hængigt af isoleringens udformning og dimensionsstabilitet.
Hvis isoleringen monteres med metalbeslag uden kuldebrosaf-
brydelse, kan der være et bindertillæg.
Udvendig overgangsisolans: 0,04.
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